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l'algoritmo  viene  applicato  per  garantire  una  rappresentazione  video  più  chiara  e  fluida

e  prestazioni  di  trasferimento.  Il  server  Web  incorporato  consente  agli  utenti  di  accedere  a  dati  reali

compressione  e  trasmissione/trasferimento.  Codifica  standard  H.264/H.265

ATTENZIONE

Telecamere  di  prova  e  palla  di  rete  ad  alta  velocità.  SOC  singolo  ad  alte  prestazioni

i  chip  sono  equipaggiati  nel  processore  multimediale  per  l'acquisizione  audio/video,

Bullet,  Bullet  di  rete  di  archiviazione  wireless,  Dome  di  rete  IR,  Meteo  di  rete  IR-

Grazie  per  aver  utilizzato  la  nostra  serie  di  telecamere  di  rete,  una  telecamera  di  rete  all-in-one  sviluppata  per  la  

videosorveglianza  di  rete,  inclusa  la  rete  di  archiviazione

RISCHIO  DI  ESPLOSIONE  SE  LA  BATTERIA  VIENE  SOSTITUITA  CON  UN  TIPO  NON  CORRETTO

monitoraggio  del  tempo  e  controllo  remoto  della  telecamera  frontale  tramite  browser  IE.

secondo  le  richieste;  utilizzare  il  nome  utente  admin  (minuscolo)  e  fare  riferimento  a

Il  prodotto  è  facile  da  installare  e  utilizzare.

capitolo  4.2  per  l'impostazione  iniziale  della  password,  quindi  è  possibile  effettuare  l'accesso.

per  qualsiasi  problema  che  non  può  essere  risolto  utilizzando  questo  manuale,  non  esitate  a  contattare  

il  nostro  supporto  tecnico  o  un  agente  autorizzato.  Questo  manuale  è  soggetto  a  modifiche

edifici,  hotel,  ospedali,  scuole  e  altri  gruppi  di  clienti,  nonché  una  varietà  di  luoghi  che  necessitano  di  

utilizzare  la  trasmissione  e  il  monitoraggio  video  in  rete  remota.

Presentazione:

progetti  governativi,  grandi  centri  commerciali,  catene  di  supermercati,  intelligenti

La  serie  di  telecamere  di  rete  è  adatta  per  grandi  e  medie  imprese,

Alcune  informazioni  contenute  nel  presente  manuale  potrebbero  differire  dal  prodotto  effettivo.  Per

Dichiarazione:

SMALTIRE  LE  BATTERIE  USATE  SECONDO  LE  ISTRUZIONI

con  la  porta  web.  Non  supporta  il  numero  di  porta  multimediale  9000.

senza  preavviso.

Dichiarazione

ÿ  Nel  presente  manuale,  il  termine  telecamere  IP  fa  riferimento  alla  telecamera  termica  Dual  Spectrum.

ÿ  Quando  si  utilizza  la  telecamera  IP  per  la  prima  volta,  è  necessario  impostare  una  password

ÿ  Per  clic  singolo  si  intende  un  clic  singolo  sul  tasto  sinistro  del  mouse.

MANUALE  D'USO

ÿ  L'indirizzo  IP  predefinito  di  fabbrica  della  telecamera  IP  è  192.168.1.168.

ÿ  Il  numero  di  porta  Web  predefinito  è  80  e  il  numero  di  porta  ONVIF  è  sincronizzato

ÿ  Fare  doppio  clic  significa  fare  doppio  clic  con  il  tasto  sinistro  del  mouse.
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1.1  Campo  di  applicazione

sistema,  come  mostrato  di  seguito:

Le  telecamere  di  rete  con  potente  capacità  di  elaborazione  delle  immagini  possono  essere  applicate  in  vari  luoghi  

pubblici  come  centri  commerciali,  supermercati,  scuole,  fabbriche  e  officine,  come

così  come  in  ambienti  che  richiedono  immagini  video  HD  come  banche  e  controllo  del  traffico

1.  Panoramica

MANUALE  D'USO
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invia  proattivamente  un'e-mail,  cattura  un'immagine  o  un  video  di  allarme  e  memorizza  l'

tramite  browser  web  o  software  client  da  qualsiasi  parte  del  mondo.

Browser:  IE10  e  versioni  successive,  Chrome  57  e  versioni  successive,  Firefox  52  e  versioni  successive,  Edge  41  e  

versioni  successive  e  Safari  12  e  versioni  successive.

La  telecamera  IP  si  basa  sulla  più  recente  soluzione  digitale,  una  piattaforma  di  elaborazione  multimediale  

integrata  per  l'acquisizione  audio/video,  la  compressione  e  la  trasmissione  in  rete  su  una  singola  scheda.  È  conforme  

agli  standard  di  codifica  H.264/H265  High  Profile.

informazioni  video  di  allarme  sulla  scheda  TF  della  TELECAMERA  IP  per  una  facile  ricerca.

Le  telecamere  IP  possono  essere  gestite  da  più  utenti  con  autorizzazioni  diverse

livelli.

Memoria:  2  GB  o  superiore

Memoria  video:  1  GB  o  superiore

La  telecamera  IP  è  una  telecamera  di  sorveglianza  digitale  online  con  server  Web  incorporato  e  in  grado  di  

funzionare  in  modo  indipendente,  consentendo  all'utente  di  accedere  al  monitoraggio  in  tempo  reale

IP  CAMERA  è  dotata  di  una  funzione  di  rilevamento  del  movimento.  Una  volta  che  si  verifica  un  evento,

applicabile  ad  ambienti  residenziali  o  aziendali,  nonché  a  un'ampia  gamma  di  situazioni  che  richiedono  

monitoraggio  e  trasmissione  video  in  rete  remota.  L'IP

o  più  tardi.

Schermo:  1024×768  o  superiore

CPU:  Intel  I3  o  successivo

i  prodotti  per  telecamere  sono  facili  da  installare  e  utilizzare.

Qualsiasi  utente  remoto  può  avere  accesso  al  monitoraggio  in  tempo  reale  inserendo  l'indirizzo  IP

o  il  nome  di  dominio  della  telecamera  IP  nel  browser  web.  Questa  soluzione  di  telecamera  di  rete  è

Sistema:  Windows  XP/Windows  7/Windows  8/Windows  10/Windows  11/MacOS  10
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1.2  Descrizione  del  prodotto

1.3  Ambiente  operativo
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Collegare  la  telecamera  IP  al  PC  tramite  cavo  di  rete  diretto,  con  ingresso  di  alimentazione  

collegato  all'adattatore  CC  12V  e  impostare  gli  indirizzi  IP  del  PC  e  della  telecamera  IP  in

Questo  viene  in  genere  utilizzato  per  connettere  una  telecamera  IP  a  Internet,  dove  la  telecamera  e

stesso  segmento  di  rete.  Se  la  rete  funziona  correttamente,  la  telecamera  IP

La  telecamera  IP  può  essere  collegata  in  due  modi:

Il  PC  è  collegato  alla  porta  LAN  di  un  router/switch  e  il  gateway  della  telecamera  è

impostato  sull'indirizzo  IP  del  router.

comunicherà  con  il  PC  entro  un  minuto  dall'accensione.

2.2  Connessione  al  router/switch

2.1  Collegamento  a  un  PC

2.  Connessione  del  dispositivo

MANUALE  D'USO
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IPC  in  questa  LAN  come  mostrato  nella  Figura  3.1  e  individuare  l'IPC  desiderato  in  base  al  P2P  o

Indirizzo  MAC  della  telecamera.

e  clicca  su  Cerca  per  ottenere  le  informazioni  delPassaggio  1.  Eseguire  lo  strumento  di  configurazione  del  dispositivo

Nota:  la  telecamera  supporta  di  default  DHCP  per  assegnare  l'indirizzo  IP,  l'account  predefinito  è

admin  e  la  password  predefinita  è  admin.

Figura  3.1

Modalità  DHCP  per  ottenere  l'IP.

Se  la  rete  corrente  supporta  DHCP  per  distribuire  la  rete,  modificare  la  rete

Figura  3.2

3.  Impostazione  dell'indirizzo  IP  tramite  lo  strumento  di  configurazione  del  dispositivo

MANUALE  D'USO
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4.  Accesso  Web

affinché  la  telecamera  completi  l'operazione  di  attivazione,  come  mostrato  nell'interfaccia  in  Figura  4.2.1,  

che  richiede  l'impostazione  di  una  password  più  complessa.  Passare  il  mouse  su

passa  il  mouse  sulla  casella  di  immissione  della  password  per  interrogare  i  requisiti  della  password:

l'accesso  è  172.20.51.21,  la  porta  web  è  80  e  l'URL  combinato  è

La  password  deve  essere  composta  da  8-16  caratteri,  tra  cui  lettere,  numeri  o  caratteri  speciali

Figura  4.1.1

Quando  si  accede  per  la  prima  volta  al  web  della  telecamera,  è  necessario  impostare  una  password

Puoi  anche  aprire  direttamente  il  browser  IE  e  digitare  HTTP://ip:web  port.  Prendi  il  dispositivo  mostrato  

nella  Figura  4.1.1  come  esempio,  l'IP  del  dispositivo  corrente  da

Utilizzare  Device  Config  Tool  per  cercare  l'IPC  della  rete  corrente.  Fare  clic  sull'IP  cercato  e  accedere  

alla  telecamera  con  il  browser  IE  come  mostrato  nella  Figura  4.1.1.

caratteri.

La  password  e  il  nome  utente  non  possono  essere  impostati  uguali.

4.1  Accesso  alla  porta  Web  IPC

4.2  Accesso  iniziale

MANUALE  D'USO
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Nota:  nello  scenario  di  utilizzo  effettivo,  il  metodo  di  accesso  http  sarà  impostato  di  default  sulla  porta  80.

Italiano:  http://172.20.51.21:80.
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ÿConfigurazione  domanda  di  sicurezza:  per  modificare  la  password  utente  tramite  domanda

Figura  4.2.2

verifica,  controlla  la  configurazione  della  domanda  di  sicurezza,  seleziona  tre  domande

ÿCertificato  di  autorizzazione:  per  modificare  la  password  utente  utilizzando  un  certificato,  

selezionare  il  Certificato  di  autorizzazione  e  fare  clic  su  Esporta  per  scaricare  il

Imposta  una  nuova  password  e  clicca  su  OK  per  salvare  la  modifica.  L'interfaccia  web

tra  15  domande  e  impostare  le  risposte  a  una  lunghezza  massima  di  64  caratteri  per

visualizza  la  schermata  come  mostrato  nella  Figura  4.2.2.  Gli  utenti  possono  aprire  il  metodo  

di  recupero  password  corrispondente  selezionando  la  casella  oppure  annullare  l'impostazione  

direttamente  senza  selezionare  la  casella  e  non  abilitare  la  funzione  di  recupero  password.

Figura  4.2.1

recupera  la  tua  password.
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codice  per  modificare  la  password  utente.

ora  di  sistema  della  telecamera.  Non  è  consigliabile  abilitare  questa  funzione  poiché  

l'indirizzo  MAC  della  telecamera  viene  trasmesso  in  rete  e  l'ora  di  sistema  della  telecamera  può  

essere  ottenuta  direttamente  quando  si  accede  dal  client  Web  e  si  utilizza  Super

Nota:  conserva  correttamente  le  informazioni  di  verifica  durante  il  recupero  della  password

Per  accedere  all'interfaccia  web  della  telecamera,  l'interfaccia  di  login  verrà  inserita  come  mostrato  in

consentendo  di  modificare  la  password  utente  utilizzando  l'indirizzo  MAC  della  telecamera  e

la  funzione  è  abilitata.

ÿSuper  codice  (non  consigliato):  questo  metodo  serve  a  calcolare  un  super  codice

file  certificate.txt.

Figura  4.3.1.  Inserisci  la  password  dell'account  corrispondente,  quindi  fai  clic  su  Accedi,  puoi

accedere  all'interfaccia  operativa  della  telecamera.  Allo  stesso  tempo,  puoi  selezionare  la  

lingua  desiderata  quando  accedi.

Figura  4.3.1

Se  dimentichi  le  informazioni  di  accesso,  puoi  cliccare  su  Recupera  password  nella  pagina  di  accesso

interfaccia  per  accedere  all'interfaccia  di  recupero  password.  In  base  alle  impostazioni  del  

primo  accesso,  supporta  tre  modalità:  verifica  della  domanda  di  sicurezza,  file  chiave  e  super  

password.
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4.4  Recupero  password

4.3  Accesso  generale
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4.4.1  Verifica  della  domanda  di  sicurezza
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4.4.2  Certificato  di  autorizzazione

Quando  si  impostano  le  domande  di  autenticazione  della  password  durante  l'accesso  iniziale,  è  possibile  

attivare  la  ricerca  della  chiave  e  modificare  la  funzione  della  password  e  richiedere  di  scaricare  il  file  chiave

certificate.txt.  Aprire  l'interfaccia  di  recupero  password,  passare  al  Certificato  di

modalità  di  autorizzazione  e  l'interfaccia  viene  convertita  come  mostrato  nella  Figura  4.4.2.  Fare  clic  su  

Importa  per  selezionare  il  file  chiave  certificate.txt.  Dopo  che  l'importazione  è  riuscita,  immettere  la  

nuova  password  per  modificare  la  password  dell'utente  principale.

utente  principale.

Figura  4.4.1

interfaccia  di  recupero  password.  Come  mostrato  nella  Figura  4.4.1,  l'interfaccia  predefinita  è  quella  

di  recuperare  la  password  tramite  la  verifica  del  problema.  Compila  la  risposta  corrispondente  nella  

domanda  di  sicurezza,  puoi  modificare  direttamente  la  password  dell'attuale

Reimpostare  la  password  dell'utente  principale  tramite  la  domanda  di  sicurezza  e  aprire  il

Figura  4.4.2
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Utilizzare  la  stessa  password  per  un  lungo  periodo  di  tempo  rappresenta  un  grande  rischio  per  la  

sicurezza.  Per  questo  motivo,  il  programma  registrerà  l'ora  di  sistema  dell'ultima  modifica  della  password.

Se  l'ora  di  sistema  dell'accesso  corrente  è  successiva  di  90  giorni  all'ora  di  sistema  dell'ultimo  accesso

Figura  4.4.3

modifica  della  password,  all'utente  verrà  ricordato  di  cambiare  la  password.

passa  alla  modalità  Super  Codice  e  lo  schermo  si  trasforma  come  mostrato  nella  Figura  4.4.3.  Inserisci  il  

codice  di  verifica  corretto  per  modificare  la  password  dell'utente  master  (il

Super  Codice  sollecitato  e  secondo  determinate  regole).

il  codice  di  verifica  viene  calcolato  dall'indirizzo  Mac  della  fotocamera  e  dall'ora  dell'

Fare  clic  su  Recupera  password  nella  schermata  di  accesso  per  aprire  la  schermata  Recupero  password,

Quando  l'utente  decide  di  cambiare  la  password,  l'interfaccia  passa  alla  Figura  4.5.1.

In  base  alle  richieste  dell'interfaccia,  l'utente  può  impostare  una  nuova  password  verificandola  con  la  

vecchia  password.

Figura  4.5.1

12

4.5  Password  scaduta
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normalmente.

Utilizza  il  browser  IE  per  effettuare  l'accesso,  devi  installare  il  plug-in  per  visualizzare  in  anteprima  l'immagine

accesso,  i  passaggi  di  installazione  del  plug-in  possono  essere  ignorati.

Una  volta  effettuato  l'accesso,  il  terminale  web  accede  all'interfaccia  di  anteprima  dell'accesso,  mostrata  

nella  figura  seguente.

Nota:  le  funzioni  dei  diversi  prodotti  sono  diverse,  fare  riferimento  alle  specifiche  effettive

secondo  il  suggerimento.

Nota:  sono  supportati  programmi  senza  plug-in.  Quando  si  utilizza  Safari  12  e  versioni  successive,  Chrome57  

e  versioni  successive,  Firefox  52  e  versioni  successive,  Edge  41  e  altri  browser  per  il  web

Figura  5.1.1

Quando  viene  visualizzato  il  messaggio  nella  Figura  5.1.1,  scaricare  e  installare  il  plug-in

situazione.

5.  Installazione  del  plug-in

6.  Anteprima

MANUALE  D'USO

6.1  Vivere
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Bitrate:  seleziona  il  canale  corrispondente  per  la  visualizzazione  in  diretta  in  uno  streaming  diverso.

canale.

qualità  dell'immagine  più  bassa.

Stato  di  registrazione  e  allarme:  visualizza  lo  stato  di  allarme  e  registrazione  della  telecamera.

Allunga:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  in  modo  da  estenderne  l'area  di  visualizzazione.

modalità  palette.  Indipendente  dalle  impostazioni  dell'immagine  del  canale  ottico.

Stop:  chiude  la  visualizzazione  live  per  tutti  i  canali.

Elenco  canali:  l'elenco  dei  canali  di  sinistra  può  essere  nascosto  o  espanso.  I  due  canali  di

sarà  peggiore  della  corrente  principale.

richiede  prestazioni  più  elevate  sull'interfaccia  lato  PC.

ecc.  Seleziona  il  canale  termico,  la  pagina  di  impostazione  del  colore  passerà  dalla  pagina  di  impostazione  ottica  

alla  pagina  di  impostazione  termica.  Puoi  regolare  le  impostazioni  dell'immagine  del

anteprima  del  canale  utilizzando  la  freccia  nell'angolo  inferiore  destro  o  la  casella  di  immissione.

schermo  o  schermo  diviso  in  due.

Menu  di  commutazione  dello  streaming:  nell'angolo  in  alto  a  sinistra  è  possibile  cambiare  la  qualità  dell'immagine  

della  visualizzazione  live  corrente:

Allarme  AI:  aprire  la  barra  di  controllo  dell'allarme  sulla  destra  e  premere  l'immagine  corrispondente  quando  si  

eseguono  funzioni  come  l'allarme  facciale,  il  rilevamento  di  persone  e  veicoli.

Stop/Play:  chiude  o  apre  la  visualizzazione  live  del  canale  corrispondente.

Per  i  dettagli,  vedere  la  Sezione  6.2.

Barra  di  commutazione  principale:  commuta  l'interfaccia  di  funzione  del  web.  Il  terminale  web  ha  4  menu:  Live,  

Riproduzione,  Impostazione  remota  e  Impostazioni  locali.

Proporzioni  originali:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  nelle  sue  proporzioni  originali.

il  dispositivo  è  mostrato  qui,  CH1  è  il  canale  ottico  e  CH2  è  il  canale  termico

Streaming  mobile:  requisiti  minimi  in  termini  di  larghezza  di  banda  e  prestazioni  del  PC  e

Esci:  Esci .

Sub  stream:  la  larghezza  di  banda  e  i  requisiti  per  il  PC  sono  moderati,  ma  l'immagine

schermata  di  visualizzazione  live  del  canale  termico,  inclusi  luminosità,  contrasto  e  colore  termico

Riproduci:  apre  la  visualizzazione  live  per  tutti  i  canali.

Flusso  principale:  l'immagine  è  più  chiara,  ma  la  larghezza  di  banda  del  flusso  è  ampia,  il  che

Colore:  regola  le  impostazioni  dell'immagine  corrente,  come  la  saturazione  dell'immagine,  la  nitidezza,

Nella  modalità  a  schermo  diviso  singolo,  puoi  passare  alla  schermata  corrispondente

Informazioni:  visualizza  l'utente  attualmente  connesso,  la  versione  web  e  la  versione  del  plug-in.

Dividi  schermo:  scegli  diverse  modalità  di  visualizzazione  live  a  schermo  diviso,  sia  singolo  che

MANUALE  D'USO
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6.2  Stato  della  registrazione

Nessuna  icona:  la  scheda  SD  della  fotocamera  è  normale,  ma  non  viene  registrato  alcun  video.

Nota:  quando  la  telecamera  esegue  la  registrazione  dell'allarme,  il  contrassegno  scomparirà,  ma

La  telecamera  è  in  allarme  IO,  ma  la  registrazione  dell'allarme  IO  non  è  abilitata.

Sirena:  attiva/disattiva  manualmente  la  sirena.

Registra:  registra  la  funzione  di  anteprima  corrente.  Il  pulsante  di  registrazione  nell'elenco  dei  canali  serve  

per  la  registrazione  manuale  del  canale  corrispondente.  Il  pulsante  di  registrazione  nella  barra  dei  menu  inferiore  

serve  per  registrare  manualmente  tutti  i  canali  in  corso.

introduzione.

La  telecamera  è  in  allarme  IO  e  la  registrazione  dell'allarme  IO  è  in  esecuzione.

in  anteprima.

Spia  luminosa:  accende/spegne  manualmente  la  luce  bianca.

Audio:  attiva/disattiva  o  regola  l'audio  nella  visualizzazione  live.

Schermo  intero :  visualizza  la  visualizzazione  live  a  schermo  intero.  Puoi  fare  doppio  clic  sullo  schermo

Interfono  vocale:  comunica  con  la  telecamera.

La  telecamera  è  in  modalità  allarme  movimento  e  la  registrazione  dell'allarme  movimento  è  in  corso.

Lo  stato  di  registrazione  è  un  semplice  promemoria  dal  web  all'allarme  corrente  della  telecamera,  che  può  

mostrare  se  la  registrazione  è  normale.  Possono  esserci  più

per  abilitare  o  disabilitare  la  funzione  e  premere  Esc  per  uscire  dalla  modalità  a  schermo  intero.

Luce:  accende/spegne  manualmente  la  luce  bianca.

nella  barra  dei  menu  sottostante  è  possibile  acquisire  manualmente  tutti  i  canali  in  anteprima.

Informazioni  pop-up:  l'allarme  corrente  viene  visualizzato  nell'angolo  inferiore  destro.

allarmi  contemporaneamente.  Per  istruzioni  specifiche,  fare  riferimento  a  quanto  segue

la  registrazione  generale  continuerà.

il  messaggio  di  richiesta  visualizza  il  canale  specifico.

Zoom  digitale:  consente  di  ingrandire  un'area  specifica  del  display.

La  scheda  SD  è  in  uno  stato  anomalo,  controllarla.

La  telecamera  è  in  modalità  allarme  movimento  e  la  registrazione  dell'allarme  movimento  è  in  corso.

Cattura:  registra  manualmente  lo  streaming  in  anteprima.  Il  pulsante  di  cattura  in

Contatore  pixel:  seleziona  un'area  per  verificarne  la  dimensione  in  pixel  nel  flusso.

l'elenco  dei  canali  è  per  la  cattura  manuale  del  canale  corrispondente.  Il  pulsante  di  cattura

Aggiungi  tag:  clicca  per  aggiungere  tag.

La  telecamera  sta  eseguendo  una  registrazione  generale.
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7.  Riproduzione

7.1  Riproduzione  generale

5.  Zoom  avanti/indietro  della  barra  di  avanzamento  della  riproduzione:  la  barra  di  avanzamento  mostra  24  ore  di

2

La  telecamera  è  in  modalità  allarme  intelligente,  ma  la  registrazione  dell'allarme  intelligente  non  viene  eseguita.

2.  Cerca  data:  Imposta  la  data  in  cui  cercare  i  file  di  registrazione.  Fai  clic  su  Cerca.  Ti  verranno  richieste  le  date  con  i  file  di  

registrazione  disponibili.

3.  Tipo  di  ricerca:  visualizza  i  tipi  di  ricerca  supportati  dalla  telecamera.  Puoi  cercare  solo  una  parte  dei  file  di  registrazione,  

se  necessario.

Nota:  gli  allarmi  intelligenti  includono  l'allarme  facciale,  l'allarme  per  persone  e  veicoli,  ecc.

3

1.  Modalità  di  ricerca:  cambia  le  funzioni  di  ricerca,  come  mostrato  nella  figura  sopra.  Generale  è

La  funzione  di  riproduzione  è  composta  principalmente  da  funzioni  di  ricerca  video  generale  e  ricerca  AI.  La  figura  

seguente  mostra  la  ricerca  video.

La  telecamera  è  in  allarme  PIR,  ma  la  registrazione  dell'allarme  PIR  non  è  abilitata.

selezionato  di  default  per  cercare  file  di  registrazione  generali.  Puoi  passare  all'immagine  AI

La  telecamera  è  in  modalità  allarme  PIR  e  la  registrazione  tramite  allarme  PIR  è  in  corso.

1

La  telecamera  non  deve  solo  consentirci  di  vedere  l'immagine  in  tempo  reale,  ma  deve  anche

7

effettuare  la  ricerca  facendo  riferimento  alla  parte  seguente  di  questa  sezione.

progresso  di  default,  tramite  la  funzione  di  zoom  in/out  della  barra  di  avanzamento,  puoi  saltare  alla  posizione  di  

riproduzione  corrispondente  in  modo  più  accurato  per  più  clienti.  Puoi  anche  usare  questa  funzione  con  la  

rotellina  del  mouse.

6

salvare  le  informazioni  dell'immagine  in  modo  che  possano  essere  recuperate  e  visualizzate  quando  necessario.

La  telecamera  è  in  modalità  allarme  intelligente  e  la  registrazione  dell'allarme  intelligente  è  in  esecuzione.

4

5

4.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

MANUALE  D'USO
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barra  di  avanzamento  in  diversi  colori  in  base  ai  risultati  della  ricerca,  nonché  alla  riproduzione

Audio:  attiva/disattiva  o  regola  l'audio  in  streaming.

Avanti  di  un  fotogramma:  riproduci  un  fotogramma  con  un  clic.

schermo  per  abilitare  o  disabilitare  la  funzione  e  premere  Esc  per  uscire  dalla  modalità  a  schermo  intero.

6.  Cerca:  cerca  e  visualizza  i  video  nella  scheda  SD  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

Riproduzione  sincrona:  fare  clic  per  controllare  entrambi  i  canali  contemporaneamente  per

Aggiungi  tag  predefinito:  aggiungi  l'etichetta  predefinita,  crea  un  marcatore  dell'ora  di  inizio  della  riproduzione  video

Velocità:  supporta  la  riproduzione  a  una  velocità  di  1/8,  1/4,  1/2,  1,  X2,  X4,  X8  e  X16

Pausa/Riproduzione:  mette  in  pausa/riproduce  i  flussi.

Riproduci  tutto:  durante  la  riproduzione  asincrona,  inizia  la  riproduzione  video  di  tutti  i  canali.

Proporzioni  originali:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  nelle  sue  proporzioni  originali.

Allunga:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  in  modo  da  estendere  l'area  di  visualizzazione.

Stop:  interrompe  i  flussi.

Interrompi  tutto:  durante  la  riproduzione  asincrona,  interrompe  la  riproduzione  di  tutti  i  canali  video.

Cattura:  cattura  manualmente  l'immagine  del  flusso  corrente.

dove  puoi  dare  un  nome  all'etichetta.

Schermo  intero :  visualizza  il  flusso  di  riproduzione  a  schermo  intero.  Puoi  fare  doppio  clic  sul

progressi.

Zoom  digitale:  ingrandisci  una  determinata  area  del  flusso.

Scarica:  Scarica  il  file  di  registrazione  cercato.

riproduzione  sincrona.  Senza  cliccare,  puoi  controllare  due  canali  separatamente  per  la  riproduzione  asincrona.

all'ora  corrente  del  canale  corrente  e  cliccaci  sopra  per  aggiungerlo.

Registra:  registra  manualmente  lo  streaming  in  anteprima.

Aggiungi  tag:  per  aggiungere  un'etichetta  personalizzata,  fare  clic  su  Aggiungi  etichetta  per  visualizzare  una  finestra  personalizzata

7.  Barra  di  avanzamento  della  riproduzione:  la  barra  temporale  inferiore  mostra  la  riproduzione  corrente
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7.2  Ricerca  immagini
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1.  Modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è

riproduci  immagini  su  questa  interfaccia.

7.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  le  immagini  cercate  dall'utente.  Quando

facendo  doppio  clic  su  un'immagine,  viene  riprodotto  un  video  del  periodo  di  tempo  precedente  e  successivo  alla  

riproduzione  dell'immagine.

1

immagine.

5

6

Digitare"  per  selezionare  tutte  le  immagini.

5.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

Quando  la  fotocamera  attiva  la  funzione  di  acquisizione  automatica,  è  possibile  cercare  e

8

4

3.  Tempo  di  ricerca:  imposta  il  tempo  di  ricerca  delle  immagini,  consentendo  agli  utenti  di  cercare  le  immagini  in  un  

periodo  di  tempo  specifico.

6.  Cerca:  fare  clic  su  Cerca  per  iniziare  la  ricerca  delle  immagini.

4.  Tipo  di  ricerca:  seleziona  il  tipo  di  acquisizione  dell'immagine  che  desideri  cercare  oppure  seleziona  "Tutti"

7

2

2.  Data  di  ricerca:  imposta  la  data  in  cui  cercare  le  immagini.  Cliccando  su  Cerca,  sarai

3

richiesto  con  le  date  per  cui  sono  disponibili  i  file  di  registrazione.

8.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

MANUALE  D'USO
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pulsante  per  eliminare  questo  evento.

1.  Cambio  modalità:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è

loro.

pulsante  per  riprodurre  gli  eventi,  fare  clic  sul pulsante  per  cambiare  il  nome  dell'evento,

1

Etichetta.

7

6

6.  Cerca:  fare  clic  su  Cerca  per  avviare  la  ricerca.

7.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.

Questa  schermata  consente  di  visualizzare  tutti  i  tag  aggiunti  in  precedenza  e  di  modificarli,  riprodurli  o  eliminarli

8

4

4.  Parola  chiave:  cerca  tag  con  parole  chiave.

Fare  clic  sul

8.  Capovolgimento  dei  risultati  della  ricerca:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

5.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

5

2

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  dei  tag.

3

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  dei  tag.

fare  clic  sul  pulsante  Salva  per  visualizzare  la  finestra  di  dialogo  Modifica  richiesta  di  successo  e  fare  clic  su

19
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Audio:  attiva/disattiva  o  regola  l'audio  in  streaming.

1.  Modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è

sotto:

Stop:  interrompe  i  flussi.

Cattura:  cattura  manualmente  l'immagine  del  flusso  corrente.

1

Accorto.

5

6

6.  Cerca:  fare  clic  su  Cerca  per  avviare  la  ricerca.

Aggiungi  tag:  aggiungi  tag  personalizzati.  Quando  clicchi  su  questa  icona  per  aggiungere  un  tag,  viene  visualizzato  un  tag  personalizzato.

7.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.

Puoi  interrogare  la  riproduzione  Smart  effettuando  l'accesso  con  un  browser  senza  plug-in.  Come  mostrato

Questa  funzione  può  identificare  se  un  allarme  è  attivato  da  un  essere  umano  nella  vita  quotidiana.  In  tal  caso,  l'allarme  

verrà  visualizzato  in  blu  nella  barra  del  tempo  di  riproduzione  in  basso.

7

4.  Tipo  di  ricerca:  visualizza  i  tipi  di  ricerca  supportati  dalla  telecamera.  Puoi  cercare  solo  una  parte  dei  file  di  

registrazione,  se  necessario.

Pausa/Riproduzione:  mette  in  pausa/riproduce  i  flussi.

Aggiungi  tag  predefinito:  aggiungi  tag  predefiniti.  Segna  l'ora  di  inizio  della  riproduzione  video  al

5.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

4

ora  corrente  nel  canale  corrente  e  clicca  su  questa  icona  per  aggiungere  tag.

2

2.  Data:  Imposta  la  data  per  cercare  gli  eventi  intelligenti.  Cliccando  su  Cerca,  ti  verranno  richieste  le  date  per  cui  sono  

disponibili  i  file  di  registrazione.

3

3.  Tempo  di  ricerca:  imposta  il  tempo  per  la  ricerca  degli  eventi  per  facilitare  la  ricerca.

Velocità:  cattura  manualmente  l'immagine  del  flusso  corrente.

20
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Pedoni  e  veicoli.

6.  Cerca:  cerca  la  cattura  di  pedoni  e  veicoli  nelle  impostazioni  di  ricerca.

La  telecamera  può  distinguere  tra  pedoni  e  veicoli  e  registrarli

Tutto:  facendo  clic  su  Tutto  verrà  impostato  lo  schermo  intero  come  area  di  rilevamento  intelligente.

8

7.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.  Fai  doppio  clic  su  un

6

Elimina:  facendo  clic  su  Elimina  tutto  verrà  cancellata  l'intera  area.

in  base  a  ciò  di  cui  hai  bisogno  per  ottenere  i  record  richiesti.  L'interfaccia  è  mostrata  in

schermo  per  abilitare  o  disabilitare  la  funzione  e  premere  Esc  per  uscire  dalla  modalità  a  schermo  intero.

Viene  visualizzata  una  finestra  in  cui  è  possibile  specificare  un  nome  per  questo  tag.

4

4.  Tipo  di  rilevamento:  selezionare  le  immagini  di  pedoni  o  veicoli  in  base  alle  esigenze,  oppure  selezionarle  entrambe.

5

Smart:  fare  clic  su  questa  icona  per  accedere  alla  schermata  di  impostazione  dell'area  Smart.

7

Allunga:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  in  modo  da  estenderne  l'area  di  visualizzazione.

2

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  di  immagini  di  pedoni  e  veicoli.

5.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

3

Schermo  intero :  visualizza  il  flusso  di  riproduzione  a  schermo  intero.  Puoi  fare  doppio  clic  sul

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  di  immagini  di  pedoni  e  veicoli.

Zoom  digitale:  ingrandisci  una  determinata  area  del  flusso.

la  figura  sottostante.

Proporzioni  originali:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  nelle  sue  proporzioni  originali.

1

1.  Cambia  modalità:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è

21
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per,  e  puoi  anche  effettuare  una  ricerca  allo  stesso  tempo.

9.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

4

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  delle  immagini  di  attraversamento  di  linee.

4.  Vigilanza:  imposta  il  metodo  di  istantanea  che  attiva  l'allarme  come  attraversamento  della  linea.

Con  lo  sviluppo  della  tecnologia,  Line  Crossing  è  compatibile  con  il  vecchio  modo

5

1

immagine  riprodurrà  il  video  dopo  e  prima  dell'immagine.

2

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente,  la  modalità  di  ricerca  corrente

è  il  superamento  della  linea.

3

8.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

informazioni  di  immagine  o  video  per  un  facile  recupero  e  visualizzazione.  La  schermata  è  mostrata  in

7

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  delle  immagini  di  attraversamento  di  linee.

6.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

9

la  figura  sottostante.

7.  Cerca:  cerca  le  immagini  di  Line  Crossing  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

8.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.  Fai  doppio  clic  su  un

di  obiettivi  allarmanti  che  oltrepassano  la  linea  di  allerta.  Ma  forniscono  anche  il  Pedestrian  &

immagine  riprodurrà  il  video  dopo  e  prima  dell'immagine.

8

Funzione  di  rilevamento  del  veicolo  che  rileva  solo  oggetti  umani  o  veicoli  e  registra

6

5.  Target  di  rilevamento:  se  necessario,  puoi  impostare  la  persona  o  l'auto  che  desideri  cercare

7.5.2  Attraversamento  della  linea
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5

6

8

7

3

4

2

1

9
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2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  delle  immagini  di  intrusione.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  della  ricerca  delle  immagini  di  intrusione.

è  intrusione

6.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

impostare  l'area,  in  base  al  risultato  del  giudizio  per  collegare  l'allarme,  e  fornire  anche  la  funzione  

di  rilevamento  di  pedoni  e  veicoli  che  rileva  solo  oggetti  umani  o  veicoli  e  registra  informazioni  di  immagini  

o  video  per  un  facile  recupero  e  visualizzazione.  Lo  schermo  è

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente,  la  modalità  di  ricerca  corrente

mostrato  nella  figura  sottostante

La  funzione  di  intrusione  può  rilevare  se  il  bersaglio  di  rilevamento  è  infetto  da  un  oggetto

7.  Cerca:  utilizzato  per  cercare  immagini  di  intrusione  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

4.  Vigilanza:  imposta  il  metodo  di  snapshot  che  attiva  l'allarme  come  Intrusione

9.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

8.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  di  ricerca:  visualizza  i  risultati  di  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  

clic  su  un'immagine  verrà  riprodotto  il  video  dopo  e  prima  dell'immagine.

5.  Target  di  rilevamento:  se  necessario,  puoi  impostare  la  persona  o  l'auto  che  desideri  cercare

per,  e  puoi  anche  effettuare  una  ricerca  allo  stesso  tempo.
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7.  Cerca:  cerca  le  immagini  dell'ingresso  della  regione  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

5.  Target  di  rilevamento:  se  necessario,  puoi  impostare  la  persona  o  l'auto  che  desideri  cercare

nell'area  impostata,  secondo  l'allarme  di  collegamento  del  risultato  del  giudizio  ma  fornisce  anche

per,  e  puoi  anche  effettuare  una  ricerca  allo  stesso  tempo.

la  funzione  di  rilevamento  di  pedoni  e  veicoli  che  rileva  solo  persone  o  veicoli

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  delle  immagini  dell'ingresso  alla  regione.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  delle  immagini  dell'ingresso  alla  regione.

La  funzione  di  ingresso  nella  regione  può  rilevare  se  il  bersaglio  di  rilevamento  è  un  oggetto

4.  Vigilanza:  imposta  il  metodo  di  snapshot  che  attiva  l'allarme  come  Ingresso  regione

1.  Modalità  di  commutazione:  commuta  la  funzione  di  ricerca  corrente,  la  modalità  di  ricerca  corrente  è

8.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  di  ricerca:  visualizza  i  risultati  di  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  su  

un'immagine  verrà  riprodotto  il  video  dopo  e  prima  dell'immagine.

Ingresso  della  Regione.

9.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

oggetti  e  registrare  informazioni  di  immagini  o  video  per  un  facile  recupero  e  visualizzazione.

6.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

lo  schermo  è  mostrato  nella  figura  sottostante
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7.  Cerca:  Cerca  le  immagini  in  uscita  dalla  regione  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

5.  Target  di  rilevamento:  se  necessario,  puoi  impostare  la  persona  o  l'auto  che  desideri  cercare

nell'area  impostata,  secondo  il  risultato  del  giudizio  per  collegare  l'allarme  ma  anche  fornire

per,  e  puoi  anche  effettuare  una  ricerca  allo  stesso  tempo.

la  funzione  di  rilevamento  di  pedoni  e  veicoli  che  rileva  solo  persone  o  veicoli

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  delle  immagini  di  uscita  dalla  regione.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  delle  immagini  di  uscita  dalla  regione.

La  funzione  di  uscita  dalla  regione  può  rilevare  se  il  target  di  rilevamento  è  presente  un  oggetto

4.  Vigilanza:  imposta  il  metodo  di  snapshot  che  attiva  l'allarme  come  Regione  in  uscita

1.  Modalità  di  commutazione:  commuta  la  funzione  di  ricerca  corrente,  la  modalità  di  ricerca  corrente  è

8.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  di  ricerca:  visualizza  i  risultati  di  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  

su  un'immagine  verrà  riprodotto  il  video  dopo  e  prima  dell'immagine.

Regione  in  uscita.

9.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

oggetti  e  registrare  informazioni  di  immagini  o  video  per  un  facile  recupero  e  visualizzazione.

6.  Elenco  canali:  seleziona  il  canale  da  cercare.

lo  schermo  è  mostrato  nella  figura  sottostante
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8.1  Visualizzazione  in  diretta

Formato  ora:  imposta  il  formato  dell'ora  della  telecamera  sull'OSD,  incluso  12  ore  e

Formato  ora:  imposta  il  formato  dell'ora  della  telecamera  sull'OSD,  incluso  12  ore  e

MM/GG/AAAA,  AAAA-MM-GG  e  GG/MM/AAAA.

24  ore.

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  cambiare  la  pagina  delle  impostazioni  di  visualizzazione  live  

del  canale  corrispondente.

24  ore.

Formato  data:  imposta  il  formato  della  data  della  telecamera  visualizzata  sull'OSD,  incluso

Nella  vista  Live,  puoi  impostare  il  nome  del  canale,  l'ora  del  dispositivo,  il  Cross  Counting,  così  come  i  dati  

statistici  e  la  copertura  delle  immagini.  La  vista  è  mostrata  nella  figura  sottostante.

Frequenza  di  aggiornamento:  imposta  la  frequenza  di  aggiornamento  della  telecamera.  Sono  disponibili  

due  opzioni,  60  Hz  e  50  Hz,  corrispondenti  ai  sistemi  N  e  P.

Mostra  nome:  imposta  se  visualizzare  il  nome  del  canale  sulle  immagini.

8.  Impostazione  remota
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8.2  Controllo  dell'immagine

27

SU.

caratteri

secondo  lo  sfondo  dell'immagine

Salva:  salva  le  modifiche  correnti

Visualizza  posizione  statistiche  allarme:  imposta  la  posizione  di  visualizzazione  delle  statistiche  allarme  canale

Mostra  ora:  imposta  dove  visualizzare  l'ora  del  canale  sulle  immagini.

trascinando  la  posizione  delle  statistiche  di  allarme  del  canale  sull'immagine.  Questa  impostazione

Colore  testo  automatico:  tempo  della  telecamera  e  nome  del  canale,  display  adattivo  a  colori  OSD,  OSD

essere  visualizzato  solo  quando  è  attivata  la  funzione  che  supporta  la  visualizzazione  delle  statistiche  di  allarme

visualizzato  trascinandone  la  posizione  sull'immagine.

Il  controllo  dell'immagine  consiste  nel  controllare  e  modificare  direttamente  i  parametri  grafici,  come  la  modalità  

colore  in  nero,  ampia  dinamica,  supplemento  retroilluminazione,  ecc.  L'interfaccia  è  mostrata  come

sotto.

Mostra  posizione  orario:  imposta  la  posizione  in  cui  visualizzare  l'orario  del  canale  trascinandolo  sull'immagine.

Conversione  dei  colori  in  bianco  e  nero  per  evitare  una  visualizzazione  poco  chiara.

Aggiorna:  recupera  i  parametri  dell'interfaccia  correnti.

Visualizza  posizione  nome  canale:  imposta  la  posizione  in  cui  si  trova  il  nome  del  canale
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Manuale:  Modalità  manuale,  luce  di  riempimento  con  la  luminosità  impostata  della  luce  bianca.

Impostazione  immagine:  imposta  la  modalità  della  fotocamera.  Ci  sono  tre  opzioni  di  modalità.

Modalità  Full  Color:  la  fotocamera  funziona  in  modalità  Full  Color.

Programmazione:  in  modalità  programmazione,  la  luce  bianca  si  accende  e  si  spegne  automaticamente

opzioni  della  modalità.

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  cambiare  la  pagina  di  impostazione  del  controllo  dell'immagine  del

Modalità  automatica:  la  fotocamera  regola  automaticamente  l'intensità  della  luce  di  riempimento

canale  corrispondente.

in  base  all'illuminazione  ambientale.

La  modalità  giorno/notte  verrà  commutata  come  programmato.

Sensibilità:  sensibilità  0-3.  Il  grado  di  sensibilità  della  fotocamera  all'ambiente

Luce  bianca:  imposta  la  luce  di  riempimento  per  la  luce  bianca  in  modalità  Full  Color.  Ci  sono  quattro

Modalità  giorno/notte:  la  telecamera  funziona  in  modalità  giorno/notte.

da  compilare  come  da  programma.

Programmazione:  la  telecamera  funziona  in  modalità  programmazione.  La  modalità  Full  Color  e

OFF:  Spegne  la  luce  bianca.
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Modalità  IR-CUT:  imposta  la  modalità  di  commutazione  giorno/notte  della  telecamera  in  modalità  giorno/notte.

Smart  IR:  utilizzato  per  controllare  in  modo  intelligente  l'intensità  della  luce  di  riempimento  della  luce  IR

Tutto:  Abilita  Verticale  e  Orizzontale  contemporaneamente.  L'effetto  è  simile  a  quello  di

Giorno:  forza  la  modalità  colore  senza  passare  dal  bianco  al  nero.

Manuale:  Modalità  manuale  in  cui  la  luce  di  riempimento  viene  applicata  sotto  forma  di  set

Mirror:  imposta  la  modalità  mirror  per  regolare  l'effetto  immagine.  Ci  sono  quattro  opzioni  di  modalità.

Compensazione  dell'esposizione:  sono  disponibili  4  modalità  per  impostare  le  prestazioni  del  programma

OFF:  non  viene  applicata  alcuna  luce  di  riempimento  per  nessuna  luce.

Immagine:  controlla  la  modalità  da  colore  a  nero  e  da  nero  a  colore  tramite  l'immagine.

Disabilita:  disattiva  la  modalità  specchio.

DWDR:  in  modalità  dinamica  ampia,  in  base  al  valore  del  livello  DWDR  impostato,  l'immagine  complessiva  è  

in  uno  stato  bilanciato  e  sia  le  aree  luminose  che  quelle  scure  possono  essere  viste  chiaramente.

luce.  Più  alto  è  il  valore,  maggiore  è  la  sensibilità.

Per  attivare  questa  funzione,  è  necessario  impostare  l'ora  di  inizio  e  di  fine  dell'attivazione  della  visione  notturna.

di  cui  0  indica  che  la  luce  IR  è  spenta  e  100  indica  la  luminosità  più  alta).

immagine  su  e  giù.

opzioni  della  modalità.

in  luce.  Più  alto  è  il  valore,  maggiore  è  la  luminosità.

alcuni  scenari  di  utilizzo.  Ad  esempio,  la  telecamera  è  progettata  per  essere  appesa  capovolta,

l'immagine  a  sinistra  e  a  destra.

Sono  disponibili  quattro  modalità.

Rotazione  di  180°,  ma  il  principio  di  implementazione  è  diverso.

in  base  alla  lunghezza  focale  e  alle  condizioni  di  sovraesposizione.

il  canale  CH1  e  il  canale  termico  CH2  sono  sincronizzati.

Notte:  forza  la  modalità  bianco  e  nero,  senza  cambio  colore.

luminosità  della  luce  IR.

Il  canale  ottico  CH1  e  il  canale  termico  CH2  sono  sincronizzati.

sotto  retroilluminazione:

Verticale:  imposta  la  modalità  specchio  nella  direzione  verticale  per  interagire  con  l'immagine

Pianificazione:  passa  dal  bianco  e  nero  al  colore  tramite  impostazioni  pianificate.  Per

Luce  anabbagliante:  qui  puoi  regolare  manualmente  la  luminosità  della  luce  IR  (da  0  a  100,

HLC:  compensazione  delle  alte  luci  in  cui  gli  oggetti  nell'area  evidenziata  sono

Distanza  luce:  varia  da  0  a  100  e  viene  utilizzata  per  regolare  la  luminosità  del  riempimento.

IR-LED:  utilizzato  per  impostare  l'effetto  di  luce  di  riempimento  della  luce  IR  nella  visione  notturna.  Ci  sono  tre

Regolazione  dell'angolo:  impostazione  della  rotazione  dell'immagine.  La  telecamera  è  invertita  rispetto  alla  preimpostazione  in

Orizzontale:  imposta  la  modalità  Specchio  nella  direzione  orizzontale  per  interagire  con  l'immagine

ma  in  pratica  viene  utilizzato  piatto.  È  possibile  impostare  questo  valore  per  regolare  l'immagine.  Ottico
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Nota:  deseleziona  l'opzione  flicker  less  del  tempo  di  esposizione  in  modalità  manuale  dell'otturatore  e  seleziona  

l'opzione  in  modalità  automatica  dell'otturatore.  Se  si  passa  l'otturatore  in  modalità  manuale

rumore.

più  evidente  è  l'effetto  di  riduzione  del  rumore  e  più  nitida  è  l'immagine.

Modalità  automatica:  consente  di  regolare  la  luce  bianca  utilizzando  i  parametri  predefiniti.

Predefinito:  ripristina  i  parametri  dell'immagine  alle  impostazioni  predefinite.

Tempo  di  esposizione:  imposta  il  tempo  di  esposizione  della  fotocamera  e  utilizza  questo  parametro  in

canale  termico  sono  migliorati.  Maggiore  è  il  valore  del  parametro,  più  evidente

e  blu.

Riduzione  del  rumore  3D:  Riduci  il  rumore  dell'immagine  impostando  questo  parametro  per  ottenere  un'immagine  

più  nitida.  Ci  sono  tre  opzioni  di  modalità.

Riduzione  del  rumore  2D:  riduce  il  rumore  nello  schermo  del  canale  termico  in  base  a

più  chiaro  nell'immagine.  (Applicabile  ad  alcuni  modelli).

Modalità  automatica:  il  programma  seleziona  automaticamente  un  tempo  di  esposizione  appropriato

secondo  algoritmi.

più  evidente  è  l'effetto  di  riduzione  del  rumore  e  più  nitida  è  l'immagine  sullo  schermo.

Disabilita:  l'immagine  non  verrà  ottimizzata  con  la  retroilluminazione  attivata.

Manuale:  utilizzare  direttamente  l'impostazione  Tempo  di  esposizione.

Manuale:  consente  di  impostare  manualmente  il  coefficiente  di  riduzione  del  rumore  per  ridurre  l'immagine

impostare  manualmente  i  parametri  di  riduzione  del  rumore,  maggiore  è  il  valore  del  parametro,  più

mescolando  rosso,  verde  e  blu.  Ci  sono  due  opzioni  di  modalità.

modalità,  il  tempo  di  esposizione  passa  automaticamente  a  1/100  o  1/120.

Salva:  salva  le  modifiche  dei  parametri  in  un'immagine.

Miglioramento  dei  dettagli:  in  base  ai  parametri  impostati  manualmente,  i  dettagli  nel

Manuale:  consente  di  impostare  attivamente  la  luce  bianca  sintetica  ottenuta  di  rosso,  verde,

combinazione  con  Shutter.  Quando  il  tempo  di  esposizione  è  troppo  lungo,  potrebbe  verificarsi  una  sovraesposizione.  

Quando  il  tempo  di  esposizione  è  troppo  breve,  l'immagine  potrebbe  risultare  scura.

Aggiorna:  utilizzato  per  aggiornare  i  parametri  dell'immagine.

maggiore  è  l'effetto  di  miglioramento  e  più  nitida  è  l'immagine.

Otturatore:  utilizzato  per  impostare  il  tempo  di  esposizione  dell'otturatore.  Ci  sono  due  opzioni  di  modalità.

Modalità  automatica:  la  fotocamera  selezionerà  automaticamente  l'effetto  di  riduzione  del  rumore

i  parametri  di  riduzione  del  rumore  impostati  manualmente,  maggiore  è  il  valore  del  parametro,

BLC:  compensazione  della  retroilluminazione  grazie  alla  quale  gli  oggetti  nelle  aree  scure  risultano  più  nitidi.

in  base  all'impostazione  del  tempo  di  esposizione.

OFF:  Disattiva  la  funzione  di  riduzione  del  rumore.

Riduzione  del  rumore  3D:  riduce  il  rumore  nel  canale  termico  in  base  al

Bilanciamento  del  bianco:  il  bilanciamento  del  bianco  è  una  misura  della  precisione  del  bianco  prodotto  da
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Correzione  dello  sfondo:  correzione  dello  sfondo  per  ottimizzare  l'effetto  dell'immagine  del  canale  

termico.  Impostare  una  barriera  con  temperatura  uniforme  davanti  alla  lente,  come  schiuma  uniforme  

o  cartone,  per  bloccare  completamente  la  lente  termica.  Il  dispositivo

lo  schermo  più  luminoso.

Rapporto  di  fusione  dell'immagine:  il  tasso  di  fusione  dell'immagine  è  il  rapporto  del  canale  ottico

rispetto  all'immagine  del  canale  termico  nell'immagine  di  fusione.

Palette:  imposta  la  modalità  pseudo-colore  del  canale  termico  per  esprimere  la  differenza  di  

temperatura  attraverso  colori  diversi.

schermo  allo  schermo  del  canale  di  imaging  termico.  Maggiore  è  il  valore  del

Dettagli  sovrapposti:  l'immagine  del  canale  ottico  viene  fusa  e  sovrapposta

Distanza  di  fusione:  la  distanza  tra  l'immagine  del  canale  ottico  e  l'

Rifinitura  verticale:  Regolazione  verticale:  regola  la  posizione  verticale  dell'ottica

Migliora  immagine  regionale :  seleziona  l'opzione  area  o  personalizza  un'area  da  migliorare

nell'immagine  del  canale  termico,  in  modo  che  l'immagine  del  canale  termico

immagine  del  canale  termico.

effetto.

l'effetto  immagine  dell'area  corrispondente  nello  schermo  del  canale  termico  per  realizzare

mostra  maggiori  dettagli  dell'immagine  ottica.

Normale:  l'immagine  del  canale  ottico  e  l'immagine  del  canale  termico  non  sono

Rapporto  di  fusione  dei  bordi:  maggiore  è  il  valore  del  parametro,  più  chiari  sono  gli  oggetti  in

Rifinitura  orizzontale:  regola  la  posizione  orizzontale  dell'immagine  del  canale  ottico

integrati  e  vengono  visualizzati  in  modo  indipendente.

l'immagine  fusa  sarà.  Altrimenti,  diventa  più  sfocata.

ottimizzare  l'immagine  in  base  alla  barriera  uniforme.

Correzione  otturatore:  correzione  manuale  per  ottimizzare  l'immagine  del  canale  termico

Fusione:  puoi  scegliere  se  unire  e  sovrapporre  l'immagine  dell'

parametro,  maggiore  è  il  rapporto  dello  schermo  del  canale  ottico  e  più  vicino  è  il

immagine  del  canale  relativa  all'immagine  del  canale  termico  nell'immagine  di  fusione.

canale  ottico  nell'immagine  del  canale  termico.

l'effetto  immagine  fusa  è  quello  del  canale  ottico.  Al  contrario,  più  piccolo  è  il  valore  del  parametro,  più  

l'effetto  immagine  fusa  è  vicino  all'effetto  immagine  del  canale  di  imaging  termico  prima  della  fusione.
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per  il  monitoraggio  e  la  registrazione,  è  possibile  utilizzare  questa  funzione  per  occludere  queste  aree.

parametri.

La  schermata  è  mostrata  nella  figura  sottostante.

Elimina:  elimina  i  blocchi  di  manomissione  selezionati.

che  sono  accessibili  da  remoto  e  visualizzati  da  dispositivi  mobili.  Canale  termico  CH2

non  supporta  lo  streaming  su  dispositivi  mobili.

Nelle  scene  pratiche,  se  le  aree  che  possono  essere  monitorate  dalla  telecamera  non  sono  adatte

Questo  menu  consente  di  configurare  i  parametri  di  anteprima  e  di  registrazione

Impostazione  dell'area  di  manomissione:  imposta  le  aree  da  manomettere  nella  schermata  di  monitoraggio.  I  blocchi  

manomessi  sono  rossi  durante  l'impostazione  e  diventeranno  neri  dopo  aver  avuto  effetto.

video  che  verranno  memorizzati  nell'HDD,  "Sub  Stream"  definisce  i  parametri  di  qualità

È  possibile  impostare  quattro  blocchi  antimanomissione.

di  video  live  a  cui  si  accede  da  remoto,  ad  esempio  dal  client  web  e  dal  CMS,  e  "Mobile  Stream"  (può  essere  

disattivato)  definisce  i  parametri  di  qualità  delle  visualizzazioni  live

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  l'impostazione  dei  parametri.

Questo  menu  consente  di  configurare  la  qualità  dell'immagine  per  la  registrazione  video  o  di  rete

Abilita:  Abilita  la  funzione  Copertina  video.

trasmissione.  In  generale,  "Main  Stream"  definisce  i  parametri  di  qualità  della  registrazione
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8.3  Copertina  video

8.4  Registrazione

8.4.1  Codifica
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FPS:  questo  parametro  definisce  la  frequenza  dei  fotogrammi  di  registrazione  nella  tua  IPC.

bit  rate,  selezionare  la  modalità  "Preset".

Tipo  di  codice  video:  tipi  di  decodifica  del  canale.  Le  opzioni  includono  H.264,  H.265,

Bitrate:  la  velocità  di  trasmissione  dei  dati  che  IPC  utilizza  per  registrare.  Video  con  velocità  più  elevata

muro,  è  preferibile  un  bit  rate  costante.  Per  uno  scenario  complicato  come  un  occupato

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  le  impostazioni  dei  parametri.

strada,  è  preferibile  un  bit  rate  variabile.

8.4.2.1  Registrazione

Risoluzione:  definisce  la  risoluzione  di  un'immagine  registrata.

Modalità  Bitrate:  Imposta  manualmente  un  bitrate,  seleziona  la  modalità  "Personalizzata".  Per  selezionare  un  preset

e  High  Profile  (per  H.265,  è  disponibile  solo  Main  Profile.  Questa  opzione  non  è  disponibile  nel  tipo  

MJPEG).

Audio:  seleziona  questa  opzione  se  vuoi  registrare  sia  audio  che  video  e  connetterti

Questo  menu  consente  di  impostare  i  parametri  di  registrazione.

Controllo  bitrate:  seleziona  un  livello  di  bitrate.  Per  uno  scenario  semplice  come  un  intonacato

il  microfono  all'IPC  oppure  utilizzare  una  telecamera  con  funzionalità  audio.

H.264+,  H.265+  e  MJPEG  (MJPEG  esiste  solo  in  modalità  substream).

il  bitrate  avrà  una  qualità  migliore.

Livello  codice  video:  Livelli  di  qualità  video.  Le  opzioni  includono  Bestline,  Main  Profile,

I  Frame  Interval:  imposta  un  intervallo  I-frame.  Questa  opzione  è  disponibile  solo  in  IPC.

8.4.2  Registrazione
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PreRecord:  se  questa  opzione  è  abilitata,  l'IPC  inizierà  a  registrare  dopo  alcuni  secondi

Registra:  seleziona  questa  opzione  per  avviare  la  registrazione.

prima  che  si  verifichi  un  evento  di  allarme.  Questa  opzione  è  consigliata  se  la  registrazione  principale

Netbreak:  se  questa  opzione  è  selezionata,  la  registrazione  continua  anche  quando  la  rete  è

Modalità  streaming:  seleziona  una  modalità  di  registrazione,  ovvero  il  flusso  video  da  salvare  nel

il  tipo  si  basa  sul  rilevamento  del  movimento  o  sull'allarme  I/O.

scheda  di  memoria.  Il  flusso  principale  è  selezionato  per  impostazione  predefinita.

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  le  impostazioni  dei  parametri.

si  verifica  una  disconnessione  o  un  guasto  della  rete.

8.4.2.2  Programma  di  registrazione

Questo  menu  consente  di  specificare  quando  l'IPC  inizierà  a  registrare.  È  possibile  impostare

programmi  di  registrazione  per  diversi  canali.  La  registrazione  avviene  solo  durante  la

periodo  di  tempo  selezionato.  È  possibile  trascinare  il  cursore  per  contrassegnare  l'area.
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Intervallo  di  allarme:  specificare  l'intervallo  di  acquisizione  quando  il  rilevamento  del  movimento,  l'allarme  I/O  o

Il  PIR  viene  attivato.

Intervallo  normale:  specifica  l'intervallo  di  acquisizione  nella  registrazione  normale.

piano  di  cattura  nel  programma  di  cattura.  La  cattura  viene  eseguita  solo  entro  il

funzione.

Canale:  seleziona  canali  diversi.

Questo  menu  consente  agli  utenti  di  configurare  i  parametri  relativi  alla  cattura  automatica

8.4.3.1  Cattura

periodo  di  tempo  selezionato.  Puoi  trascinare  il  cursore  per  contrassegnare  le  aree.

Cattura  automatica:  cattura  automatica.

8.4.3.2  Pianificazione  della  cattura

Canale:  seleziona  canali  diversi.

Normale:  quando  l'area  è  contrassegnata  in  verde,  il  canale  esegue  la  cattura  normale  su

Questo  menu  consente  di  specificare  quando  l'IPC  cattura  le  immagini.  È  possibile  impostare  un

8.4.3  Cattura
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8.5  Evento

36

l'area  nel  periodo  di  tempo  corrispondente.

tramite  l'app.

IO:  quando  l'area  è  contrassegnata  in  rosso,  il  canale  esegue  la  cattura  dell'allarme  I/O  sul

È  possibile  trascinare  il  tasto  sinistro  del  mouse  per  delimitare  l'area  di  rilevamento  nella  finestra  di  

destra.  Un  allarme  verrà  attivato  solo  quando  verrà  rilevato  un  movimento  in  quest'area.

Questo  menu  consente  di  configurare  i  parametri  di  rilevamento  del  movimento.  Quando  il  movimento  è

Questo  menu  consente  di  configurare  i  parametri  di  deterrenza  della  luce  bianca  quando  il

rilevato,  verrà  attivata  una  serie  di  allarmi,  come  l'invio  di  un  allarme  e-mail  con

l'area  nel  periodo  di  tempo  corrispondente.

la  fotocamera  supporta  la  luce  bianca  e  il  controllo  dell'immagine  è  impostato  sulla  modalità  Giorno/Notte.  Quando

Movimento:  quando  l'area  è  contrassegnata  in  giallo,  il  canale  esegue  la  cattura  del  movimento  su

immagini  allegate  dalla  fotocamera  (se  questa  opzione  è  abilitata)  e  una  notifica  push

la  sensibilità.

quando  viene  attivato  l'allarme  collegato  alla  deterrenza,  la  luce  bianca  si  accenderà  automaticamente  a  scopo  

di  deterrenza,  come  mostrato  nella  figura  seguente:

8.5.1.1  Rilevamento  del  movimento

8.5.1.2  Deterrenza

area  nel  periodo  di  tempo  corrispondente.

Abilita:  abilita  o  disabilita  il  rilevamento  del  movimento.

Sensibilità:  imposta  la  sensibilità  del  rilevamento  del  movimento.  Più  alto  è  il  valore,  più  alto  è  il  valore.

8.5.1  Impostazione
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Durata:  imposta  la  durata  della  dissuasione  tramite  luce  bianca.

Luce:  Interruttore  di  dissuasione  con  luce  bianca.

Immagine  a  colori:  passa  l'immagine  alla  modalità  a  colori  quando  viene  attivato  il  deterrente  della  luce  bianca.  Se  

questa  opzione  è  abilitata,  se  si  passa  alla  modalità  di  visione  notturna  in  modalità  giorno/notte,  quando  viene  

attivato  un  allarme  e  viene  eseguito  il  deterrente  della  luce  bianca,  l'immagine

fine  della  deterrenza  basata  sulla  luce  bianca.

Modalità,  i  parametri  della  luce  bianca  come  la  luce  diventano  non  disponibili;  quando  l'immagine

passerà  alla  modalità  colore  e  non  tornerà  alla  modalità  visione  notturna  finché  non  verrà

il  controllo  è  impostato  sulla  modalità  Giorno/Notte,  tutti  i  parametri  in  questa  schermata  sono  disponibili.

Nota:  quando  la  fotocamera  supporta  la  luce  bianca  e  il  controllo  dell'immagine  è  impostato  su  Colore  completo

Spia  luminosa:  accende  o  spegne  la  spia  luminosa.

Luce  stroboscopica:  la  luce  bianca  lampeggia  a  una  frequenza  impostata  durante  la  dissuasione.

Durata  della  spia  luminosa:  imposta  la  durata  della  spia  luminosa.

Avviso  luminoso:  la  luce  bianca  è  accesa  fissa  durante  la  dissuasione.

Modalità  deterrenza:  Modalità  deterrenza  a  luce  bianca.  Ci  sono  due  opzioni  di  modalità:
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8.5.1.4  Rilevamento  del  suono

schermo.  Quando  viene  attivato  un  allarme  collegato  alla  deterrenza,  la  sirena  si  attiva  automaticamente

attivato  a  scopo  deterrente,  come  mostrato  nella  figura  seguente.

Utilizzato  per  impostare  la  risposta  al  rilevamento  del  suono.  Un  allarme  verrà  attivato  quando  il

non  è  maggiore  di  256  K).

8.5.1.3  Deterrenza  della  sirena

Livello  sirena:  imposta  il  livello  della  sirena.

Quando  la  telecamera  supporta  la  sirena,  è  possibile  impostare  i  parametri  di  deterrenza  della  sirena  su  questo

Durata  sirena:  imposta  la  durata  della  sirena.

Di  default,  ci  sono  due  file  che  gli  utenti  possono  configurare.  Puoi  personalizzare  e  importare

Abilita:  abilita  o  disabilita  il  rilevamento  del  suono.

tre  file  audio  della  sirena  (il  formato  del  file  audio  può  essere .wav  e .pcm  e  la  dimensione  del  file

Sirena:  attiva/disattiva  la  sirena.

la  telecamera  rileva  che  il  suono  collegato  è  cambiato  e  la  richiesta  di

Tipo  di  sirena:  imposta  il  tipo  di  file  della  sirena.

il  rilevamento  dell'allarme  è  soddisfatto.
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Questo  menu  consente  di  impostare  le  azioni  da  eseguire  quando  viene  rilevato  un  allarme

allarme.

Intensità  sonora:  invia  l'intensità  sonora.  Questa  impostazione  è  la  soglia  sonora.  Maggiore  è  la  soglia,  più  forte  

è  il  suono  necessario  per  attivare  un  allarme  di  aumento,  e

innescato.

far  scattare  un  allarme.

Rise:  interruttore  di  aumento  del  volume.  Quando  questa  opzione  è  attivata,  un  allarme  verrà  attivato  solo  quando  il  

volume  aumenta  bruscamente.

Schedule:  Utilizzato  per  impostare  una  pianificazione  di  rilevamento  del  suono.  Un  allarme  sonoro  verrà  attivato  solo  

entro  il  tempo  pianificato.

Aumento  della  sensibilità:  Aumento  della  sensibilità.  Più  alto  è  il  valore,  più  facile  è  innescare  un

viene  attivato  solo  quando  il  volume  diminuisce  bruscamente.

rilevato.

Decline  Sensitivity:  Decline  Sensitivity.  Più  alto  è  il  valore,  più  facile  è

vice  versa.  

8.5.2.1  Rilevamento  del  movimento

Decline:  interruttore  di  riduzione  del  volume.  Quando  questa  opzione  è  attivata,  verrà  emesso  un  allarme.

Tempo  di  aggancio:  imposta  la  durata  per  l'attivazione  di  un  allarme  esterno  quando  viene  rilevato  un  movimento

8.5.2  Allarme
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Invia  e-mail:  puoi  far  sì  che  il  dispositivo  ti  invii  automaticamente  un'e-mail  quando

deterrenza  quando  scatta  un  allarme.

rileva  il  movimento.

Sirena:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  sirena  verrà  attivata  per  deterrenza  quando  un

Luce:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  luce  bianca  verrà  accesa  per  deterrenza

Pianificazione:  imposta  l'orario  pianificato  in  cui  un  allarme  agisce.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  sono

Post  Recording:  Imposta  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  che  si  verifica  un  evento.  Le  opzioni  

includono  5s,  10s,  20s  e  30s.  La  durata  predefinita  è  5s,  ma  la  durata  massima  è  5s.

quando  scatta  un  allarme.

attivato  solo  entro  l'orario  programmato.

la  durata  può  essere  impostata  su  30  secondi.

Spia  di  avvertimento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  spia  di  avvertimento  verrà  accesa  per

Alarm  Out:  abilita  l'impostazione  del  tempo  di  aggancio.  Se  il  dispositivo  non  supporta  l'IO

Canale  di  registrazione:  in  base  al  canale  selezionato  quando  viene  attivato  un  allarme,

funzione  di  output,  non  verrà  visualizzato.

questo  tipo  di  video  verrà  registrato.

Piattaforma  push  evento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà

scatta  l'allarme.

inviato  al  client  quando  viene  attivato  un  allarme.

Caricamento  immagini  FTP:  dopo  aver  attivato  l'allarme,  le  immagini  dell'allarme  vengono  caricate  sul  server  

FTP  in  base  al  canale  selezionato.
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Pianificazione:  imposta  l'orario  pianificato  in  cui  un  allarme  agisce.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  sono

collegato  a  un  dispositivo  di  allarme  I/O  esterno.

inviato  al  client  quando  viene  attivato  un  allarme.

caricare  le  immagini  di  allarme  sul  server  FTP.

Tempo  di  aggancio:  imposta  la  durata  per  l'attivazione  di  un  allarme  esterno  quando  viene  rilevato  un  movimento

Alarm  Out:  abilita  l'impostazione  del  tempo  di  aggancio.  Se  il  dispositivo  non  supporta  l'IO

Invia  e-mail:  puoi  far  sì  che  il  dispositivo  ti  invii  automaticamente  un'e-mail  quando

deterrenza  quando  scatta  un  allarme.

Canale  di  registrazione:  in  base  al  canale  selezionato  Quando  viene  attivato  un  allarme,

8.5.2.2  Allarme  I/O

rileva  il  movimento.

Sirena:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  sirena  verrà  attivata  a  scopo  di  deterrenza  quando  viene  

attivato  un  allarme.

Questa  funzione  è  disponibile  solo  se  il  dispositivo  supporta  i  sensori  I/O  ed  è

Piattaforma  push  evento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà

si  verifica.  Le  opzioni  includono  5s,  10s,  20s  e  30s.  La  durata  predefinita  è  5s,  ma  il

quando  scatta  un  allarme.

Caricamento  immagine  FTP:  dopo  aver  attivato  l'allarme,  in  base  al  canale  selezionato

la  durata  massima  può  essere  impostata  a  30  secondi.

Spia  di  avvertimento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  spia  di  avvertimento  verrà  accesa  per

attivato  solo  entro  l'orario  programmato.

rilevato.

funzione  di  output,  non  verrà  visualizzato.

questo  tipo  di  video  verrà  registrato.

Post-registrazione:  è  possibile  impostare  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  un  evento

Luce:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  luce  bianca  verrà  accesa  per  deterrenza
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la  durata  può  essere  impostata  su  30  secondi.

le  opzioni  includono  5s,  10s,  20s  e  30s.  La  durata  predefinita  è  5s,  ma  la  massima

Invia  e-mail:  puoi  far  sì  che  il  dispositivo  ti  invii  automaticamente  un'e-mail  quando

Piattaforma  push  eventi:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà  

inviato  al  client  quando  viene  attivato  un  allarme.

Tempo  di  aggancio:  imposta  la  durata  di  attivazione  di  un  allarme  esterno  quando  viene  rilevato  

un  suono.

rileva  un  allarme  sonoro.

Post-registrazione:  imposta  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  che  si  è  verificato  un  evento.

8.5.2.3  Allarme  sonoro

Uscita  allarme:  facoltativo.  Se  il  tuo  dispositivo  supporta  la  connessione  a  un  allarme  esterno

dispositivo,  è  possibile  attivare  questo  interruttore  per  attivare  il  dispositivo  di  allarme  esterno.

Caricamento  immagini  FTP:  dopo  aver  attivato  l'allarme,  le  immagini  dell'allarme  vengono  caricate  sul  

server  FTP  in  base  al  canale  selezionato.

Canale  di  registrazione:  in  base  al  canale  selezionato  quando  viene  attivato  un  allarme,

Pianificazione:  imposta  l'orario  pianificato  in  cui  un  allarme  agisce.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  sono

questo  tipo  di  video  verrà  registrato.
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Abilita:  abilita  o  disabilita  la  funzione  push  degli  eventi.

Preciso:  avvio  o  spegnimento.  Invia  gli  orari  di  inizio  e  fine  dopo  che  gli  eventi  sono  stati  attivati  dopo  l'avvio.

8.5.3.1  Push  HTTP

Password:  Imposta  la  password.  Può  essere  impostata  su  NULL  se  non  ce  n'è  nessuna.

L'evento  push  può  essere  implementato  in  due  modalità:  modalità  push  HTTP  e  push  UDP

fornisce  metodi  unicast,  multicast  e  broadcast.  (Nota:  solo  alcuni  modelli  supportano  la  funzione  push  

degli  eventi.)

modalità.  La  modalità  push  HTTP  fornisce  il  metodo  POST  e  il  metodo  GET.  Modalità  push  UDP

attivato  solo  entro  l'orario  programmato.

Username:  Imposta  il  nome  utente.  Può  essere  impostato  su  NULL  se  non  ce  n'è  nessuno.

supportato.  Puoi  selezionare  HTTP  o  UDP  a  seconda  delle  necessità.

Nome:  imposta  il  nome  del  canale.

Push  Way:  Imposta  la  modalità  push.  Sia  la  modalità  push  HTTP  che  la  modalità  push  UDP  sono

8.5.3  Impostazioni  della  funzione  push  dell'evento
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Preciso:  Avvia  o  arresta.  Invia  gli  orari  di  inizio  e  fine  dopo  che  gli  eventi  sono  stati  attivati

URL:  imposta  l'API  del  server.  Può  essere  impostato  su  NULL  se  non  ce  n'è  nessuna.

Metodo:  imposta  il  metodo  push  HTTP.  Sono  supportati  sia  i  metodi  POST  che  GET.

dopo  l'avvio.

modalità.

Indirizzo  server:  imposta  l'indirizzo  del  server.

8.5.3.2  Spinta  UDP

Unicast:  Inserisci  l'indirizzo  IP  e  il  numero  di  porta  del  server  UDP  client  per  la  ricezione  delle  notifiche  

push.  Le  notifiche  possono  essere  ricevute  da  questo  indirizzo

soltanto.

Porta:  imposta  la  porta  del  server.  (Intervallo  di  numeri  di  porta:  1–65535.)

Abilita:  abilita  o  disabilita  la  funzione  push  degli  eventi.

Intervallo:  imposta  l'intervallo  keep-alive.  Il  meccanismo  keep-alive  assicura  che  una  notifica  venga  

periodicamente  inviata  al  client  in  base  all'orario  preimpostato

Metodo  UDP:  imposta  il  metodo  push  UDP.  Ci  sono  tre  opzioni:  Unicast,

Multicast:  più  client  nello  stesso  segmento  di  rete,  i  cui  server  UDP  utilizzano  lo  stesso  indirizzo  UDP  

e  lo  stesso  numero  di  porta,  possono  ricevere  notifiche.

Multicast  e  Broadcast.

mentre  il  normale  allarme  push  non  è  influenzato.  Non  esiste  alcun  meccanismo  keep-alive  in  UDP

Solo  il  metodo  HTTP-POST  supporta  il  push  delle  immagini.  Altri  metodi  inviano  solo  notifiche  

push.  Il  tipo  di  allarme  del  push  delle  immagini  è  lo  stesso  di  quello  dell'allarme

Nome:  imposta  il  nome  del  canale.

colonna  di  visualizzazione  live  sull'interfaccia  Web.

Push  Way:  Imposta  la  modalità  push.  Sono  supportate  sia  la  modalità  push  HTTP  che  la  modalità  push  

UDP.  Puoi  selezionare  HTTP  o  UDP  a  seconda  delle  necessità.
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8.6  Termico
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Porta  UDP:  imposta  la  porta  del  server  UDP.  (Intervallo  di  numeri  di  porta:  1–65535)

Indirizzo  UDP:  imposta  l'indirizzo  del  server  UDP.

Abilita:  abilita  o  disabilita  il  rilevamento  incendi.

Broadcast:  tutti  i  server  UDP  nello  stesso  segmento  di  rete  possono  ricevere

Per  ridurre  i  rischi  per  la  sicurezza  antincendio,  nelle  aree  in  cui  potrebbero  sussistere  rischi  per  la  sicurezza  antincendio  

vengono  installate  funzioni  di  rilevamento  dei  punti  di  incendio.

notifiche.

Altri  indirizzi  UDP  non  possono  ricevere  notifiche.

Sensibilità:  imposta  la  sensibilità  del  rilevamento  incendio.  Minore  è  la  sensibilità,  maggiore  è  la  temperatura  

necessaria  per  attivare  l'allarme  di  rilevamento  del  punto  di  incendio.  Maggiore  è  la

sensibilità,  minore  è  la  temperatura  che  attiva  l'allarme  antincendio.

8.6.1  Rilevazione  incendi
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schermata,  con  indicate  le  temperature  massima  e  minima.

Visualizza  informazioni  sulla  temperatura  sullo  streaming:  visualizza  le  informazioni  sulla  temperatura  sullo  

streaming.  Quando  abilitato,  l'area  di  misurazione  della  temperatura  e  il  monitorato

Barra  dei  colori  della  temperatura:  se  abilitata,  una  barra  dei  colori  che  rappresenta  le  diverse  temperature  

verrà  visualizzata  sul  lato  destro  della  visualizzazione  live  del  canale  termico

sul  canale  ottico.  Quando  abilitato,  l'area  di  misurazione  della  temperatura  e  la  temperatura  monitorata  vengono  

visualizzate  contemporaneamente  sul  canale  ottico  in  tempo  reale

la  temperatura  supera  la  soglia  di  allarme,  viene  attivato  l'allarme  per  eseguire  il  collegamento.

Abilita:  abilita  o  disabilita  la  funzione  di  misurazione  della  temperatura.

8.6.2.1  Impostazione  dei  parametri  di  misurazione  della  temperatura

Viene  utilizzato  per  il  monitoraggio  in  tempo  reale  della  temperatura  dei  luoghi  di  monitoraggio.  Quando  il

la  temperatura  viene  visualizzata  nella  schermata  di  visualizzazione  live  del  canale  termico.

visualizza  schermo.

Visualizza  temperatura  massima:  visualizza  la  temperatura  massima.  Quando  è  attivato,  la  temperatura  

massima  verrà  visualizzata  nella  schermata  di  anteprima  e  l'interruttore

Visualizza  informazioni  sulla  temperatura  sul  canale  ottico:  visualizza  informazioni  sulla  temperatura

8.6.2  Misurazione  della  temperatura
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Visualizza  temperatura  media:  visualizza  la  temperatura  media.  Quando  è  attivato,

la  temperatura  minima  verrà  visualizzata  nella  schermata  di  anteprima,  è  necessario  accendere

pulsante  per  eseguire  una  misurazione  di  un  singolo  punto.

unità.

temperatura  ambiente,  è  possibile  distinguere  tra  la  radiazione  termica

Unità  di  temperatura :  Unità  di  temperatura.  Imposta  le  unità  in  cui  la  temperatura

misurare  la  temperatura  della  superficie  di  un  oggetto.  Nella  misurazione  della  radiazione  termica,

per  visualizzare  le  informazioni  sulla  temperatura  è  necessario  prima  attivarla.

Misurazione  spot:  misurazione  della  temperatura  in  un  singolo  punto.  Una  volta  acceso,  in

Nota:  se  l'area  di  misurazione  della  temperatura  è  governata  da  un  punto,  solo  la  media

In  alto  a  sinistra:  le  informazioni  sulla  temperatura  vengono  visualizzate  nell'angolo  in  alto  a  sinistra  del

la  temperatura  è  la  temperatura  della  radiazione  termica  riflessa.

Nota:  l'emissività  è  la  capacità  della  superficie  dell'oggetto  misurato  di  emettere

superficie  dell'oggetto  misurato.  Quando  la  radiazione  termica  viene  riflessa  sulla

Emissività:  Impostare  l'emissività  appropriata  in  base  al  tipo  di  temperatura

la  temperatura  media  verrà  visualizzata  nella  schermata  di  visualizzazione  live  e  sarà  necessario

Vicino  all'obiettivo:  le  informazioni  sulla  temperatura  vengono  visualizzate  accanto  alle  regole  di  ogni

sull'interruttore  per  visualizzare  prima  le  informazioni  sulla  temperatura.

Temperatura  riflettente:  imposta  la  temperatura  ambiente  della  telecamera.

Posizione  delle  informazioni  sulla  termometria:  Posizione  delle  informazioni  sulla  termometria.  È  possibile  impostare

emessa  dall'oggetto  e  la  radiazione  termica  riflessa  dall'ambiente,

la  radiazione  infrarossa  ricevuta  dalla  telecamera  include  sia  la  radiazione  emessa  dall'oggetto  stesso  sia  la  

radiazione  riflessa  dall'ambiente.  Misurando  la

Visualizza  temperatura  minima:  visualizza  la  temperatura  minima.  Quando  è  acceso,

nella  schermata  di  anteprima  del  canale  termico,  cliccare  su  un'area  qualsiasi  con  il  tasto  sinistro  del  mouse

vengono  visualizzate  informazioni,  tra  cui  la  temperatura  in  gradi  Celsius,  Fahrenheit  e  Kelvin

verrà  visualizzata  la  temperatura  del  punto,  mentre  le  temperature  massima  e  minima  non  verranno  

visualizzate.

schermata  di  anteprima.

(Il  ruolo  della  temperatura  riflessa  è  quello  di  aiutare  la  termocamera  a  rilevare  con  precisione

bersaglio  misurato.  (Vedere  l'Appendice  A  per  l'emissività  delle  sostanze  comuni).

accendere  prima  l'interruttore  per  visualizzare  le  informazioni  sulla  temperatura.

zona  di  monitoraggio.

superficie  di  un  oggetto,  sarà  influenzata  dalla  temperatura  ambiente.  La  temperatura  riflessa

posizione  delle  informazioni  sulla  temperatura  nella  schermata  di  anteprima.

Nota:  la  temperatura  riflessa  si  riferisce  alla  temperatura  ambiente  riflessa  dal

e  quindi  calcolare  con  precisione  la  temperatura  superficiale  dell'oggetto.)
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4.  Seleziona  le  regole  della  temperatura,  inclusi  punto,  linea  e  area,  puoi  disegnare  le  regole  e  determinare  la  

posizione  di  misurazione  della  temperatura  sul  lato  destro  del

che  possono  portare  a  deviazioni  nei  risultati  delle  misurazioni.

eseguita  per  la  posizione  sul  segmento  di  linea.  Fai  clic  sulla  casella  di  controllo  della  linea  di  regola  per  

regolare  la  lunghezza,  l'angolo  e  la  posizione  della  linea  di  regola.  La  schermata  di  anteprima  visualizza

Unità  di  distanza:  include  sia  le  opzioni  in  metri  che  in  pollici.

schermata  di  configurazione,  spuntare  la  regola  e  cliccare  su  Elimina  per  eliminare  la  temperatura  disegnata

20.

radiazione  infrarossa.  Il  suo  ruolo  è  quello  di  influenzare  l'accuratezza  della  termocamera  nel  

misurare  la  temperatura  superficiale  dell'oggetto.  Emissività  diverse  determinano

2.  Seleziona  una  regola  di  temperatura  e  abilitala  tramite  Abilita.

Misurazione  della  temperatura  della  linea:  fare  clic  in  un  punto  qualsiasi  della  configurazione  corretta

schermo,  tieni  premuto  il  mouse  e  trascinalo  in  un'altra  posizione  per  disegnare  una  temperatura

diversi  gradi  di  riflessione  e  assorbimento  della  radiazione  infrarossa  da  parte  dell'oggetto,

3.  Personalizzare  il  nome  della  regola  nella  colonna  Nome.

8.6.2.2  Impostazione  dell'area  di  misurazione  della  temperatura

sulla  destra  per  indicare  la  misurazione  della  temperatura  del  punto  selezionato.  L'anteprima

linea  della  regola  di  misurazione,  che  indica  che  la  misurazione  della  temperatura  sarà

sullo  schermo  verranno  visualizzate  le  informazioni  sulla  regola  e  sulla  temperatura  media  per  il  punto.

Imposta  l'area  di  misurazione  della  temperatura:  

1.  Fai  clic  su  Aggiungi  per  aggiungere  regole  di  temperatura,  il  numero  massimo  di  regole  di  temperatura  è

Distanza:  indica  la  distanza  in  linea  retta  tra  l'obiettivo  di  temperatura  da  raggiungere

regole  nella  parte  inferiore  della  schermata  di  configurazione.

misurato  e  il  dispositivo,  che  deve  essere  impostato  in  base  alla  situazione  reale.

Misurazione  della  temperatura  spot:  fare  clic  in  un  punto  qualsiasi  della  schermata  di  configurazione
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è  minore  di.

8.  Fare  clic

Misurazione  della  temperatura  regionale:  fare  clic  in  un  punto  qualsiasi  della  schermata  di  configurazione

Al  di  sotto  di  (temperatura  media):  la  temperatura  media  è  inferiore  a.

Sopra  (Differenza  di  temperatura):  la  differenza  tra  la  temperatura  alta  e  quella  bassa  è  

maggiore  di.

a  destra,  tieni  premuto  il  mouse  e  trascinalo  in  un'altra  posizione  per  disegnare  un

per  accedere  alla  pagina  di  impostazione  delle  regole  di  allarme  e  impostare  le  regole  di  allarme

misurato.

le  informazioni  sulla  regola  e  sulla  temperatura  per  quella  linea  di  misurazione  della  temperatura

6.  Impostare  la  distanza  in  linea  retta  tra  il  target  di  temperatura  e  il  dispositivo.

Sopra  (Temperatura  minima):  la  temperatura  minima  è  maggiore  di.

Al  di  sotto  di  (temperatura  minima):  la  temperatura  minima  è  inferiore  a.

segmento.

7.  Impostare  la  temperatura  ambiente  della  telecamera.

l'area  di  misurazione  della  temperatura  verrà  visualizzata  nella  schermata  di  anteprima.

(Temperatura  massima):  la  temperatura  massima  è  maggiore  di.

Sopra  (Temperatura  media):  la  temperatura  media  è  maggiore  di.

Le  regole  di  allarme  per  la  misurazione  della  temperatura  puntuale  sono  solo  Sopra  (Media.

Inferiore  a  (temperatura  massima):  la  temperatura  massima  è  inferiore  a.

5.  Impostare  l'emissività  appropriata  in  base  al  tipo  di  temperatura  target  da  raggiungere

Temperatura) :  La  temperatura  media  è  maggiore  e  inferiore  alla  media.

area  della  regola  di  misurazione  della  temperatura  quadrilatera,  che  indica  che  la  temperatura  dell'area  

verrà  misurata.  Fare  clic  sulla  casella  di  controllo  dell'area  della  regola  per  regolare  le  dimensioni

corrispondente  a  ciascuna  regola  di  misurazione  della  temperatura.

e  posizione  dell'area  di  regola.  Le  regole  e  le  informazioni  sulla  temperatura  del

Regole  di  allarme:  Regole  di  allarme.  Ci  sono  le  seguenti  regole  di  allarme,  tra  cui  Above

Sotto  (differenza  di  temperatura):  la  differenza  tra  temperatura  alta  e  bassa
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Temperatura  di  tolleranza:  Temperatura  di  tolleranza  per  prevenire  la  temperatura

l'oggetto  misurato  continua  a  superare  la  soglia  di  temperatura.  Se  questo  tempo  viene  superato,  

verrà  attivato  l'allarme.

fluttuazioni  che  incidono  sull'effetto  dell'allarme.

la  temperatura  è  impostata  a  3ÿ.  Quando  la  temperatura  media  dell'area  monitorata  da

Durata:  indica  il  tempo  durante  il  quale  la  temperatura  dell'

ES:  La  regola  di  allarme  seleziona  una  temperatura  media  maggiore  della

Temperatura  di  allarme:  imposta  la  soglia  di  temperatura  per  l'allarme.

Temperatura):La  temperatura  media  è  inferiore  a.

questa  regola  di  misurazione  della  temperatura  è  maggiore  di  40°C  e  la  durata  supera  i  3

secondi,  viene  attivato  un  allarme.  Quando  la  temperatura  media  dell'area  monitorata  è  inferiore  o  

uguale  a  37°C,  l'allarme  viene  annullato.

9.  Controllare  la  regola  di  misurazione  della  temperatura  e  fare  clic  su  Elimina  per  eliminarla.

Quando  la  funzione  di  programmazione  dell'allarme  termico  è  attivata,  il  dispositivo  esegue  la  funzione  

di  rilevamento  del  punto  di  incendio  termico  o  di  allarme  di  misurazione  della  temperatura

secondo  il  periodo  di  tempo  stabilito  nel  programma.

la  temperatura  di  allarme  è  impostata  a  40°C  e  la  durata  è  impostata  a  3s,  la  tolleranza

8.6.3  Programma  di  allarme  termico

MANUALE  D'USO

50

Machine Translated by Google



questo  tipo  di  video  verrà  registrato.

Piattaforma  push  evento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà

azioni  di  collegamento  da  eseguire  dopo  l'attivazione  dell'allarme.

scatta  l'allarme.

Caricamento  immagini  FTP:  dopo  aver  attivato  l'allarme,  le  immagini  dell'allarme  vengono  caricate  sul  server  

FTP  in  base  al  canale  selezionato.

Tempo  di  aggancio:  utilizzato  per  impostare  la  durata  di  attivazione  di  un  allarme  esterno  in  caso  di  movimento

inviato  al  client  quando  viene  attivato  un  allarme.

la  durata  massima  può  essere  impostata  a  30  secondi.

Invia  e-mail:  puoi  far  sì  che  il  dispositivo  ti  invii  automaticamente  un'e-mail  quando

Spia  di  avvertimento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  spia  di  avvertimento  verrà  accesa  per

deterrenza  quando  scatta  un  allarme.

Impostare  la  funzione  di  rilevamento  del  punto  di  incendio  termico  o  di  misurazione  della  temperatura  e

rileva  il  movimento.

controllato  dal  programma  corrispondente.

Luce:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  luce  bianca  verrà  accesa  per  deterrenza

Sirena:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  sirena  verrà  attivata  per  deterrenza  quando  un

quando  scatta  un  allarme.

Post  Recording:  puoi  impostare  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  che  si  è  verificato  un  evento.  Le  

opzioni  includono  5s,  10s,  20s  e  30s.  La  durata  predefinita  è  5s,  ma  la

viene  rilevato.

Alarm  Out:  abilita  l'impostazione  del  tempo  di  aggancio.  Se  il  dispositivo  non  supporta  l'IO

Nota:  la  telecamera  deve  supportare  la  funzione  di  uscita  IO  e  il  tempo  di  funzionamento  è

funzione  di  output,  non  verrà  visualizzato.

Canale  di  registrazione:  in  base  al  canale  selezionato  quando  viene  attivato  un  allarme,
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8.7  IA

8.7.1  Impostazione  IA
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allo  stesso  tempo.  Attraversamento  della  linea  e  intrusione,  ingresso  nella  regione,  uscita  dalla  regione

Pedoni  e  veicoli,  Rilevamento  oggetti,  Rilevamento  volti,  Pedoni  e  veicoli,  Incrocio

prestazioni  limitate  della  fotocamera,  Rare  Sound  e  altre  funzioni  possono  essere  abilitate

8.7.1.1  Rilevamento  del  volto

L'attivazione  della  funzione  consuma  la  potenza  di  calcolo  della  fotocamera.  A  causa  del

funzioni  possono  essere  abilitate  contemporaneamente.  Rilevamento  oggetti,  Rilevamento  volti,

attivato  solo  entro  l'orario  programmato.

Pianificazione:  imposta  l'orario  pianificato  in  cui  un  allarme  agisce.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  sono

La  funzione  di  rilevamento  del  volto  rileva  il  volto  target  attraverso  la  telecamera,  ottiene  un

Conteggio,  densità  della  folla,  lunghezza  della  coda,  mappa  termica  non  possono  essere  abilitati  contemporaneamente

snapshot  che  soddisfa  i  requisiti,  quindi  calcola  i  dati  delle  caratteristiche  facciali  dello  snapshot  tramite  l'algoritmo  del  

modello  facciale,  quindi  lo  confronta  con

database  dei  volti  per  emettere  un  allarme.  È  necessario  attivare  la  funzione  di  rilevamento  dei  volti

innanzitutto.

tempo.

MANUALE  D'USO

Machine Translated by Google



l'immagine  non  verrà  spinta.

Vista  frontale:  viene  spinta  solo  la  vista  frontale  di  un  oggetto.

Modalità  di  rilevamento:  utilizzata  per  filtrare  le  prestazioni  degli  oggetti  rilevati  dalla  telecamera.

Modalità  in  tempo  reale:  quando  rileva  un  oggetto,  la  telecamera  spinge  immediatamente  un

l'angolo  non  soddisfa  il  limite  di  impostazione,  il  rilevamento  del  volto  può  essere  eseguito  ma

Personalizza:  personalizza  l'angolazione  di  un  oggetto  per  cui  le  immagini  possono  essere  spinte.  Se  

questa  funzione  è  abilitata,  Roll  Range,  Pitch  Range,  Yaw  Range  e  Picture  Quality

Modalità  ibrida:  consente  il  rilevamento  dei  volti  per  tutti  gli  oggetti  nella  vista.

Modalità  intervallo:  imposta  il  numero  di  snap  e  l'intervallo  di  snap  e  push  in  base  alle  tue  esigenze.

Intervallo  di  rollio:  imposta  l'intervallo  di  rollio  dell'immagine  del  volto  catturata  nel  modello  3D.  Quando

Qualità  dell'immagine:  le  immagini  di  alta  qualità  sono  adatte  per  filtrare  i  volti  non  rilevati

Abilita:  abilita  o  disabilita  il  rilevamento  del  volto.

premuto  a  5s,  10s  e  15s  quando  l'oggetto  viene  rilevato.

l'immagine  non  verrà  spinta.

Pixel  minimo:  imposta  la  casella  dei  pixel  di  riconoscimento  minimi;  il  volto  deve  essere  più  grande  dei  pixel  

impostati  per  essere  riconosciuto.

collegare  un  NVR  per  controllare  l'effetto  dell'immagine.  Il  programma  supporta  tre  modalità  Snap.

l'impostazione  dell'angolo  di  incontro  verrà  spinta.  Ci  sono  tre  opzioni  di  modalità.

l'angolo  non  soddisfa  il  limite  di  impostazione,  il  rilevamento  del  volto  può  essere  eseguito  ma

l'insieme  di  pixel  da  riconoscere.

rilevare  un  oggetto  finché  l'oggetto  non  scompare.

Multi  Angle:  scegli  di  spingere  le  immagini  che  contengono  solo  superfici  laterali.

Yaw  Range:  imposta  l'angolo  di  imbardata  dell'immagine  del  viso  catturata  nel  modello  3D.  Quando

Sono  disponibili  due  modalità.

immagine,  quindi  sposta  l'immagine  migliore  quando  l'oggetto  scompare.

Saranno  disponibili  le  opzioni,  così  come  i  pulsanti  Frontal  Default  e  Multi  Default.

l'immagine  non  verrà  spinta.

Modalità  movimento:  consente  di  filtrare  i  volti  immobili,  come  i  ritratti  e

Le  opzioni  per  Snap  Num  includono  1,  2,  3  e  illimitato.  La  frequenza  di  snap  varia  da  1s  a  255s.  Ad  

esempio,  quando  la  frequenza  di  snap  è  impostata  su  5s,  un'immagine  è

l'angolo  non  soddisfa  il  limite  di  impostazione,  il  rilevamento  del  volto  può  essere  eseguito  ma

immagini.

Modalità  Snap:  imposta  la  modalità  Snap.  Puoi  ricevere  notifiche  push  in  visualizzazione  live  o

Modalità  Applica:  Filtra  le  immagini  catturate.  Vale  a  dire,  solo  le  immagini  catturate  che

Intervallo  di  tono:  imposta  l'intervallo  di  tono  dell'immagine  del  volto  catturata  nel  modello  3D.  Quando

Pixel  massimo:  imposta  la  casella  dei  pixel  di  riconoscimento  massimi,  il  volto  deve  essere  più  piccolo  di

Modalità  ottimale:  la  fotocamera  spinge  solo  un'immagine  che  ritiene  migliore  da
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Area  di  impostazione  delle  linee  di  regola:  imposta,  modifica  e  visualizza  le  linee  di  regola  modificate.

Rettangolo:  rileva  solo  il  volto  target  all'interno  dell'area  impostata.

Snap  Mode:  Imposta  la  modalità  snap.  Puoi  ricevere  notifiche  push  in  live  view  o  connettere  un  NVR  per  controllare  

l'effetto  dell'immagine.  Il  programma  supporta  tre  modalità  Snap.

Linea:  il  bersaglio  del  viso  viene  tracciato  solo  quando  attraversa  la  linea  di  rilevamento  in  base  a

8.7.1.2  Pedoni  e  veicoli

Definito  dall'utente:  rileva  solo  l'area  selezionata  utilizzando  il  riquadro  di  rilevamento  personalizzato.

statue  nella  scena.

Tipo  di  regola:  questa  voce  di  impostazione  è  disponibile  solo  quando  si  utilizza  il  rilevamento  sopra  la  linea

Abilita:  abilita  o  disabilita  il  rilevamento  di  persone  e  veicoli.

Sensibilità:  maggiore  è  la  sensibilità  di  rilevamento,  migliore  è  la  capacità  di  rilevare  un  essere  umano

Modalità  di  attivazione:  impostazione  del  tipo  di  linea  della  regola  di  rilevamento,  ce  ne  sono  2  tipi.

modalità.  Ci  sono  due  modalità  di  trigger  di  rilevamento:  AÿB  e  BÿA.

area  per  identificare  i  bersagli  e  ci  sono  2  modalità.

impostazioni  della  funzione.

o  bersaglio  del  veicolo,  ma  i  falsi  allarmi  saranno  più  elevati.

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  le  impostazioni  dei  parametri.

Schermo  intero:  rileva  tutte  le  aree  che  possono  essere  monitorate  dalla  telecamera.

l'ambientazione.

Funzione  di  rilevamento  dei  pedoni  e  dei  veicoli,  utilizzata  per  riconoscere  i  pedoni

Area  di  rilevamento:  questa  voce  di  impostazione  è  disponibile  per  impostazione  predefinita  quando  si  utilizza  la  funzione  di  rilevamento

o  veicoli  nella  visuale,  generano  un  allarme  e  registrano  le  immagini  catturate,  secondo
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Definito  dall'utente:  vengono  rilevate  solo  le  aree  selezionate  tramite  la  casella  di  rilevamento  personalizzato.

un  oggetto  o  dall'ultima  spinta.

Modalità  in  tempo  reale:  quando  rileva  un  oggetto,  la  telecamera  ne  spinge  immediatamente  uno

Modalità  movimento:  consente  di  escludere  pedoni  o  veicoli  immobili.

Area  di  rilevamento:  impostazione  dell'area  di  rilevamento.  Sono  disponibili  due  opzioni  di  modalità:

immagine,  e  poi  ne  spinge  un'altra  quando  l'oggetto  scompare.

Pixel  minimo:  imposta  il  pixel  di  riconoscimento  minimo;  il  pedone  e  il  veicolo  devono  essere  più  grandi  del  pixel  impostato  

per  poter  essere  riconosciuti.

Snap  Num:  In  base  all'intervallo  impostato  da  Snap  Frequency,  spinge  le  immagini  1,  2,  3

Predefinito:  la  telecamera  sposta  solo  un'immagine  di  un  pedone  o  di  un  veicolo  dal  rilevamento

o  un  numero  illimitato  di  volte  sullo  stesso  bersaglio  che  la  telecamera  ritiene  essere  lo  stesso.

Modalità  di  rilevamento:  filtra  i  comportamenti  degli  oggetti  nell'area  di  rilevamento.  Ci  sono  due  modalità

opzioni.

un  oggetto  finché  l'oggetto  non  scompare.

Frequenza  di  scatto:  le  immagini  verranno  spinte  in  base  all'ora  impostata  al  momento  della  comparsa  di

Quando  si  utilizza  la  modalità  Intervallo  come  modalità  di  acquisizione,  sono  disponibili  Snap  Num  e  Snap

Target  di  rilevamento:  le  opzioni  includono  pedoni,  veicoli  a  motore,  non  motorizzati

Modalità  ibrida:  consente  di  rilevare  tutti  i  pedoni  o  veicoli  nella  visuale.

Area  di  impostazione  delle  linee  di  regola:  imposta,  modifica  e  visualizza  le  linee  di  regola  modificate.

veicolo  e  tutto  il  resto.

Impostazioni  di  frequenza:

Modalità  intervallo:  in  base  al  tempo  di  intervallo  di  spinta  impostato,  spingere  le  immagini  per  un  set

Pixel  massimo:  imposta  il  pixel  massimo  del  fotogramma,  il  pedone  e  il  veicolo  devono  essere  più  piccoli

numero  di  volte.

rispetto  al  pixel  impostato  da  riconoscere.

Schermo  intero:  vengono  rilevate  tutte  le  aree  che  possono  essere  monitorate  dalla  telecamera.
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precisione  dell'allarme.  Il  livello  può  essere  impostato  da  1  a  4,  con  1  come  livello  di  confidenza  più  alto.  I  

requisiti  di  similarità  del  target  di  rilevamento  corrispondenti  a  ciascun  livello  sono:  1%~80%,  2%~60%,  

3%~40%  e  4%~20%.

viene  generato  il  segnale.

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  l'impostazione  dei  parametri

Pixel  minimo:  imposta  la  casella  del  pixel  di  riconoscimento  minimo,  il  target  deve  essere  più  grande  di

confine.

8.7.1.3  Attraversamento  

della  linea  La  funzione  di  rilevamento  dell'attraversamento  della  linea  può  rilevare  persone  e  veicoli  che  attraversano  la

Validità  del  target:  confidenza  del  target,  che  indica  la  somiglianza  tra  il  target  e

Pedone:  rileva  solo  i  pedoni  che  attraversano  la  linea.

Veicolo  a  motore:  rileva  solo  i  veicoli  che  oltrepassano  la  linea.

imposta  la  linea  virtuale.  Quando  un  bersaglio  specifico  supera  la  linea  di  rilevamento  preimpostata,  viene  emesso  un  allarme

il  tipo  di  rilevamento  impostato.  L'allarme  verrà  attivato  solo  quando  la  somiglianza  impostata  viene  raggiunta  

o  superata.  Maggiore  è  il  livello  di  impostazione,  maggiore  è  il  requisito  di  somiglianza,  più  evidenti  sono  le  

caratteristiche  target  richieste  e  maggiore  è  il

innescare  un  allarme.  Ad  esempio,  se  impostato  al  100%,  un  allarme  verrà  attivato  non  appena

l'insieme  di  pixel  da  riconoscere.

Veicolo  non  motorizzato:  rileva  solo  i  veicoli  non  motorizzati  che  attraversano  la  linea.

Target  di  rilevamento:  filtra  il  comportamento  del  target  nella  telecamera;

il  target  di  rilevamento  tocca  il  confine  dell'area  impostata.  Se  impostato  al  50%,  l'allarme  verrà  attivato  solo  

dopo  che  il  50%  dei  target  rilevati  avrà  superato  l'area  impostata

Abilita:  abilita  o  disabilita  la  funzione  di  allarme  di  rilevamento  attraversamento  linea.

l'insieme  di  pixel  da  riconoscere.

Sensibilità:  la  sensibilità  è  correlata  alla  proporzione  del  bersaglio  di  rilevamento  che  entra  nell'area.  Maggiore  

è  l'impostazione  della  sensibilità  per  l'attraversamento  della  linea,  più  facile  è

Pixel  massimo:  imposta  la  casella  pixel  massima  riconosciuta,  il  target  deve  essere  più  piccolo  di
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Abilita:  Abilita  l'interruttore  della  funzione  di  allarme  Rilevamento  oggetti.

associato  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

Area  di  impostazione  delle  linee  di  regola:  imposta,  modifica  e  visualizza  le  linee  di  regola  modificate.

Elimina:  elimina  la  linea  di  regola  selezionata  nell'area  di  impostazione  della  linea  di  regola

Tipo  di  regola:  le  regole  attivate  dalle  linee  di  regola  includono  tre  regole  di  attraversamento  delle  linee:  AÿB,  BÿA

Sensibilità:  filtra  le  impostazioni  dei  target  di  piccola  interferenza,  maggiore  è  la  sensibilità,

8.7.1.4  Rilevamento  degli  oggetti

Numero  regola:  la  selezione  del  numero  di  riga  della  regola  supporta  l'impostazione  di  4  righe  di  regola  di  rilevamento.

Rilevamento  di  oggetti  abbandonati  e  persi,  verrà  generato  un  allarme  quando  gli  oggetti

8.7.1.6  switch,  associato  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

Tipo  di  regola:  per  le  regole  attivate  dalle  linee  di  regola,  l'area  di  rilevamento  è  impostata  per  generare  un  allarme  quando  gli  oggetti  

vengono  lasciati  o  persi.  Ci  sono  tre  regole:  Legacy,  Lost  e  Lost  &

Abilitazione  regola:  interruttore  di  abilitazione  della  riga  di  regola,  ogni  riga  di  regola  ha  un  interruttore  di  abilitazione  separato

vengono  ritrovati  abbandonati  o  oggetti  persi  nella  scena  della  supervisione.

Elimina:  elimina  la  linea  di  regola  selezionata  nell'area  di  impostazione  della  linea  di  regola

4  linee  di  regola  di  rilevamento.

Legacy.  Le  impostazioni  sono  correlate  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

Abilitazione  regola:  interruttore  di  abilitazione  della  linea  di  regola,  ogni  linea  di  regola  ha  un'abilitazione  indipendente

Elimina  tutto:  elimina  tutte  le  righe  della  regola.

e  AÿÿB.  Le  impostazioni  sono  correlate  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

più  piccoli  sono  gli  oggetti  rilevabili.

Area  di  impostazione  delle  linee  di  regola:  imposta,  modifica  e  visualizza  le  linee  di  regola  modificate.

Numero  regola:  selezione  del  numero  di  riga  della  regola,  la  funzione  di  rilevamento  degli  oggetti  supporta  l'impostazione

Elimina  tutto:  elimina  tutte  le  righe  della  regola.
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Funzione  di  conteggio  incrociato.  Imposta  la  linea  di  attraversamento,  ci  sono  due  aree  (A  e  B)  su

o  uguale  all'impostazione  corrente.

due  lati  della  linea.

La  telecamera  può  registrare  gli  oggetti  specifici  che  attraversano  la  linea  nell'area  di  monitoraggio

allarme  quando  il  conteggio  viene  aggiornato  e  il  conteggio  in  entrata  meno  il  conteggio  in  uscita  è  maggiore

conteggio  incrociato.
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Numero  regola:  numero  di  riga  regola.  È  supportata  solo  una  riga  regola  di  rilevamento  per

la  scena.

Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  della  funzione  di  rilevamento  degli  attraversamenti  pedonali.

Target  di  rilevamento:  imposta  il  tipo  di  rilevamento  della  linea  di  conteggio  incrociato  e  del  riconoscimento

Abilita:  abilita  la  funzione  statistica  del  conteggio  incrociato .

Sensibilità:  filtra  le  impostazioni  dei  target  di  piccola  interferenza.  Maggiore  è  la  sensibilità,

8.7.1.5  Conteggio  incrociato

Veicolo  non  motorizzato:  rileva  solo  bersagli  di  veicoli  non  motorizzati.

Numero  di  allarme:  imposta  la  condizione  di  allarme.  La  telecamera  attiverà  il  conteggio  incrociato

l'oggetto  in  movimento  può  essere  rilevato  facilmente.  Può  anche  essere  utilizzato  per  rilevare  bersagli  distanti  in

area  A,  il  conteggio  in  uscita  aumenta  di  uno.  L'allarme  verrà  attivato  solo  quando  il  conteggio  in  meno  il  

conteggio  in  uscita  è  maggiore  o  uguale  al  conteggio  del  Numero  di  allarme  impostato.

Pedone:  rileva  solo  i  pedoni.

Veicolo  a  motore:  rileva  solo  bersagli  veicolari.

L'interfaccia  è  mostrata  nella  figura  sottostante.

Quando  la  regola  è  AÿB.  Significa  che  l'oggetto  attraversa  la  linea  dall'area  A  all'area  B.

target.  Ci  sono  3  modalità.  Passando  a  salva  si  cancellerà  il  conteggio  corrente.

il  conteggio  aumenta  di  uno.  Quando  l'oggetto  entra  dall'area  B  e  attraversa  la  linea  per

Movimento:  rileva  tutti  gli  oggetti,  comprese  persone,  veicoli,  cartoni  e  altri  oggetti.

Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  arresto  della  funzione  di  rilevamento  dell'attraversamento  pedonale.

MANUALE  D'USO

Machine Translated by Google



compreso

dall'area  B,  il  conteggio  aumenterà.  Quando  gli  oggetti  entrano  dall'area  B  e  escono

AÿB  e  BÿA.  Ad  esempio,  AÿB  significa  che  gli  oggetti  entrano  dall'area  A  e  escono

Tipo  di  regola:  Impostazione  per  regola.  Ci  sono  due  direzioni  di  conteggio  in  entrata  e  conteggio  in  uscita

dall'area  A,  il  conteggio  aumenterà.
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8.7.1.6  Mappa  termica

La  funzione  statistica  Heat  Map  (Mappa  di  calore)  utilizza  una  logica  simile  al  movimento  per  valutare  se  vi  è  un  cambiamento  

nella  trasmissione  in  ciascuna  area  dell'area  di  monitoraggio  e

salvare  e  caricare  la  modifica  a  intervalli  di  10  minuti.  Attraverso  un  gran  numero  di

supporta  la  registrazione  dei  dati,  non  l'allarme.

Area  di  impostazione  attraversamento  linea:  imposta  la  linea  di  riferimento  per  il  rilevamento  del  conteggio  incrociato  in  quest'area.

Area  di  conteggio:  visualizza  le  statistiche  di  conteggio  incrociato.  Per  i  dettagli,  fare  riferimento  a  Regolazione  della  posizione  di  

visualizzazione  nel  capitolo  8.1.

Reimposta  conteggio:  cancella  il  conteggio  attualmente  visualizzato.

Abilita  regola:  attiva  o  disattiva  la  riga  della  regola  corrente.

Abilita:  abilita  e  disabilita  la  funzione  Heat  Map.

Mappa.

Abilita  regola:  abilita  e  disabilita  la  riga  della  regola  corrente.

Numero  regola:  numero  di  riga  regola.  È  supportata  solo  una  riga  regola  di  rilevamento  per  Heat

statistiche,  l'utente  può  visualizzare  il  cambiamento  in  ogni  area  della  scena.  Questa  funzione  solo

Impostazione  dell'area  di  monitoraggio:  imposta  l'area  preferita.  Tutte  le  aree  sono  selezionate  per  impostazione  predefinita.
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monitoraggio.  L'allarme  verrà  attivato  quando  il  numero  di  persone  supera  il  valore  

preimpostato.

Funzione  di  rilevamento  della  folla,  il  modo  di  identificare  la  testa  umana  attraverso  la

funzione  di  riconoscimento  della  figura  umana,  riconosce  il  numero  di  persone  presenti
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l'impostazione  nella  vista.

area  di  rilevamento  personalizzata.

Impostazione  dell'area  di  rilevamento:  questa  impostazione  è  disponibile  quando  si  imposta  un'area  di  rilevamento  

personalizzata.  È  necessario  impostare  un'area  di  rilevamento  ottagonale.

Numero  massimo  di  rilevamento:  numero  massimo  di  teste  che  possono  essere  rilevate  nel

Pixel  minimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  con  teste  più  piccole  di

l'impostazione  nella  vista.

8.7.1.7  Densità  della  folla

Definito  dall'utente:  consente  di  personalizzare  le  aree  di  rilevamento.

Numero  regola:  numero  di  riga  regola.  Questo  numero  viene  visualizzato  quando  imposti  un'area  di  rilevamento  

personalizzata.  È  supportata  una  riga  regola  di  rilevamento.

Max  Pixel:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  con  teste  più  grandi  di

Abilitazione  regola:  attualmente  numerata,  abilita  l'interruttore  della  linea  di  regola,  mostrato  durante  la  configurazione  di  un

Marcatura  dinamica:  visualizza  la  casella  di  rilevamento  e  utilizzata  per  attivare  o  disattivare  il  rilevamento

Ci  sono  due  modalità.

Schermo  intero:  in  questa  modalità  verranno  rilevate  tutte  le  aree  coperte  dalla  telecamera.

linea  di  regola.

Abilita:  abilita  e  disabilita  la  densità  della  folla.

area  di  rilevamento.  Verrà  attivato  un  allarme  quando  questo  valore  verrà  superato.

Sensibilità:  filtra  i  piccoli  oggetti  disturbanti.  Maggiore  è  la  sensibilità,  più  facilmente  può  essere  rilevato  l'oggetto  in  

movimento.

Area  di  rilevamento:  imposta  l'area  in  cui  verrà  applicata  la  funzione  di  rilevamento  della  folla.
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area  di  rilevamento.  Verrà  attivato  un  allarme  quando  questo  valore  verrà  superato.

8.7.1.8  Lunghezza  coda  

Funzione  di  rilevamento  coda.  Imposta  il  numero  di  persone  in  coda  e  il  tempo  di  attesa.

Ci  sono  due  modalità.

Schermo  intero:  in  questa  modalità  verranno  rilevate  tutte  le  aree  coperte  dalla  telecamera.

L'allarme  verrà  attivato  quando  la  coda  è  troppo  lunga  o  il  tempo  di  attesa  è  troppo  lungo.

Max  Pro  Time:  la  durata  massima  consentita  alle  persone  di  rimanere  nell'area  di  rilevamento.  Verrà  attivato  

un  allarme  quando  la  durata  impostata  verrà  superata  e  nessuno  esce

Max  Pixel:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  con  teste  più  grandi  di

Area  di  visualizzazione  conteggio:  visualizza  il  numero  di  persone  presenti  nell'area  monitorata  corrente.

l'impostazione  nella  vista.

il  bersaglio  scompare  improvvisamente  nell'area  e  verrà  ignorato.  Viene  conteggiato  solo  quando

il  bersaglio  viene  rilevato  nella  zona.

Per  la  regolazione  della  posizione  del  display,  fare  riferimento  al  capitolo  8.1.

Numero  massimo  di  rilevamento:  numero  massimo  di  teste  che  possono  essere  rilevate  nel

Pixel  minimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  con  teste  più  piccole  di

(viene  considerato  come  timeout  e  verrà  attivato  un  allarme.)

Area  di  rilevamento:  imposta  l'area  in  cui  verrà  applicata  la  funzione  di  rilevamento  della  coda.

Nota:  il  conteggio  viene  riavviato  solo  quando  il  bersaglio  esce  dall'area  di  rilevamento.

l'impostazione  nella  vista.

Abilita:  abilita  e  disabilita  la  funzione  Lunghezza  coda.

l'area  di  rilevamento.  (Questa  durata  inizia  dal  momento  in  cui  l'ultima  persona  esce

Sensibilità:  filtra  i  piccoli  oggetti  disturbanti.  Maggiore  è  la  sensibilità,  più  l'oggetto  in  movimento  può  essere  

rilevato  facilmente.

l'area  di  rilevamento.  Se  nessuno  esce  entro  la  durata  impostata,  l'elaborazione  verrà

Definito  dall'utente:  personalizza  le  aree  di  rilevamento.
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8.7.1.9  Suono  raro
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Area  di  visualizzazione  del  conteggio:  visualizza  il  numero  di  persone  nell'area  monitorata  corrente  e

Impostazione  dell'area  di  rilevamento:  questa  impostazione  è  disponibile  quando  si  imposta  un'area  di  rilevamento  

personalizzata.  È  necessario  impostare  un'area  di  rilevamento  ottagonale.

tempo  di  coda.  Per  la  regolazione  della  posizione  di  visualizzazione,  fare  riferimento  al  capitolo  8.1.

massimo.

Interruttore  regola:  abilita  e  disabilita  la  riga  di  regola  corrente.  Questo  interruttore  viene  visualizzato  quando

Per  il  rilevamento  di  anomalie  sonore,  è  possibile  impostare  diversi  tipi  di  rilevamento  in  base  alle  esigenze  dello  

scenario  applicativo,  come  bambini  che  piangono,  spari,  abbaiare  di  cani  e  così  via.  Quando  la  telecamera  rileva  

il  suono  impostato,  si  attiverà.

si  imposta  un'area  di  rilevamento  personalizzata.

Numero  regola:  numero  di  riga  regola.  Questo  numero  viene  visualizzato  quando  imposti  un'area  di  rilevamento  

personalizzata.  È  supportata  una  riga  regola  di  rilevamento.

Abilita:  Abilita  la  funzione  Suoni  rari .

Tipo  di  rilevamento:  Tipo  di  rilevamento

Suono  del  pianto  del  bambino:  rileva  il  pianto  del  bambino

Sensibilità:  sensibilità  dalla  leva  1  a  100,  la  leva  1  è  il  minimo,  la  leva  100  è  il  massimo.

Cane  che  abbaia:  rileva  l'abbaiare  del  cane

Sparo:  rileva  gli  spari
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confine  dell'area.

l'anteprima  e  attiva  un  allarme  in  base  al  risultato  del  giudizio.

Canale:  seleziona  canali  diversi.

Validità  target:  confidenza  target,  che  indica  la  similarità  tra  il  target  e  il  tipo  di  rilevamento  impostato.  

L'allarme  verrà  attivato  solo  quando  la  similarità  impostata  è

Sensibilità:  la  sensibilità  è  correlata  alla  proporzione  del  target  di  rilevamento

entrando  nell'area.  Maggiore  è  l'impostazione  della  sensibilità  per  l'attraversamento  della  linea,  più  

facile  è  far  scattare  un  allarme.  Ad  esempio,  se  impostato  al  100%,  un  allarme  verrà  attivato  non  

appena  il  bersaglio  di  rilevamento  tocca  il  confine  dell'area  impostata.  Se  impostato  al  50%,  il

Pixel  massimo:  l'oggetto  deve  essere  più  piccolo  del  pixel  massimo  impostato  per  essere

riconosciuto.

La  funzione  di  rilevamento  delle  intrusioni  può  rilevare  se  un  oggetto  entra  nell'area  impostata  in

l'allarme  verrà  attivato  solo  dopo  che  il  50%  degli  obiettivi  rilevati  avrà  superato  il  limite  impostato

dopo  che  il  bersaglio  entra  nell'area  di  avviso  e  rimane  per  questo  periodo  di  tempo.  Ad  

esempio,  l'allarme  verrà  attivato  immediatamente  dopo  5  secondi  dopo  che  il  bersaglio

1%~80%,  2%~60%,  3%~40%  e  4%~20%.

Target  di  rilevamento:  Esistono  tre  tipi  di  target  di  test:

Pixel  minimo:  l'oggetto  deve  essere  più  grande  del  pixel  minimo  impostato  per  essere  riconosciuto.

invade  l'area  se  impostato  su  5.  La  durata  massima  può  essere  impostata  su  10  secondi.

Abilita:  Abilita  l'interruttore  di  rilevamento  delle  intrusioni.

raggiunto  o  superato.  Più  alto  è  il  livello  di  impostazione,  maggiore  è  la  somiglianza

Soglia/e  di  tempo:  la  soglia  di  tempo  indica  che  verrà  generato  un  allarme

requisito,  più  evidenti  sono  le  caratteristiche  del  target  richiesto  e  maggiore  è  la  precisione  dell'allarme.  

Il  livello  può  essere  impostato  da  1  a  4,  con  1  come  livello  di  confidenza  più  alto.  I  requisiti  di  similarità  

del  target  di  rilevamento  corrispondenti  a  ciascun  livello  sono:
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8.7.1.10  Intrusion

MANUALE  D'USO

Machine Translated by Google



8.7.1.11  Ingresso  Regione

64

Abilita:  Abilita  l'interruttore  di  rilevamento  della  zona  di  ingresso.

Veicolo  non  motorizzato:  rileva  solo  bersagli  di  veicoli  non  motorizzati.

Numero  regola:  selezione  del  numero  di  riga  della  regola,  intrusione  La  funzione  supporta  l'impostazione  4

Sensibilità:  la  sensibilità  è  correlata  alla  proporzione  del  bersaglio  di  rilevamento  che  entra  nell'area.  

Maggiore  è  l'impostazione  della  sensibilità  per  l'attraversamento  della  linea,  più  facile  è

La  funzione  Ingresso  Regione  può  rilevare  se  un  oggetto  entra  nell'avviso  impostato

Pedone:  rileva  solo  bersagli  pedonali.

area  e  attiva  un  allarme  in  base  al  risultato  del  giudizio.

precisione  dell'allarme.  Il  livello  può  essere  impostato  da  1  a  4,  con  1  come  livello  di  confidenza  più  alto.  I  requisiti  

di  similarità  del  target  di  rilevamento  corrispondenti  a  ciascun  livello  sono:  1%~80%,  2%~60%,  3%~40%  e  

4%~20%.

Canale:  seleziona  canali  diversi.

Veicolo  a  motore:  rileva  solo  bersagli  costituiti  da  veicoli  a  motore.

interruttore,  associato  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

Validità  del  target:  confidenza  del  target,  che  indica  la  somiglianza  tra  il  target  e

il  tipo  di  rilevamento  impostato.  L'allarme  verrà  attivato  solo  quando  la  somiglianza  impostata  viene  raggiunta  o  

superata.  Maggiore  è  il  livello  di  impostazione,  maggiore  è  il  requisito  di  somiglianza,  più  evidenti  sono  le  

caratteristiche  target  richieste  e  maggiore  è  il

linee  di  regola  di  rilevamento.

è  quello  di  attivare  un  allarme.  Ad  esempio,  se  impostato  al  100%,  verrà  attivato  un  allarme  come

Abilitazione  regola:  interruttore  di  abilitazione  della  linea  di  regola,  ogni  linea  di  regola  ha  un'abilitazione  indipendente

non  appena  il  target  di  rilevamento  tocca  il  confine  dell'area  impostata.  Se  impostato  al  50%,  l'allarme  verrà  

attivato  solo  dopo  che  il  50%  dei  target  rilevati  avrà  superato  il  confine  dell'area  impostata.
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La  funzione  Region  Exiting  può  rilevare  se  un  oggetto  esce  dall'avviso  impostato

riconosciuto.

Target  di  rilevamento:  Esistono  tre  tipi  di  target  di  test:

area  e  far  scattare  un  allarme  in  base  al  risultato  del  giudizio.

Abilita  regola:  abilita  l'interruttore  della  linea  di  regola,  ogni  regola  ha  una  linea  indipendente

Pixel  minimo:  l'oggetto  deve  essere  più  grande  del  pixel  minimo  impostato  per  essere  riconosciuto.

abilita  l'interruttore,  associato  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

l'allarme  verrà  attivato  solo  dopo  che  il  50%  degli  obiettivi  rilevati  avrà  superato  il  confine  dell'area  

impostata.

Validità  del  target:  confidenza  del  target,  che  indica  la  somiglianza  tra  il  target  e

Pixel  massimo:  l'oggetto  deve  essere  più  piccolo  del  pixel  massimo  impostato  per  essere

il  tipo  di  rilevamento  impostato.  L'allarme  verrà  attivato  solo  quando  la  somiglianza  impostata  viene  raggiunta  

o  superata.  Più  alto  è  il  livello  di  impostazione,  più  alta  è  la  somiglianza

Veicolo  non  motorizzato:  rileva  solo  bersagli  costituiti  da  veicoli  non  a  motore.

Sensibilità:  la  sensibilità  è  correlata  alla  proporzione  del  bersaglio  di  rilevamento  che  entra  nell'area.  

Maggiore  è  l'impostazione  della  sensibilità  per  l'attraversamento  della  linea,  più  facile  è  far  scattare  un  

allarme.  Ad  esempio,  se  impostata  al  100%,  un  allarme  verrà  attivato  come

non  appena  il  target  di  rilevamento  tocca  il  confine  dell'area  impostata.  Se  impostato  al  50%,  il

Numero  regola:  selezione  del  numero  di  riga  della  regola,  ingresso  regione.  La  funzione  supporta  

l'impostazione  di  4  righe  di  regola  di  rilevamento.

Pedone:  rileva  solo  i  pedoni.

Canale:  seleziona  canali  diversi.

Veicolo  a  motore:  rileva  solo  bersagli  costituiti  da  veicoli  a  motore.

Abilita:  Abilita  l'interruttore  di  rilevamento  dell'area  di  uscita.
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8.7.1.13  Programma  AI
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Abilitazione  regola:  interruttore  di  abilitazione  della  linea  di  regola,  ogni  linea  di  regola  ha  un'abilitazione  indipendente

1%~80%,  2%~60%,  3%~40%  e  4%~20%.

Pixel  minimo:  l'oggetto  deve  essere  più  grande  del  pixel  minimo  impostato  per  essere  riconosciuto.

interruttore,  associato  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

Veicolo  a  motore:  rileva  solo  bersagli  costituiti  da  veicoli  a  motore.

requisito,  più  evidenti  sono  le  caratteristiche  del  target  richiesto  e  maggiore  è  la  precisione  dell'allarme.  Il  livello  

può  essere  impostato  da  1  a  4,  con  1  che  rappresenta  la  massima  confidenza

Veicolo  non  motorizzato:  rileva  solo  bersagli  costituiti  da  veicoli  non  a  motore.

Abilita:  abilita  e  disabilita  la  pianificazione  dell'IA.

Le  funzioni  sono  mutuamente  esclusive:  le  funzioni  che  sono  mutuamente  esclusive  per  la

livello.  I  requisiti  di  similarità  del  target  di  rilevamento  corrispondenti  a  ciascun  livello  sono:

Numero  regola:  selezione  del  numero  di  riga  della  regola  della  funzione  Region  Exiting.  La  funzione  supporta  

l'impostazione  di  4  righe  di  regole  di  rilevamento.

Target  di  rilevamento:  Esistono  tre  tipi  di  target  di  test:

non  può  essere  impostato.

funzioni  selezionate.

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  le  impostazioni  dei  parametri.

Pedone:  rileva  solo  i  pedoni.

Pixel  massimo:  l'oggetto  deve  essere  più  piccolo  del  pixel  massimo  impostato  per  essere

riconosciuto.

Funzione  di  programmazione  AI,  che  consente  a  questa  funzione  di  impostare  il  piano  per  l'apertura  e  la  

chiusura  di  ogni  funzione  AI.  Se  è  selezionata,  è  attiva.  Se  non  è  selezionata,  è  disattivata.  E  se  è  grigia,
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•  Dopo  aver  abilitato  la  pianificazione  AI,  tutti  gli  interruttori  delle  funzioni  AI  per  il  canale  possono

Questa  interfaccia  utente  presenterà  delle  restrizioni.

non  possono  più  essere  abilitati  o  disabilitati  manualmente  e  sono  controllati  dall'

Quando  la  telecamera  rileva  un  evento  di  allarme,  genera  direttamente  il  corrispondente

•  Le  funzioni  che  si  escludono  a  vicenda  non  possono  essere  impostate  contemporaneamente.  Vale  a  dire,

programma.  Tuttavia,  parametri  come  la  sensibilità  possono  essere  modificati.

due  funzioni  di  intelligenza  artificiale  reciprocamente  esclusive  non  possono  essere  abilitate  contemporaneamente.

Nota:

funzione  di  allarme.

Canale:  seleziona  canali  diversi  per  le  impostazioni  dei  parametri.

rilevato.

Tempo  di  aggancio:  imposta  la  durata  per  l'attivazione  di  un  allarme  esterno  quando  viene  rilevato  un  movimento

67

direttamente.

se  la  telecamera  rileva  un  evento  di  allarme,  verrà  generata  una  risposta  di  allarme

8.7.2.1  Rilevamento  del  volto,  pedone  e  veicolo,  attraversamento  di  linee,  oggetto

categorie  in  base  alla  modalità  di  implementazione,  tra  cui  Face  Detection,

Densità,  Lunghezza  coda,  Suono  raro,  Intrusione,  Ingresso  regione,  Uscita  regione,

Pedoni  e  veicoli,  attraversamento  linee,  rilevamento  oggetti,  conteggio  incrociato,  folla

L'allarme  può  essere  realizzato  dalla  funzione  AI  della  telecamera.  Può  essere  diviso  in  3

Rilevamento,  Conteggio  incrociato,  Densità  della  folla,  Lunghezza  della  coda,  Suono  raro,

Intrusione,  Ingresso  nella  regione,  Uscita  dalla  regione

8.7.2  Allarme  AI
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attivato  solo  entro  l'orario  programmato.

Spia  di  avvertimento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  spia  di  avvertimento  verrà  accesa  per

Invia  e-mail:  puoi  far  sì  che  il  dispositivo  ti  invii  automaticamente  un'e-mail  quando

Canale  di  registrazione:  in  base  al  canale  selezionato  quando  viene  attivato  un  allarme,

questo  tipo  di  video  verrà  registrato.

rileva  il  movimento.

deterrenza  quando  scatta  un  allarme.

funzione  di  output,  non  verrà  visualizzato.

Nota:  la  telecamera  deve  supportare  la  funzione  di  uscita  IO  e  il  tempo  di  funzionamento  è  controllato  dalla  

programmazione  corrispondente.

Luce:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  luce  bianca  verrà  accesa  per  deterrenza

viene  attivato  in  modo  continuo  e  lo  invia  in  cicli  di  10  secondi  finché  l'allarme  non  viene  più  attivato.

Nota:  allo  stesso  tempo,  per  controllare  il  tempo  effettivo,  è  necessario

Post-registrazione:  imposta  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  che  si  è  verificato  un  evento.

quando  scatta  un  allarme.

Copia:  il  parametro  del  canale  corrente  viene  copiato  in  un  altro  corridoio.

Caricamento  immagine  FTP:  seleziona  il  canale  per  il  caricamento  dell'immagine  sul  server  FTP  e

associare  prima  il  server  FTP.

la  telecamera  invia  l'immagine  al  server  FTP  associato  quando  scatta  l'allarme

Alarm  Out:  abilita  l'impostazione  del  tempo  di  aggancio.  Se  il  dispositivo  non  supporta  l'IO

Piattaforma  push  evento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà

Sirena:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  sirena  verrà  attivata  per  deterrenza  quando  un

inviato  al  client  quando  viene  attivato  un  allarme.

scatta  l'allarme.

Pianificazione:  imposta  l'orario  pianificato  in  cui  un  allarme  agisce.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  sono
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8.7.3.2  Statistiche  di  conteggio  incrociato

8.7.3.1  Pedoni  e  veicoli

69

recupero.

Intelligente:  ricerca  in  base  al  tipo  di  tag  quando  si  ottiene  lo  screenshot,  ci  sono

Modalità  di  ricerca:  imposta  Giorno,  Settimana,  Mese,  Trimestre  e  Anno  come  intervallo  di  tempo  per  i  dati

Pedone,  Veicolo  a  motore,  Veicolo  non  motorizzato  3  tipi  di  schermate.

Statistiche  sui  dati  relativi  alla  forma  dei  pedoni  e  dei  veicoli,  l'interfaccia  è  mostrata  nella  figura  seguente.

Canale:  seleziona  diversi  canali  da  cercare.

Ora:  imposta  l'ora  di  riferimento  per  la  modalità  di  ricerca.

Funzione  di  analisi  statistica  abilitata  dall'intelligenza  artificiale.

Ricerca:  consente  di  riavviare  il  recupero  dei  dati  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca  correnti.

un  file  Excel.

Esportazione:  devi  dare  un  nome  a  un  file  esportato.  Esporta  i  risultati  della  ricerca  corrente  in

Area  di  visualizzazione:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  in  un  grafico  sottostante.

Statistiche  di  conteggio  incrociato.  La  schermata  è  mostrata  nella  figura  sottostante.
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in  cui  verranno  memorizzate  le  informazioni  della  mappa  di  calore.  La  schermata  è  mostrata  nella  

figura  sottostante.

MANUALE  D'USO

La  smart  camera  deve  essere  dotata  di  una  scheda  di  memoria  con  spazio  libero

Tipo  di  rilevamento:  imposta  il  modello  di  allarme  desiderato.  Ad  esempio,  non  puoi  recuperare

Cerca:  cerca  nuovamente  i  dati  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

dati  attivati  dal  movimento  se  vengono  selezionati  modelli  di  allarme  diversi  dal  modello  di  movimento.

8.7.3.3  Statistiche  della  mappa  di  

calore  Il  report  della  mappa  di  calore  consente  di  visualizzare  la  distribuzione  delle  persone  in  due

Ora  di  sistema:  ora  di  riferimento  del  tipo  di  report  selezionato.

•  Mappa  termica  temporale:  grado  di  attività  delle  persone  in  diversi  momenti  nella  vista.  L'asse  Y

Tipo  di  report:  l'opzione  include  report  giornaliero,  report  settimanale,  report  mensile  e

Modalità:  scegliere  se  visualizzare  i  dati  come  grafico  a  barre  o  grafico  a  linee.

il  valore  è  l'indice  calcolato  in  base  al  numero  di  persone  e  alla  durata

Relazione  annuale.

Area  di  visualizzazione:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  corrente  sotto  forma  di  grafico.

opzioni  della  modalità,  tra  cui  Cross  In  e  Cross  Out.

indica  l'area  più  densa,  ovvero  il  grado  di  attività  più  alto,  e  il  blu

di  soggiorno.  Più  alto  è  il  valore,  più  alto  sarà  il  grado  di  attività.  Non  rappresenta  il  numero  di  persone.

Esportazione:  è  necessario  aggiungere  il  nome  del  file  di  esportazione  ed  esportare  i  dati  di  ricerca  tramite  file  Excel.

indica  l'area  a  minore  densità.

Sono  disponibili  quattro  opzioni  di  modello,  tra  cui  Pedonale,  Veicolo  a  motore,  Veicolo  non  motorizzato,  

corrispondenti  alle  impostazioni  delle  rispettive  funzioni.

dimensioni:  temporali  o  spaziali.

Tipo  incrociato:  Cerca  i  dati  in  base  alle  statistiche  di  conteggio  incrociato.  Ci  sono  due

•  Mappa  termica  dello  spazio:  grado  di  attività  delle  persone  in  diverse  aree  della  vista.  Rosso
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Data:  la  data  a  cui  si  riferisce  la  ricerca  dati.

periodi  di  tempo  sotto  forma  di  tabelle.

Ora  di  inizio:  viene  visualizzato  solo  quando  è  impostato  il  report  giornaliero.  Imposta  l'ora  specifica  in  cui  il

Cerca:  Cerca  i  dati  in  base  alle  impostazioni.

e  tavolo.

8.8.1.1  Generale

Tipo  di  report:  le  opzioni  includono  report  giornaliero,  report  settimanale,  report  mensile  e

Area  di  visualizzazione:  visualizza  la  frequenza  delle  modifiche  nell'area  di  monitoraggio  nel  modulo

Se  ci  si  connette  a  un  router  che  consente  l'uso  di  DHCP,  selezionare  la  casella  DHCP.

Relazione  annuale.

di  grafici  e  visualizzare  la  frequenza  delle  variazioni  nelle  aree  di  monitoraggio  in  diverse

la  ricerca  termina.

SNMP,  di  cui  DHCP  è  il  più  comune.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  il  tipo  di  rete  è  DHCP  a  meno  che  l'indirizzo  

IP  statico  non  venga  impostato  manualmente.  Se  hai  bisogno  di  un  nome  utente  e  una  password  autenticati  

per  connetterti  alla  rete,  seleziona  PPPoE.

il  router  assegnerà  automaticamente  tutti  i  parametri  di  rete  alla  telecamera  a  meno  che  tu  non

Modalità:  imposta  la  modalità  di  visualizzazione  dei  dati  durante  la  ricerca,  ci  sono  due  modi:  grafico

la  ricerca  inizia.

Ora  di  fine:  visualizzata  solo  quando  è  impostato  il  report  giornaliero.  Imposta  l'ora  specifica  in  cui  il

Questo  menu  consente  di  configurare  i  parametri  di  rete,  come  PPPoE,  DHCP  e
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DNS1/DNS2:  DNS1  è  il  server  DNS  primario  e  DNS2  è  il  server  DNS  di  backup.

gruppi  di  numeri  tra  0  e  255,  separati  da  punti.  Ad  esempio,

"192.168.001.100".

di  solito  è  sufficiente  immettere  l'indirizzo  del  server  DNS1.

Indirizzo  IPv6:  l'indirizzo  IPv6  è  l'identificativo  dell'IPC  sulla  rete.  È  composto  da

impostare  manualmente  i  seguenti  parametri  per  la  rete:

otto  numeri  tra  0  e  FFFF,  separati  da  due  punti,  ad  esempio,

su  quando  fai  clic  su icona:

Indirizzo  IP:  l'indirizzo  IP  è  l'identificazione  dell'IPC  nella  rete.  È  composto  da  quattro

"ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789".

di  numeri,  separati  da  punti.  Ad  esempio  "255.255.000.000".

Trasmissione  crittografata  video:  trasmissione  crittografata  audio/video.

Se  l'IPC  è  in  grado  di  avvisarti  di  indirizzi  IP  ripetuti  nello  stesso  segmento  di  rete,  quando  gli  indirizzi  

IP  vengono  utilizzati  ripetutamente,  verrà  visualizzato  il  seguente  messaggio

Gateway:  questo  indirizzo  consente  a  IPC  di  accedere  alla  rete.  Il  formato  dell'indirizzo  gateway  è  lo  

stesso  dell'indirizzo  IP.  Ad  esempio,  "192.168.001.001".

Subnet  Mask:  è  un  parametro  di  rete  che  definisce  l'intervallo  di  indirizzi  IP  che  possono  essere  

utilizzati  nella  rete.  Se  l'indirizzo  IP  è  come  la  strada  in  cui  vivi,  allora

Flusso  principale:  dopo  aver  verificato,  è  possibile  utilizzare  il  flusso  principale  per  il  multicast.

la  subnet  mask  è  come  una  comunità.  L'indirizzo  di  subnet  è  composto  anche  da  quattro  set

Indirizzo  multicast:  imposta  l'indirizzo  multicast.  Un  player  di  terze  parti  può  richiedere  alla  telecamera  

di  inviare  un  flusso  multimediale  multicast  tramite  il  protocollo  RTSP.
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Versione  SNMP:  imposta  la  versione  del  server  SNMP.  V1,  V2,  V1,  V2  e  V3  sono

tramite  un  modem  DSL.

Attivare  la  casella  "Abilita  PPPoE"  e  quindi  immettere  il  nome  utente  e  la  password  di

opzionale.

Simple  Network  Management  Protocol  (SNMP),  un  protocollo  standard  del  livello  applicativo,  

è  specificamente  progettato  per  gestire  i  nodi  di  rete  (come  server,

8.8.1.2  Connessione  a  Internet

postazioni  di  lavoro,  router,  switch,  HUB,  ecc.)  in  una  rete  IP.

Si  tratta  di  un  protocollo  avanzato  che  consente  all'IPC  di  connettersi  più  direttamente  alla  rete

Abilita:  abilita  o  disabilita  SNMP.

effetto.

8.8.1.3  Protocollo  SNMP

PPPoE.

Porta  SNMP:  imposta  la  porta  del  server  SNMP.

Fai  clic  su  "Applica"  per  salvare  i  dati.  Il  sistema  si  riavvierà  per  prendere  le  impostazioni  PPPoE  in

Leggi  comunità:  imposta  il  valore  Leggi  comunità  del  server  SNMP.
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UPNP:  se  vuoi  usare  Web  Client  per  accedere  al  dispositivo  da  remoto,  devi  completare  l'inoltro  delle  porte  sul  

router.  Se  il  tuo  router  supporta  UPNP,  abilita

Porta  Trap:  imposta  la  porta  Trap  del  server  SNMP.

8.8.1.4  Impostazione  della  porta

questa  opzione.  In  questo  caso,  non  è  necessario  configurare  manualmente  l'inoltro  delle  porte  su

applicazioni,  modificare  il  numero  di  porta.

Comunità  di  scrittura:  imposta  il  valore  della  comunità  di  scrittura  del  server  SNMP.

HTTPS:  è  un  canale  HTTP  per  la  sicurezza.  Sulla  base  di  HTTP,  la  sicurezza  del  processo  di  trasmissione  è  

garantita  tramite  crittografia  della  trasmissione  e  identità

Indirizzo  IP  Trap:  imposta  l'indirizzo  IP  Trap  del  server  SNMP.

autenticazione.

Client  Port:  questa  è  la  porta  attraverso  cui  l'IPC  invierà  messaggi  (ad  esempio,  utilizzando  un'applicazione  

mobile).  Se  la  porta  predefinita  9000  è  già  utilizzata  da  altre  applicazioni,  modificare  il  numero  di  

porta.

Interruttore  P2P:  interruttore  P2P,  il  P2P  non  avrà  effetto  dopo  averlo  disattivato.

Porta  RTSP:  il  numero  di  porta  predefinito  è  554.  Se  è  già  utilizzato  da  altri

Porta  Web:  questa  è  la  porta  che  utilizzi  per  effettuare  l'accesso  remoto  all'IPC  (ad  esempio,  tramite  un  client  

Web).  Se  la  porta  80  è  già  utilizzata  da  altre  applicazioni,  modifica  la  porta

il  router.  Se  il  router  non  supporta  UPNP,  completare  manualmente  l'inoltro  delle  porte  sul  router.

numero.

Porta  multicast:  è  possibile  impostare  la  porta  multicast.
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