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Questa  serie  di  telecamere  IP  è  adatta  per  grandi  e  medie  imprese,  progetti  governativi,  centri  commerciali,  catene  di  

supermercati,  edifici  intelligenti,  hotel,  ospedali,  scuole  e  altri

gruppi  di  clienti  e  tutti  i  tipi  di  luoghi  in  cui  la  trasmissione  e  il  monitoraggio  video  di  rete  remota  saranno

essere  applicato.Questo  prodotto  è  facile  da  installare  e  intuitivo.

Introduzione:

sorveglianza,  tra  cui  telecamere  IP  box,  telecamere  bullet,  telecamere  dome,  telecamere  PTZ,  ecc.  Un  potente  SoC  (System  on  a  

Chip)  viene  utilizzato  come  processore  multimediale  per  automatizzare  l'acquisizione,  la  compressione  e  

la  trasmissione  di  audio  e  video.  L'algoritmo  di  codifica  standard  H.264/H.265  garantisce  un

monitorare  istantaneamente  e  controllare  da  remoto  le  telecamere  front-end  da  Internet  Explorer.

trasmissione  video  più  chiara  e  fluida.  Il  server  web  incorporato  consente  agli  utenti  di  trasmettere  video  in  modo  semplice  e

Grazie  per  aver  utilizzato  le  nostre  telecamere  IP,  questa  serie  è  composta  da  telecamere  IP  integrate  sviluppate  per  video  di  rete

con  admin  (in  minuscolo)  come  nome  utente  e  impostare  la  password  come  descritto

numero.  Per  impostazione  predefinita,  il  numero  della  porta  multimediale  è  9000.

Note:

Alcune  informazioni  contenute  nel  presente  manuale  potrebbero  differire  dal  prodotto  effettivo.  Per  qualsiasi  problema  che  non  possa  

essere  risolto  utilizzando  il  presente  manuale,  non  esitate  a  contattare  il  nostro  supporto  tecnico  o  un  agente  autorizzato.  Il  

presente  manuale  è  soggetto  a  modifiche  senza  preavviso.

ÿ  L'indirizzo  IP  predefinito  di  una  telecamera  IP  è  192.168.1.168.

ÿ  È  necessario  impostare  la  password  come  indicato  quando  si  utilizza  la  telecamera  IP  per  la  prima  volta.  È  possibile  effettuare  l'accesso

ÿ  Nella  Sezione  4.2.

ÿ  Il  numero  di  porta  web  è  80  per  impostazione  predefinita.  Il  numero  di  porta  ONVIF  è  lo  stesso  della  porta  web

ÿ  Nel  presente  manuale,  il  termine  telecamere  IP  fa  riferimento  alle  telecamere  di  rete.

ÿ  Il  doppio  clic  indica  un  doppio  clic  sul  tasto  sinistro  del  mouse.

ÿ  Clic  indica  un  clic  sul  tasto  sinistro  del  mouse.
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1.2  Descrizione  del  prodotto

1.1  Ambito  di  applicazione

software.

Centro

Standard  di  codifica  H.264/H.265  High  Profile.  Digitando  l'indirizzo  IP  o  il  nome  di  dominio  della  telecamera  IP  in  un

Monitoraggio

per  l'acquisizione,  la  compressione  e  la  trasmissione  in  rete  di  audio/video  su  un'unica  scheda.  È  conforme

sorveglianza  e  trasmissione.  Il  prodotto  è  facile  da  installare  e  intuitivo.

Centro  di  Centro

browser  web,  qualsiasi  utente  remoto  può  eseguire  il  monitoraggio  in  tempo  reale.  La  soluzione  della  telecamera  IP  è  adatta  per  

ambienti  residenziali  o  commerciali,  nonché  per  una  varietà  di  luoghi  che  richiedono  video  di  rete  remoti

La  telecamera  IP  è  dotata  della  funzione  di  rilevamento  del  movimento  e  invia  attivamente  e-mail,  immagini  acquisite  o  video  di  

allarme  quando  si  verifica  un  evento  e  memorizza  il  video  di  allarme  nella  scheda  TF  per  un  facile  recupero.

server  e  può  essere  utilizzato  per  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da  tutto  il  mondo  tramite  un  browser  web  o  un  client

La  telecamera  IP  consente  di  impostare  più  utenti  con  autorizzazioni  diverse  per  una  facile  gestione.

Una  telecamera  IP  è  una  telecamera  di  monitoraggio  di  rete  digitale  che  può  funzionare  in  modo  indipendente  con  un  web  integrato

centri  commerciali,  supermercati,  scuole,  fabbriche  e  officine,  nonché  ambienti  che  richiedono  immagini  video  ad  alta  

definizione  come  banche  e  sistemi  di  controllo  del  traffico,  come  mostrato  di  seguito:

La  telecamera  IP,  basata  sulla  soluzione  digitale  all'avanguardia,  è  una  piattaforma  di  elaborazione  multimediale  integrata

Le  telecamere  IP  con  potenti  capacità  di  elaborazione  delle  immagini  possono  essere  applicate  in  vari  luoghi  pubblici  come

1  Panoramica
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Schermo:  1024×768  o  superiore

Browser:IE10  e  versioni  successive,Chrome  57  e  versioni  successive,Firefox  52  e  versioni  successive,Edge  41  e  versioni  successive  e  Safari  12

e  oltre.

Collegare  direttamente  una  telecamera  IP  a  un  PC  tramite  un  cavo  di  rete,  collegare  l'ingresso  di  alimentazione  all'adattatore  

DC  12V  e  impostare  gli  indirizzi  IP  del  PC  e  della  telecamera  IP  sullo  stesso  segmento  di  rete.  Se

CPU:  Intel  I3  o  superiore

Memoria  video:  1  GB  o  superiore

Memoria:  2  GB  o  superiore

Sistema:  Windows  XP/Windows  7/Windows  8/Windows  10/Windows  11/MacOS  10  o  versioni  successive.

la  rete  funziona  correttamente,  la  telecamera  IP  comunicherà  con  il  PC  entro  un  minuto  dall'accensione

SU.

Una  telecamera  IP  può  essere  collegata  in  due  modi:

2  Connessione  del  dispositivo

1.3  Ambiente  operativo

2.1  Connessione  a  un  PC
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2.2  Connessione  tramite  router/switch

3  Impostazione  dell'indirizzo  IP  di  un  IPC  tramite  Device  Config  Tool

e  il  PC  sono  collegati  alle  porte  LAN  di  un  router/switch  e  il  gateway  della  telecamera  è  impostato  sull'IP

Passaggio  1.  Eseguire  lo  strumento  di  configurazione  del  dispositivo

indirizzo  del  router.

Questo  metodo  di  connessione  viene  utilizzato  quando  una  telecamera  IP  è  connessa  a  Internet  dove  la  telecamera  IP

,  fare  clic  su  Cerca  per  ottenere  le  informazioni  degli  IPC  in  questa  LAN  come  mostrato

Nota:  l'indirizzo  IP  predefinito  della  telecamera  è  192.168.1.168,  il  nome  utente  predefinito  è  admin.

nella  figura  sottostante  e  individuare  l'IPC  desiderato  in  base  all'indirizzo  P2P  o  MAC  della  telecamera.
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Nota:  modificare  la  modalità  di  rete  in  DCHP  per  ottenere  l'indirizzo  IP  se  la  rete  corrente  supporta  DHCP.

fare  clic  su  un  indirizzo  IP  e  utilizzare  il  browser  IE  per  accedere  alla  telecamera  corrispondente.

Utilizzare  lo  strumento  di  configurazione  del  dispositivo  per  cercare  gli  IPC  nella  rete  corrente.  Come  mostrato  nella  figura  seguente,  direttamente

Passaggio  2.  Selezionare  il  dispositivo  corrispondente,  immettere  nome  utente  e  password,  modificare  le  informazioni  di  rete  corrispondenti  

e  fare  clic  su  Modifica  per  salvare  le  modifiche.

4.1  Accesso  alla  telecamera  dal  client  Web

4  Accedi  dal  Web  Client

Manuale  d'uso
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Innanzitutto,  per  accedere  alla  telecamera  da  un  client  Web,  è  necessario  impostare  una  password  per  la  telecamera  

per  completare  l'operazione  di  attivazione.  Il  client  Web  visualizzerà  la  schermata  come  mostrato  nella  Figura  4.2.1.  Passare  il  

mouse  sulla  casella  di  immissione  della  password  per  richiedere  la  password  richiesta:

La  lunghezza  della  password  dovrebbe  essere  di  8~16  caratteri.  Dovrebbe  contenere  almeno  due  combinazioni  di

Nota:  nelle  applicazioni  pratiche,  la  modalità  di  accesso  HTTP  predefinita  è  la  porta  80.

In  alternativa,  puoi  aprire  il  browser  IE  e  digitare  le  seguenti  informazioni  nella  barra  degli  indirizzi:  HTTP://ip:porta  web.  Come  

mostrato  nella  figura  sopra,  l'indirizzo  IP  del  dispositivo  a  cui  si  desidera  accedere  è  172.20.58.41,  il  numero  della  

porta  web  è  80  e  l'URL  combinato  è  http://172.20.58.41:80.

lettere  maiuscole,  lettere  minuscole,  numeri  e  caratteri  speciali.

Non  è  possibile  impostare  password  e  nome  utente  uguali.

Figura  4.2.1
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ÿ  Configurazione  della  domanda  di  sicurezza:  per  modificare  la  password  utente  tramite  verifica  della  domanda,  selezionare

Configurazione  delle  domande  di  sicurezza,  seleziona  tre  domande  tra  15  domande  e  imposta  le  risposte  a  una  lunghezza  

massima  di  64  caratteri  per  recuperare  la  password.  ÿ  Certificato  di  

autorizzazione:  per  modificare  la  password  utente  utilizzando  un  certificato,  seleziona  il  certificato

questa  funzione  poiché  l'indirizzo  MAC  della  telecamera  viene  trasmesso  sulla  rete  e  l'ora  di  sistema  della

la  telecamera  può  essere  ottenuta  direttamente  effettuando  l'accesso  dal  client  web  e  utilizzando  il  Super  codice  per  modificare  

la  password  utente.

Figura  4.2.2.  Gli  utenti  possono  aprire  il  metodo  di  recupero  password  corrispondente  selezionando  la  casella  oppure  annullare  

l'impostazione  direttamente  senza  selezionare  la  casella  e  non  abilitare  la  funzione  di  recupero  password.

di  autorizzazione  e  fare  clic  su  Esporta  per  scaricare  il  file  certificate.txt.  ÿ  Super  

codice  (non  consigliato):  questo  metodo  serve  a  calcolare  un  super  codice  che  consente  di  modificare  la  password  utente  

utilizzando  l'indirizzo  MAC  della  telecamera  e  l'ora  della  telecamera.  Non  è  consigliabile  abilitare

Figura  4.2.2

Imposta  una  nuova  password  e  clicca  su  OK  per  salvare  la  modifica.  Il  client  web  visualizzerà  la  schermata  come  mostrato  in

Nota:  conserva  correttamente  le  informazioni  di  verifica  quando  è  abilitata  la  funzione  di  recupero  password.

Manuale  d'uso
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Figura  4.3.1

di  autorizzazione  o  super  codice  al  primo  accesso  per  recuperare  la  password.

Quando  la  funzione  di  recupero  password  è  abilitata,  se  si  dimenticano  le  informazioni  di  accesso,  è  possibile  fare  clic  su  Recupera  

password  per  accedere  alla  schermata  Recupera  password.  È  possibile  controllare  la  configurazione  della  domanda  di  sicurezza,  il  certificato

Dopo  aver  effettuato  l'accesso  dal  client  Web,  verrai  indirizzato  alla  schermata  di  accesso  come  mostrato  nella  Figura  

4.3.1.  Quindi,  inserisci  il  tuo  nome  utente  e  la  password  e  fai  clic  su  Accedi  per  accedere  alla  schermata  operativa.  

Contemporaneamente,  puoi  selezionare  la  lingua  desiderata  al  momento  dell'accesso.

mostrato  nella  Figura  4.4.1.  Compila  le  risposte  alle  domande  di  sicurezza.  Puoi  modificare  direttamente  la  password  utente.

Figura  4.4.1

È  possibile  modificare  la  password  utente  impostando  le  domande  di  sicurezza  nella  schermata  Recupera  password,  come

11

4.3  Accesso  generale

4.4  Recupera  password

4.4.1  Configurazione  della  domanda  di  sicurezza
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4.4.3  Super  Codice
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4.4.2  Certificato  di  autorizzazione

Un  super  codice  è  un  modo  non  sicuro  per  recuperare  la  password.  Il  super  codice  viene  calcolato  in  base  al  MAC

la  password  utente  può  essere  modificata  inserendo  il  codice  di  verifica.

indirizzo  della  telecamera  e  l'ora  del  codice  di  super  verifica  secondo  determinate  regole.  Quindi  il

si  sceglie  di  recuperare  la  password  utente  utilizzando  il  Certificato  di  autorizzazione.Nella  sezione  Recupera  password

Figura  4.4.2

schermata,  fare  clic  su  Recupera  password  e  importare  il  file  certificate.txt  per  reimpostare  la  password,  come  mostrato  nella  

Figura  4.4.2.  Fare  clic  su  Importa  e  selezionare  il  file  certificate.txt.  Quindi,  immettere  una  nuova  password  per  modificare  la  

password  utente.

Quando  imposti  le  domande  di  sicurezza  al  primo  accesso,  ti  verrà  chiesto  di  scaricare  il  certificato.txt  quando

Figura  4.4.3
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4.5  Scadenza  password

5  Installazione  del  plug-in

Normalmente  è  possibile  visualizzare  in  anteprima  un'immagine  solo  quando  il  plug-in  è  installato  quando  si  accede  da  IE

Figura  5.1.1

browser.  Scaricare  e  installare  il  plug-in  seguendo  le  istruzioni  visualizzate  sullo  schermo,  come  mostrato  nella  Figura  5.1.1.

sullo  schermo,  usa  la  tua  vecchia  password  per  la  verifica  e  impostane  una  nuova.

Figura  4.5.1

Quando  si  decide  di  cambiare  la  password,  viene  visualizzata  la  schermata  mostrata  nella  Figura  4.5.1.  Come  indicato  su

Se  si  utilizza  la  stessa  password  per  un  lungo  periodo  di  tempo,  potrebbero  presentarsi  rischi  per  la  sicurezza.  A  tal  fine,  il  programma  

registra  l'ora  dell'ultima  modifica  della  password.  Il  sistema  chiederà  se  si  desidera  modificare  nuovamente  la  password  se  l'attuale  

orario  di  accesso  è  successivo  di  90  giorni  all'ultima  modifica  della  password.

Nota:  salta  l'installazione  del  plugin  quando  accedi  al  client  web  da  Safari  12  e  versioni  successive,  Chrome  57  e  versioni  successive,  

Firefox  52  e  versioni  successive  ed  Edge  41.

Manuale  d'uso
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6  Visualizzazione  in  diretta

Sub  stream:  requisiti  moderati  di  larghezza  di  banda  e  prestazioni  del  PC,  ma  qualità  dell'immagine  inferiore  quando

Al  momento  dell'accesso,  il  client  Web  accede  alla  visualizzazione  live  di  accesso,  come  mostrato  nella  figura  seguente.

Colore:  regola  le  impostazioni  correnti  dell'immagine,  come  la  saturazione  e  la  nitidezza.

Menu  di  commutazione  dello  streaming:  cambia  la  qualità  dell'immagine  della  visualizzazione  live  corrente  nell'angolo  in  alto  a  

sinistra:  Streaming  principale:  immagine  HD,  ma  requisiti  più  elevati  in  termini  di  larghezza  di  banda  e  prestazioni  del  PC.

rilevamento  di  persone  e  veicoli.

Esci:  Esci.

Streaming  mobile:  requisiti  minimi  in  termini  di  larghezza  di  banda  e  prestazioni  del  PC  e  qualità  delle  immagini  più  bassa.

rispetto  al  flusso  principale.

Impostazione  PTZ:  impostazioni  PTZ  e  rimessa  a  fuoco.

Sezione  6.2.

Informazioni:  mostra  le  informazioni  sull'utente  attivo,  sulla  versione  web  e  sulla  versione  del  plugin.

Stop/Play:  riproduce  e  interrompe  l'anteprima  del  flusso  corrente.

Barra  di  commutazione  principale:  commuta  le  schermate  delle  funzioni  web.  Il  client  web  fornisce  quattro

menu:  Live,  Riproduzione,  Impostazioni  remote,  Impostazioni  locali.

Stato  di  registrazione  e  allarme:  visualizza  lo  stato  di  allarme  e  registrazione  della  telecamera.  Per  i  dettagli,  controllare

Nota:  le  funzionalità  potrebbero  variare  a  seconda  dei  modelli  del  prodotto.

Allarme  AI:  apri  la  barra  di  spinta  dell'allarme  sulla  destra  e  spingi  le  immagini  durante  il  rilevamento  del  volto  e

Allarme  manuale:  abilita/disabilita  l'allarme  manuale.  (Nota:  solo  per  telecamere  con  funzione  I/O)

6.1  Menu  Visualizzazione  in  diretta
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Zoom  digitale:  consente  di  ingrandire  un'area  specifica  del  display.

Schermo  intero:  visualizza  la  visualizzazione  live  a  schermo  intero.  È  possibile  fare  doppio  clic  sullo  schermo  per  abilitare  o  

disabilitare  la  funzione  e  premere  Esc  per  uscire  dalla  modalità  a  schermo  intero.

Fisheye:  entra/esci  dalla  modalità  fisheye,  consulta  la  sezione  6.3.

:  La  scheda  di  memoria  è  anomala.  Controllare  la  scheda  di  memoria.

Cattura:  cattura  manualmente  l'immagine  del  flusso  corrente.

:  È  in  corso  un  allarme  I/O,  ma  la  registrazione  dell'allarme  I/O  non  è  attivata.

Informazioni  popup:  visualizza  alcune  informazioni  di  allarme  nell'angolo  in  basso  a  destra.

Lo  stato  della  registrazione  è  una  semplice  presentazione  dell'allarme  corrente  sul  client  Web  e  indica  se  la  registrazione  è  normale.  È  

possibile  memorizzare  diversi  allarmi  contemporaneamente,  come  descritto  di  seguito:  Nessuna  icona:  le  funzioni  della  

scheda  di  memoria  sono  normali,  ma  non  è  in  esecuzione  alcuna  registrazione.

Interfono  vocale:  comunica  con  la  telecamera.

:  È  in  corso  un  allarme  di  movimento  e  la  registrazione  dell'allarme  di  movimento  è  attivata.

Audio:  attiva/disattiva  o  regola  l'audio  nell'anteprima.

:  È  in  corso  un  allarme  I/O  e  la  registrazione  dell'allarme  I/O  è  attivata.

Nota:  quando  la  telecamera  registra  un  allarme,  l'icona  scompare,  ma  continua  il  normale  processo  di  registrazione

Allunga:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  in  modo  da  estendere  l'area  di  visualizzazione.

Spia  luminosa:  Accende/spegne  le  luci  rossa  e  blu

continua.

Luce:  accende/spegne  manualmente  la  luce  bianca.

Proporzioni  originali:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  nelle  sue  proporzioni  originali.

Sirena:  attiva/disattiva  manualmente  la  sirena.

:  la  telecamera  sta  registrando  normalmente.

:  È  in  corso  un  allarme  di  movimento  ma  la  registrazione  dell'allarme  di  movimento  non  è  attivata.

Registra:  registra  manualmente  lo  streaming  in  anteprima.

Aggiungi  tag:  aggiungi  un'etichetta,  clicca  per  aggiungere  un'etichetta.

Contatore  pixel:  seleziona  un'area  per  verificarne  la  dimensione  in  pixel  nel  flusso.
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7  Riproduzione

7.1  Riproduzione  generale

:  È  in  corso  un  allarme  intelligente,  ma  la  registrazione  dell'allarme  intelligente  non  è  attivata.

:  È  in  corso  un  allarme  intelligente  e  la  registrazione  dell'allarme  intelligente  è  attivata.

4.  Barra  di  processo  di  riproduzione:  visualizza  e  cerca  i  file  di  registrazione  memorizzati  nella  scheda  di  memoria  in  base  alle  impostazioni  

di  ricerca.

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  le  funzioni  di  ricerca,  come  mostrato  nella  figura  sopra.  Generale  è  selezionato  da

La  telecamera  non  deve  solo  essere  in  grado  di  mostrarci  le  immagini  in  tempo  reale,  ma  anche  di  salvare  le  informazioni  

sulle  immagini  in  modo  che  possiamo  richiamarle  quando  necessario.

la  parte  seguente  di  questa  sezione.

:  È  in  corso  un  allarme  PIR  e  la  registrazione  dell'allarme  PIR  è  attivata.

2.Data:  Imposta  la  data  in  cui  cercare  i  file  di  registrazione,  clicca  su  Cerca,  ti  verranno  richieste  le  date  in  cui  sono  disponibili  i  file  di  

registrazione.

La  funzione  di  riproduzione  include  principalmente  la  ricerca  video  generale  e  la  ricerca  AI,  come  mostrato  di  seguito

figura.

:  È  in  corso  un  allarme  PIR,  ma  la  registrazione  dell'allarme  PIR  non  è  attivata.

predefinito  per  cercare  file  di  registrazione  generali.  È  possibile  passare  alla  ricerca  di  immagini  AI  facendo  riferimento  a

registrare  i  file  secondo  necessità.

Nota:  gli  allarmi  intelligenti  includono  allarmi  facciali,  umani  e  di  veicoli.

3.  Tipo  di  ricerca:  visualizza  i  tipi  di  ricerca  supportati  dalla  fotocamera.  È  possibile  cercare  solo  una  parte  di

Manuale  d'uso
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Scarica:  Scarica  il  file  di  registrazione  ricercato.  (Nota:  quando  si  scaricano  record  in  formato  RF,  un

Avanti  di  un  fotogramma:  riproduci  un  fotogramma  con  un  clic.

oppure  disattivare  la  funzione  e  premere  Esc  per  uscire  dalla  modalità  a  schermo  intero.

Cattura:  cattura  manualmente  l'immagine  del  flusso  corrente.

Schermo  intero:  visualizza  il  flusso  di  riproduzione  a  schermo  intero.  È  possibile  fare  doppio  clic  sullo  schermo  per  abilitare

ore.  Ingrandendo  e  rimpicciolendo  la  barra  di  avanzamento,  è  possibile  passare  alla  posizione  di  riproduzione  corrispondente

Velocità:  supporta  la  riproduzione  a  velocità  1/8,  1/4,  1/2,  1,  X2,  X4,  X8,  X16.

Verrà  visualizzata  una  finestra  pop-up  che  chiederà  se  è  richiesta  la  crittografia.  I  formati  AVI  e  MP4  non  avranno  una  finestra  pop-up.)

Barra  di  avanzamento  della  riproduzione  con  zoom  avanti/indietro:  per  impostazione  predefinita,  la  barra  di  avanzamento  visualizza  l'avanzamento  entro  24

Stop:  interrompe  la  riproduzione  degli  streaming.

Zoom  digitale:  ingrandisci  una  determinata  area  del  flusso.

Audio:  attiva/disattiva  o  regola  l'audio  in  streaming.

Pausa/Riproduzione:  mette  in  pausa/riproduce  i  flussi.

Barra  di  avanzamento  della  riproduzione:  la  barra  temporale  in  basso  mostra  la  barra  di  avanzamento  della  riproduzione  corrente  e  l'avanzamento  della  

riproduzione  in  diversi  colori  in  base  ai  risultati  della  ricerca.

con  maggiore  precisione.  È  anche  possibile  utilizzare  la  rotellina  del  mouse  per  ingrandire  o  ridurre  la  barra  di  avanzamento.

Registra:  registra  manualmente  lo  streaming  in  anteprima.

Allunga:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  in  modo  da  estendere  l'area  di  visualizzazione.

Proporzioni  originali:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  nelle  sue  proporzioni  originali.

Manuale  d'uso
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6

1

4.  Tipo  di  ricerca:  seleziona  il  tipo  di  acquisizione  delle  immagini  che  desideri  cercare  oppure  seleziona  "Tutti  i  tipi"  per  selezionarli  tutti

3

del  tempo.

5.Cerca:  fai  clic  su  Cerca  per  iniziare  la  ricerca  delle  immagini.

7

4

immagini.(Per  impostazione  predefinita  seleziona  tutto)

video  dopo  e  prima  dell'immagine.

2.Data:  Imposta  la  data  per  la  ricerca  delle  immagini.  Cliccando  su  Cerca,  ti  verranno  richieste  le  date  per

Quando  la  funzione  di  acquisizione  automatica  è  abilitata,  è  possibile  cercare  e  riprodurre  le  immagini  su  questa  schermata.

7.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

5

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Immagine.

6.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  di  ricerca:  visualizza  i  risultati  di  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  su  un'immagine  verrà  riprodotto  il

2

3.  Tempo  di  ricerca:  imposta  il  tempo  per  la  ricerca  delle  immagini,  consentendo  agli  utenti  di  cercare  le  immagini  in  un  periodo  specifico

quali  file  di  registrazione  sono  disponibili.

18
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4

1

6.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.

7.Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

3

5.Cerca:  fai  clic  su  Cerca  per  avviare  la  ricerca.

pulsante  per  riprodurre  gli  eventi,  fare  clic  sul

5

6

Fare  clic  sul

pulsante  per  visualizzare  la  finestra  di  dialogo  Modifica  richiesta  di  successo  e  fare  clic  su

Questa  schermata  consente  di  visualizzare  tutti  i  tag  aggiunti  in  precedenza  e  di  modificarli,  riprodurli  o  eliminarli.

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  dei  tag.

pulsante  per  eliminare  questo  evento.

7

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Tag.

pulsante  per  cambiare  il  nome  dell'evento,  fare  clic  su  Salva

2

4.Parola  chiave:  cerca  tag  con  parole  chiave.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  dei  tag.

19
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6

1

registrare  i  file  secondo  necessità.

Velocità:  supporta  la  riproduzione  a  velocità  1/8,  1/4,  1/2,  1,  X2,  X4,  X8  e  X16.

3

canale  corrente  e  clicca  su  questa  icona  per  aggiungere  tag.

4.  Tipo  di  ricerca:  visualizza  i  tipi  di  ricerca  supportati  dalla  fotocamera.  È  possibile  cercare  solo  una  parte  di

6.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.

5

Aggiungi  tag  predefinito:  aggiungi  tag  predefiniti.  Contrassegna  l'ora  di  inizio  della  riproduzione  del  video  all'ora  corrente  nel

4

5.  Cerca:  fare  clic  su  Cerca  per  avviare  la  ricerca.

Stop:  interrompe  la  riproduzione  degli  streaming.

accedi  da  un  browser  senza  bisogno  di  plugin  per  avviare  la  riproduzione  intelligente,  come  mostrato  nella  figura  seguente:

2.  Data:  imposta  la  data  per  cercare  gli  eventi  intelligenti.  Facendo  clic  su  Cerca,  ti  verranno  richieste  le  date

Cattura:  cattura  manualmente  l'immagine  del  flusso  corrente.

Questa  funzione  può  identificare  se  un  allarme  è  stato  attivato  da  un  essere  umano  nella  vita  quotidiana.  In  caso  affermativo,  l'allarme  verrà  visualizzato  

in  blu  nella  barra  del  tempo  di  riproduzione  in  basso.

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Smart.

Pausa/Riproduzione:  mette  in  pausa/riproduce  i  flussi.

Audio:  attiva/disattiva  o  regola  l'audio  in  streaming.

2

3.  Tempo  di  ricerca:  imposta  il  tempo  per  la  ricerca  degli  eventi.

per  i  quali  sono  disponibili  i  file  di  registrazione.
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7.5  IA

21

Smart:  fare  clic  su  questa  icona  per  accedere  alla  schermata  di  impostazione  dell'area  Smart.

Zoom  digitale:  ingrandisci  una  determinata  area  del  flusso.

individuare  facilmente  i  video  corrispondenti.  Di  seguito  è  mostrata  la  schermata  di  ricerca  e  riproduzione  dei  volti.

Elimina:  facendo  clic  su  Elimina  tutto  verrà  cancellata  l'intera  area.

informazioni  relative  all'immagine.  È  possibile  recuperare  rapidamente  i  volti  catturati  che  soddisfano  i  requisiti  dell'utente  e

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  dei  volti  acquisiti.

Allunga:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  in  modo  da  estendere  l'area  di  visualizzazione.

Proporzioni  originali:  visualizza  la  visualizzazione  live  corrente  nelle  sue  proporzioni  originali.

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Rilevamento  volti.

4.  Caratteristiche  del  viso:  la  casella  Caratteristiche  del  viso  è  deselezionata  per  impostazione  predefinita.  Quando  è  abilitata,  vengono  cercate  solo  le  

immagini  del  viso  acquisite  quando  la  funzione  di  rilevamento  delle  caratteristiche  del  viso  è  attivata.  Il  firmware  può  riconoscere  cinque  attributi  del  

viso,  tra  cui  sesso,  età,  maschera,  occhiali  ed  espressione.

ed  è  possibile  specificare  un  nome  per  questo  tag.

Schermo  intero:  visualizza  il  flusso  di  riproduzione  a  schermo  intero.  È  possibile  fare  doppio  clic  sullo  schermo  per  abilitare

Aggiungi  tag:  aggiungi  tag  personalizzati.  Quando  fai  clic  su  questa  icona  per  aggiungere  un  tag,  verrà  visualizzata  una  finestra  personalizzata

oppure  disattivare  la  funzione  e  premere  Esc  per  uscire  dalla  modalità  a  schermo  intero.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  della  ricerca  dei  volti  acquisiti.

Tutto:  facendo  clic  su  Tutto  verrà  impostato  lo  schermo  intero  come  area  di  rilevamento  intelligente.

La  fotocamera  esegue  il  riconoscimento  facciale,  memorizza  le  informazioni  del  viso  ottenute  sulla  scheda  TF  e  salva  il

7.5.1  Ricerca  volti
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6.  Cerca:  cerca  i  dati  del  viso  in  base  alle  impostazioni.

9.  Somiglianza:  imposta  la  somiglianza  più  bassa  dei  valori  delle  caratteristiche  dei  volti  corrispondenti  quando  si  utilizza  il  Confronta

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Pedonale  e

8.  Elimina:  elimina  le  immagini  aggiunte  attualmente.

L'effetto  è  mostrato  nella  figura  sottostante.  La  schermata  è  mostrata  nella  figura  sottostante.

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  di  immagini  di  pedoni  e  veicoli.

10.  Confronta:  cerca  i  volti  catturati  in  base  al  tempo  di  ricerca  impostato,  al  gruppo  in  cui  si  trovano  le  immagini  catturate  e  

all'immagine  del  volto  di  riferimento  selezionata  per  il  confronto.

funzione.

Veicolo.

4.  Tipo  di  rilevamento:  selezionare  le  immagini  di  persone  o  veicoli,  a  seconda  delle  esigenze,  oppure  selezionarle  entrambe.

gruppi  desiderati.

11.  Aggiungi  area  di  visualizzazione  immagine:  visualizza  le  immagini  attualmente  aggiunte  e  disponibili  per  il  confronto.

5.  Gruppo  di  allarme:  la  telecamera  abbina  le  immagini  dei  volti  al  gruppo  corrispondente  in  base  alle  impostazioni  del  database  dei  volti  

durante  l'acquisizione  delle  immagini  dei  volti.  Questa  impostazione  consente  di  cercare  solo  le  immagini  del

12.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  sul  lato  destro  verranno  visualizzate  le  immagini  acquisite  e  ricercate  tramite  Cerca  e  

Confronta.  Facendo  doppio  clic  su  un'immagine  verrà  riprodotto  il  video  dopo  e  prima  dell'immagine.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  di  immagini  di  pedoni  e  veicoli.

7.  Aggiungi:  aggiungi  immagini  all'area  di  visualizzazione  delle  immagini  a  scopo  di  confronto.  Puoi  aggiungere  immagini  locali  e  immagini  

acquisite.

in  base  alla  situazione  richiesta,  che  può  essere  utilizzata  per  cercare  i  record  richiesti.  L'interfaccia

Simile  alla  funzione  di  cattura  del  volto,  la  telecamera  può  distinguere  gli  esseri  umani  o  i  veicoli  e  registrarli

7.5.2  Ricerca  di  pedoni  e  veicoli
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vecchio  metodo  per  allertare  i  bersagli  che  entrano  nell'area  di  allerta,  ma  aggiunge  anche  il  rilevamento  di  pedoni  e  veicoli

7.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

7.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  su  un'immagine  verrà  riprodotta  la

Con  lo  sviluppo  della  tecnologia,  Perimeter  Intrusion  &  Line  Crossing  non  è  solo  compatibile  con

6.Cerca:  cerca  immagini  di  pedoni  e  veicoli  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

8.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

1.  Cambia  modalità  di  ricerca :  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Intrusione  perimetrale

funzione,  che  allarma  solo  bersagli  umani  o  veicoli  e  registra  informazioni  di  immagini  o  video  per  una  facile  ricerca  e  visualizzazione.  La  schermata  è  

mostrata  nella  figura  sottostante.

video  dopo  e  prima  dell'immagine.

6.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  su  un'immagine  verrà  riprodotto  il  

video  dopo  e  prima  dell'immagine.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  di  immagini  di  pedoni  e  veicoli.

&  Attraversamento  della  linea.

5.Cerca:  cerca  immagini  di  pedoni  e  veicoli  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  di  immagini  di  pedoni  e  veicoli.

5.  Target  di  rilevamento:  selezionare  le  immagini  di  un  essere  umano  o  di  un  veicolo,  a  seconda  delle  esigenze,  oppure  selezionarle  entrambe.

4.  Vigilanza:  selezionare  Intrusione  perimetrale  o  Attraversamento  linea  o  entrambi  come  metodo  di  cattura.
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2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  delle  immagini  dei  volti.

soddisfare  le  esigenze  dei  clienti.  Ad  esempio,  una  telecamera  viene  installata  in  una  determinata  area  del  centro  commerciale,  i  visitatori  abituali

7.  Gruppo  di  allarme:  identifica  i  clienti  abituali  in  base  alle  impostazioni  del  gruppo  nel  database.  Nota:  verranno  cercate  tutte  le  immagini  

quando  non  sono  impostate  limitazioni  di  gruppo.  In  questo  caso,  entra  in  vigore  l'impostazione  di  somiglianza.  Le  informazioni  sugli  estranei  

verranno  ignorate  quando  sono  impostate  limitazioni  di  gruppo.

1.  Cambia  modalità  di  ricerca :  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Cliente  abituale.

Vengono  ricercate  le  funzionalità  abilitate.

9.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  in  modo  impilato.  Facendo  doppio  clic  sulle  

informazioni  dell'immagine  visualizzata,  le  immagini  impilate  verranno  elencate  nella  parte  inferiore  e  facendo  clic  su  quella  corrispondente

4.  Intervallo  di  tempo  minimo:  imposta  l'intervallo  di  tempo  minimo  per  catturare  lo  stesso  oggetto  due  volte  per  aumentare

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  della  ricerca  delle  immagini  dei  volti.

8.  Cerca:  cerca  le  informazioni  delle  immagini  acquisite  in  base  alle  impostazioni.

La  funzione  di  riconoscimento  facciale  non  solo  può  fornire  allarmi  in  tempo  reale,  ma  anche  analizzare  a  fondo  i  dati  per

clienti  abituali.  Nota:  questa  impostazione  ha  effetto  solo  quando  il  gruppo  di  allarmi  non  è  selezionato  per  l'attuale

la  precisione  della  ricerca.

5.  Similarità:  imposta  la  somiglianza  più  bassa  tra  altre  immagini  e  l'immagine  di  riferimento  durante  la  corrispondenza

l'immagine  passerà  nuovamente  alla  riproduzione  rapida.

funzione  consente  di  verificare  se  un  cliente  si  ferma  per  pagare  la  merce  in  quest'area.  È  anche  possibile  monitorare  un'area  per  verificare  se  

un  target  sospetto  viene  visto  frequentemente  in  quell'area.  La  schermata  della  funzione  cliente  abituale  è  mostrata  nella  figura  sottostante.

6.  Caratteristiche  del  viso:  filtra  le  immagini  ricercate  in  base  ai  valori  delle  caratteristiche  del  viso.  Nota:  la  ricerca  verrà  applicata  a  tutte  le  

immagini  quando  questa  opzione  non  è  impostata.  Quando  questa  opzione  è  impostata,  vengono  visualizzate  solo  le  immagini  acquisite  con  il  viso

funzione.
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sequenza.  È  necessario  fare  clic  su  Aggiorna  per  aggiornare  la  visualizzazione.

pulsante  per  passare  alla  riproduzione  rapida.

Se  si  seleziona  oggi,  la  data  di  inizio  e  la  data  di  fine  verranno  modificate  nella  data  corrente.

13.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca  secondaria :  visualizza  le  immagini  acquisite  degli  oggetti  selezionati  sotto  forma  di  elenco  eventi  in  

base  alle  informazioni  selezionate  nell'area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca.  È  possibile  fare  clic  sul  pulsante  Riproduci

automaticamente  modificato  in  lunedì  e  domenica  della  settimana  a  cui  appartiene  la  data  selezionata.  Se  è  selezionato  il  mese,  la  data  di  inizio  e  la  data  di  

fine  verranno  automaticamente  modificate  nel  primo  e  nell'ultimo  giorno  del  mese  a  cui  appartiene  la  data  selezionata.  Se  è  selezionato  personalizza,  

la  data  di  ricerca  è  personalizzabile.  Se

4.  Data  di  fine:  imposta  la  data  di  fine  per  la  ricerca  in  base  alla  presenza  facciale.

Oltre  alla  funzione  di  cliente  abituale,  la  funzione  di  riconoscimento  facciale  fornisce  anche  il  volto

3.  Data  di  inizio:  imposta  la  data  di  inizio  per  la  ricerca  in  base  alla  presenza  facciale.

11.  Tipo  di  ordinamento:  ordina  i  risultati  della  ricerca  in  ordine  cronologico  o  in  base  al  conteggio  delle  catture  in  ordine  crescente  o  decrescente

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Rilevazione  presenza  facciale.

funzione  di  presenza.  La  funzione  di  presenza  facciale  (FA)  viene  utilizzata  per  recuperare  lo  stato  di  corrispondenza  facciale  in  diversi  gruppi  

(escluso  il  gruppo  di  estranei)  salvati  nella  scheda  di  memoria  in  un  periodo  di  tempo  specificato  e  generare  risultati  di  presenza  in  base  ai  record  di  

acquisizione.  La  schermata  funzionale  è  mostrata  nella  figura

10.Numero  minimo  di  occorrenze:filtra  i  risultati  della  ricerca  in  base  al  numero  di  occorrenze.È  necessario  fare  clic  su  Aggiorna  per  aggiornare  la  

visualizzazione.

sotto.

12.Aggiorna:  aggiorna  l'ordinamento  nel  tuo  IE  in  base  al  numero  minimo  di  occorrenze  e  al  tipo  di  ordinamento.

la  data  verrà  sincronizzata  automaticamente.  Se  è  selezionata  la  settimana,  la  data  di  inizio  e  la  data  di  fine  saranno

2.  Selezionare  la  modalità  Ora :  le  opzioni  includono  giorno,  settimana,  mese,  personalizza  e  oggi.  Dopo  aver  selezionato  un  tipo,  il  sistema  cambierà  

automaticamente  la  data  di  inizio  e  la  data  di  fine.  Se  è  selezionato  il  giorno,  la  data  di  fine  e  l'inizio
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Selezionando  "Per  volto" ,  la  schermata  cambierà  nel  menu  mostrato  nella  figura  sopra.

7.  Seleziona  immagini:  seleziona  e  clicca  sull'immagine  del  volto  da  rilevare.  Viene  visualizzata  la  finestra  mostrata  di  seguito.

gruppo.Seleziona  l'immagine  del  viso  per  il  rilevamento  della  presenza  facciale  e  fai  clic  su  OK.L'immagine  del  viso  verrà  aggiunta  a

l'  elenco  Scelto .  Puoi  fare  clic  su  Annulla  per  chiudere  questa  finestra.

6.  Gruppo  di  allarme:  quando  si  seleziona  per  gruppo,  i  risultati  della  presenza  facciale  verranno  ricercati  per  gruppi  nel

Fare  clic  su  Gruppo  di  allarmi  per  selezionare  un  gruppo  e  fare  nuovamente  clic  su  Cerca  per  cercare  tutte  le  immagini  dei  volti  in  questo  gruppo.

banca  dati.

5.  Tipo  di  importazione:  seleziona  il  tipo  di  importazione,  tra  cui  per  gruppo  e  per  volto.  Il  primo  tipo  prende  tutte  le  persone  nel  

gruppo  esistente  come  oggetti  di  rilevamento  per  cercare  risultati  corrispondenti.  Il  secondo  seleziona  le  persone  in  un  determinato  

gruppo  per  cercare  risultati  corrispondenti.
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9.Cerca:  cerca  le  informazioni  sulla  presenza  facciale  in  base  alle  impostazioni.

10.Giorno  lavorativo:Imposta  qui  il  giorno  lavorativo.

12.Aggiorna:  dopo  aver  modificato  i  parametri  di  presenza,  puoi  cliccare  su  Aggiorna  per  aggiornare  i  risultati  della  ricerca.

13.Esporta:  fai  clic  su  Esporta  per  esportare  i  risultati  sul  tuo  PC.

Fare  clic  su  Annulla  per  chiudere  questa  finestra.

11.Tempo  di  servizio:  imposta  qui  il  tempo  di  servizio.

L'immagine  del  volto  verrà  eliminata  dall'elenco.  Puoi  anche  fare  clic  su  Tutto  per  selezionare  tutte  le  immagini  del  volto.  Puoi  fare  clic  su

8.Scelto:  visualizza  un  elenco  di  immagini  di  volti  selezionate.  Puoi  fare  clic  su  Scelto  per  visualizzare  la  finestra  mostrata  nella  figura  

seguente.  Seleziona  un'immagine  di  un  volto  e  fai  clic  su  Elimina.

di  presenze.

in  basso  a  destra.

Risultati  di  presenza:  "ÿ"  indica  uscita  anticipata,  "ÿ"  indica  uscita  posticipata,  entrambi  indicano  uscita  anticipata  e  "ÿ"  indica  presenza  normale  e  

"•"  indica  assenza.  Le  linee  verdi  indicano  l'ora  di  inizio  e  di  fine

14.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca  secondaria :  facendo  clic  su  una  persona  verranno  visualizzate  informazioni  dettagliate  sull'ora
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16.  Fare  clic  sull'icona  Dettagli  per  controllare  i  dettagli.  È  possibile  fare  clic  sull'icona  di  riproduzione  per  passare  alla  riproduzione  rapida.

Quando  la  funzione  di  rilevamento  della  targa  è  abilitata  per  l'IPC,  verrà  attivato  un  allarme  per

in  basso  a  destra.  Il  punto  temporale  che  corrisponde  a  questa  persona  sarà  contrassegnato  da  una  barra  rossa.  Cliccando  sulla  barra  rossa  si  

passerà  alla  riproduzione  rapida  corrispondente.

15.  Area  di  visualizzazione  secondaria  per  i  risultati  della  ricerca:  facendo  clic  su  una  persona  verranno  visualizzate  informazioni  dettagliate  sull'ora

Puoi  cliccare  sulla  freccia  nell'angolo  in  basso  a  destra  per  scorrere  i  risultati.

targhe  riconosciute  e  immagini  o  video  verranno  registrati  per  una  facile  ricerca  e  visualizzazione.  Lo  schermo

è  mostrato  nella  figura  sottostante.

5
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4.  Gruppo  di  allarme:  riconosce  le  targhe  in  base  ai  gruppi  nel  database.

Nota:  verranno  cercate  tutte  le  immagini  se  non  sono  impostate  limitazioni  di  gruppo.  In  questo  caso,  entra  in  vigore  l'impostazione  

di  somiglianza.  Le  targhe  sconosciute  verranno  ignorate  se  sono  impostate  limitazioni  di  gruppo.

6.  Tollerante  ai  guasti:  Tasso  di  tolleranza  ai  guasti.  Ad  esempio,  tre  caratteri  vengono  impostati  come  criteri  di  query.  Quando  il  

numero  di  targa  è  B594SB  nell'elenco  consentito  nel  gruppo,  verrà  attivato  anche  un  allarme  quando  il  veicolo  con  numero  di  targa  

B734KB  si  avvicina  all'area  di  sorveglianza.  Vale  a  dire,  una  targa

Verrà  riconosciuto  un  numero  che  presenta  da  0  a  3  caratteri  di  differenza  rispetto  a  quello  presente  nel  database.

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  della  ricerca  delle  targhe  acquisite.

5.  Targa:  filtra  e  interroga  le  targhe.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  della  ricerca  delle  targhe  acquisite.

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Targa.

7.  Cerca:  cerca  le  targhe  acquisite  in  base  alle  impostazioni.

8.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  su  un'immagine  verrà  riprodotta  la

video  dopo  e  prima  dell'immagine.

9.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

Quando  la  telecamera  abilita  la  funzione  Intrusione,  allerterà  il  bersaglio  che  entra  nell'area  di  intrusione.

l'area  di  avviso.  Registra  video  o  cattura  informazioni  sulle  immagini  per  una  facile  ricerca  e  visualizzazione.  La  sua  interfaccia  è  

mostrata  nella  figura  seguente.
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1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Ingresso  regione.

6.  Cerca:  cerca  le  immagini  di  intrusione  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

4.  Vigilanza:  selezionare  Ingresso  regione  come  metodo  di  cattura.

5.  Tipo  di  rilevamento:  selezionare  le  immagini  di  intrusione  in  base  alle  esigenze  oppure  selezionarle  entrambe.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  delle  immagini  dell'ingresso  alla  regione.

video  dopo  e  prima  dell'immagine.

6.Cerca:  cerca  le  immagini  dell'ingresso  della  regione  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

7.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  su  un'immagine  verrà  riprodotta  la

5.  Tipo  di  rilevamento:  selezionare  le  immagini  di  ingresso  della  regione  in  base  alle  esigenze  oppure  selezionarle  entrambe.

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  dello  snapshot  di  intrusione.

Quando  la  telecamera  abilita  la  funzione  Ingresso  regione,  emette  un  allarme  per  il  bersaglio  che  entra  nell'area  di  allerta.  Registra  un  video  o  

cattura  informazioni  sulle  immagini  per  una  facile  ricerca  e  visualizzazione.  La  sua  interfaccia  è  mostrata  nella  figura  seguente.

8.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

7.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  su  un'immagine  verrà  riprodotto  il  

video  dopo  e  prima  dell'immagine.

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Intrusione.

4.  Vigilanza:  selezionare  Intrusione  come  metodo  di  cattura.

2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  delle  immagini  dell'ingresso  alla  regione.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  dello  snapshot  di  intrusione.
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2.  Ora  di  inizio:  imposta  l'ora  di  inizio  per  la  ricerca  delle  immagini  di  uscita  dalla  regione.

3.  Ora  di  fine:  imposta  l'ora  di  fine  per  la  ricerca  delle  immagini  di  uscita  dalla  regione.

4.Vigilanza:  selezionare  Regione  in  uscita  come  metodo  di  acquisizione.

video  dopo  e  prima  dell'immagine.

Quando  la  telecamera  attiva  la  funzione  Uscita  dalla  regione,  l'allarme  si  attiva  e  rileva  i  bersagli  che  escono  dalla  regione.

1.  Cambia  modalità  di  ricerca:  cambia  la  funzione  di  ricerca  corrente.  La  modalità  di  ricerca  corrente  è  Uscita  dalla  regione.

area  protetta.  Registra  video  o  cattura  informazioni  sulle  immagini  per  una  facile  ricerca  e  visualizzazione.  La  sua  interfaccia  è  mostrata  

nella  figura  seguente.

8.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

8.  Risultati  della  ricerca  Capovolgi:  scorri  i  risultati  della  ricerca  nell'angolo  in  basso  a  destra.

6.Cerca:  Cerca  le  immagini  in  uscita  dalla  regione  in  base  alle  impostazioni  di  ricerca.

5.  Tipo  di  rilevamento:  selezionare  le  immagini  della  regione  in  uscita  in  base  alle  esigenze  oppure  selezionarle  entrambe.

7.  Area  di  visualizzazione  dei  risultati  della  ricerca:  visualizza  i  risultati  della  ricerca  desiderati.  Facendo  doppio  clic  su  un'immagine  verrà  riprodotta  la

Manuale  d'uso

7.5.9  Uscita  dalla  regione

31

Machine Translated by Google



8.1  Visualizzazione  in  diretta

8  Impostazione  remota
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Formato  data:  imposta  il  formato  della  data  della  telecamera  visualizzata  sull'OSD,  incluso

Nella  visualizzazione  Live,  è  possibile  impostare  il  nome  del  canale,  l'ora  del  dispositivo,  CC,  nonché  dati  statistici  e  immagini

posizione  sull'immagine.

Nome:  imposta  il  nome  del  canale  della  telecamera  visualizzato  sull'OSD.

Posizione  di  visualizzazione  del  nome  del  canale:  imposta  la  posizione  in  cui  viene  visualizzato  il  nome  del  canale  trascinandolo

immagine.

Formato  ora:  imposta  il  formato  dell'ora  della  telecamera  sull'OSD,  tra  cui  12  ore  e  24  ore.

MM/GG/AAAA,  AAAA-MM-GG  e  GG/MM/AAAA.

Posizione  di  visualizzazione  dell'ora:  imposta  la  posizione  in  cui  viene  visualizzata  l'ora  del  canale  trascinandone  la  posizione  sul

Salva:  salva  le  modifiche  correnti.

Mostra  ora:  imposta  dove  visualizzare  l'ora  del  canale  sulle  immagini.

Controllo  dello  sfarfallio:  imposta  la  frequenza  di  aggiornamento  dell'immagine,  tra  cui  60  Hz  e  50  Hz,  corrispondenti  rispettivamente  a  

N  e  P.

Mostra  nome:  imposta  se  visualizzare  il  nome  del  canale  sulle  immagini.

Posizione  di  visualizzazione  delle  statistiche  di  allarme:  imposta  la  posizione  in  cui  vengono  visualizzate  le  statistiche  di  allarme  trascinandone  la  

posizione  sull'immagine.  Questa  impostazione  è  disponibile  solo  quando  è  abilitata  la  funzione  di  visualizzazione  delle  statistiche  di  allarme.

passa  dal  bianco  al  nero  in  base  allo  sfondo  dell'immagine  per  garantire  una  visualizzazione  nitida.

copertura.  La  vista  è  mostrata  nella  figura  sottostante.

OSD  auto-adattivo:  il  colore  del  carattere  OSD  dell'ora  della  telecamera  e  del  nome  del  canale  è  auto-adattivo.  Il  colore
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8.2  Controllo  dell'immagine

Aggiorna:  aggiorna  i  parametri  nella  vista  corrente.

Il  controllo  dell'immagine  consiste  nel  controllare  e  modificare  direttamente  i  parametri  grafici,  come  la  modalità  colore  in  nero,  l'ampia  

gamma  dinamica,  la  compensazione  della  retroilluminazione,  ecc.  La  vista  è  mostrata  nella  figura  sottostante.
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Maggiore  è  il  valore,  maggiore  è  la  sensibilità.

Luce  bianca:  imposta  la  luce  di  riempimento  per  la  luce  bianca  in  modalità  Colore  completo.  Sono  disponibili  quattro  modalità.

opzioni.

modalità  dopo  la  fine  dell'allarme.

Modalità  IR-CUT:  imposta  la  modalità  di  commutazione  giorno/notte  della  telecamera  in  modalità  giorno/notte.  Sono  disponibili  cinque  modalità

Manuale:  in  modalità  manuale,  la  luce  di  riempimento  viene  applicata  all'ambiente  con  un  valore  di  luminosità  fisso.

Modalità  automatica:  in  modalità  automatica,  la  fotocamera  regola  automaticamente  l'intensità  della  luce  di  riempimento  in  base  all'illuminazione  ambientale.

Auto:  controlla  automaticamente  la  modalità  di  commutazione.  Tra  queste,  la  conversione  da  colore  a  b/n  viene  valutata  in  base  alle  immagini,  mentre  la  

conversione  da  b/n  a  colore  viene  valutata  in  base  alla  sensibilità  alla  luce  ambientale.

Modalità  Full  Color:  la  fotocamera  funziona  in  modalità  Full  Color.

Programmazione:  in  modalità  Programmazione,  la  luce  bianca  si  accende  e  si  spegne  automaticamente  per  il  riempimento  secondo  la  programmazione.

Sensibilità:  sensibilità  0-3.  Il  grado  di  sensibilità  della  fotocamera  alla  luce  ambientale.  Maggiore  è  la

Impostazione  immagine:  imposta  la  modalità  della  fotocamera.  Sono  disponibili  tre  opzioni  di  modalità.

OFF:Disattiva  la  luce  bianca.

Illuminazione  intelligente:  in  questa  modalità,  quando  la  telecamera  attiva  un  allarme  in  modalità  visione  notturna,  si  collegherà  alla  luce  calda  per  riempire  

la  luce  e  l'immagine  sarà  a  colori.  La  telecamera  tornerà  alla  modalità  notte

Distanza  luce:  varia  da  0  a  100  e  viene  utilizzata  per  regolare  la  luminosità  della  luce  di  riempimento.  Più  alto  è  il  valore,  maggiore  è  la  luminosità.

Modalità  giorno/notte:  la  telecamera  funziona  in  modalità  giorno/notte.
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IR-LED:  imposta  l'effetto  di  riempimento  della  luce  IR  durante  la  visione  notturna.  Sono  disponibili  tre  modalità.

Modalità  corridoio :Modalità  corridoio.

il  principio  di  attuazione  è  diverso.

Specchio:  imposta  la  modalità  specchio  per  regolare  l'effetto  immagine.  Sono  disponibili  quattro  modalità.

HLC:  compensazione  delle  alte  luci  in  cui  gli  oggetti  nell'area  evidenziata  sono  più  chiari  nell'immagine

Giorno:  la  modalità  Colore  forzato  non  passerà  a  b/n.

Manuale:  modalità  manuale  in  cui  la  luce  di  riempimento  viene  applicata  sotto  forma  di  luminosità  impostata  della  luce  IR.

Immagine:  simile  alla  modalità  automatica,  il  colore  in  nero  e  il  nero  in  colore  vengono  giudicati  dalle  immagini  (ad  esempio

Luce  anabbagliante/abbagliante :  regola  manualmente  la  luminosità  della  luce  IR  del  primo  gruppo  (da  0  a  100,  di  cui  0  indica

Verticale:  imposta  la  modalità  Specchio  in  direzione  verticale  per  far  interagire  l'immagine  sulla  foto  dall'alto  verso  il  basso.

Retroilluminazione :  compensazione  della  retroilluminazione  grazie  alla  quale  gli  oggetti  nelle  aree  scure  risultano  più  chiari.

Tutto:  abilita  contemporaneamente  verticale  e  orizzontale.  L'effetto  è  simile  a  quello  della  rotazione  di  180°,  ma

blu.Ci  sono  due  opzioni  di  modalità.

deve  essere  impostato  il  tempo  per  la  visione  notturna.

luminosità  (da  0  a  100,  dove  0  indica  che  la  luce  IR  è  spenta  e  100  indica  la  luminosità  più  alta).

SmartIR:  controlla  in  modo  intelligente  l'intensità  della  luce  di  riempimento  della  luce  IR  in  base  alla  lunghezza  focale  e

Angle  Trad:  impostazione  di  rotazione  dell'immagine.  In  alcuni  scenari  di  utilizzo,  la  telecamera  è  invertita  rispetto  alle  impostazioni  predefinite.  Ad  

esempio,  la  telecamera  è  progettata  per  essere  appesa  capovolta,  ma  in  pratica  viene  utilizzata  in  posizione  orizzontale.  Imposta  questo  valore

Compensazione  dell'esposizione:  imposta  le  prestazioni  del  firmware  in  caso  di  retroilluminazione.  Sono  disponibili  quattro  modalità.

Manuale:  imposta  attivamente  la  luce  bianca  sintetica  di  rosso,  verde  e  blu.

Notte:  la  modalità  B/N  forzata  non  verrà  commutata  a  colore.

OFF:  non  viene  applicata  alcuna  luce  di  riempimento  per  nessuna  luce.

Disabilita:  disattiva  la  modalità  specchio.

condizione  di  sovraesposizione.

per  regolare  l'immagine.

modelli  non  fotosensibili).

che  la  luce  IR  è  spenta  e  100  indica  la  luminosità  più  alta).

Orizzontale:  imposta  la  modalità  Specchio  in  direzione  orizzontale  per  interagire  con  l'immagine  sulla  sinistra  dell'immagine  e

WDR:  ampia  gamma  dinamica  in  cui  l'immagine  è  bilanciata  uniformemente  in  base  all'impostazione  e  sia  le  aree  chiare  che  quelle  scure  possono  

essere  nettamente  distinte.

Disabilita:  un'immagine  non  verrà  ottimizzata  con  la  retroilluminazione  attivata.

immagine  (applicabile  ad  alcuni  modelli).

Luce  abbagliante:  regola  manualmente  la  luce  IR  del  secondo  gruppo  (supportata  solo  da  telecamera  varifocale)

Giusto.

Bilanciamento  del  bianco:  il  bilanciamento  del  bianco  è  una  misura  della  precisione  del  bianco  prodotto  miscelando  rosso,  verde  e

Pianificazione:  passa  da  b/n  a  colore  e  viceversa  come  pianificato.  Se  questa  funzione  è  abilitata,  l'ora  di  inizio  e  di  fine

Modalità  automatica :  regola  la  luce  bianca  utilizzando  i  parametri  predefiniti.
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Manuale:  consente  di  impostare  manualmente  il  coefficiente  di  riduzione  del  rumore  per  ridurre  il  rumore  dell'immagine.

Esposizione  temporale:  imposta  il  tempo  di  esposizione  della  fotocamera  e  utilizza  questo  parametro  in  combinazione  con

Modalità  automatica:  in  questa  modalità,  la  fotocamera  valuta  automaticamente  l'effetto  di  disappannamento.

Nota:  deselezionare  l'opzione  senza  sfarfallio  del  tempo  di  esposizione  in  modalità  otturatore  manuale  e  selezionare  l'opzione  in  modalità  otturatore  

automatico.  Se  si  passa  l'otturatore  in  modalità  manuale,  il  tempo  di  esposizione  passa  automaticamente  a  1/100  o  1/120.

OFF:Disattiva  la  funzione  antiappannamento.

Riduzione  del  rumore  3D:  riduce  il  rumore  dell'immagine  impostando  questo  parametro  per  ottenere  un'immagine  più  chiara.  Ci  sono

Salva:  salva  le  modifiche  dei  parametri  in  un'immagine.

Otturatore.  Se  il  tempo  di  esposizione  è  troppo  lungo,  potrebbe  verificarsi  una  sovraesposizione.  Se  il  tempo  di  esposizione  è  troppo  breve,  l'immagine  potrebbe  

risultare  scura.

Manuale:  consente  di  impostare  manualmente  il  valore  di  sbrinamento.

Aggiorna:  aggiorna  i  parametri  dell'immagine.

Modalità  automatica:  il  programma  seleziona  automaticamente  un  tempo  di  esposizione  appropriato  in  base  al  Tempo

tre  opzioni  di  modalità.

OFF:Disattiva  la  funzione  di  riduzione  del  rumore.

Predefinito:  ripristina  i  parametri  dell'immagine  alle  impostazioni  predefinite.

Otturatore:  imposta  il  tempo  di  esposizione  dell'otturatore.  Sono  disponibili  due  modalità.

Modalità  automatica:  in  questa  modalità,  la  fotocamera  selezionerà  automaticamente  l'effetto  di  riduzione  del  rumore  in  base  ad  algoritmi.

Manuale:  consente  di  utilizzare  direttamente  l'impostazione  Tempo  di  esposizione.

Defog:  la  nebbia  può  causare  il  deterioramento  delle  immagini.  La  funzione  di  defog  può  ottimizzare  la  resa  delle  immagini  nelle  giornate  nebbiose.  Sono  

disponibili  tre  impostazioni:

Impostazione  dell'esposizione.
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nella  figura  sottostante.

Impostazione  area  di  manomissione:  imposta  le  aree  da  manomettere  nella  schermata  di  monitoraggio.  I  blocchi  manomessi  sono  rossi  

durante  l'impostazione  e  diventeranno  neri  dopo  aver  avuto  effetto.  È  possibile  impostare  quattro  blocchi  di  manomissione.

Abilita:  abilita  la  funzione  di  manomissione  video.

Nelle  applicazioni  pratiche,  se  le  aree  che  possono  essere  monitorate  dalla  telecamera  non  sono  adatte  al  monitoraggio  e  alla  

registrazione,  è  possibile  utilizzare  questa  funzione  per  occludere  tali  aree.  Questa  funzione  consentirà  agli  utenti  di  creare  4  o  6  

(alcuni  modelli  supportano  la  creazione  di  6  zone)  zone  di  privacy  di  qualsiasi  dimensione  e  posizione.  Viene  mostrata  la  schermata

Elimina:  elimina  i  blocchi  di  manomissione  selezionati.

8.3  Manomissione  video
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da  accendere,  spegnere  o  impostare  separatamente.

Livello  ROI:  imposta  la  qualità  dell'immagine  in  regioni.  Maggiore  è  la  qualità,  maggiori  saranno  la  risoluzione  e  il  frame  rate.

Fps  non  ROI:  imposta  il  frame  rate  della  regione  non  di  interesse.  (Nota:  supportato  da  alcuni  modelli)

ID  regione :  seleziona  gli  ID  regione.  Puoi  impostare  fino  a  otto  regioni.

Abilita  regione:  abilita  le  regioni.  L'ID  regione  e  l'abilitazione  regione  sono  separati  per  ogni  regione  e  necessitano

Bitrate:seleziona  il  bitrate  da  impostare.

ROI  (area  sensibile)  è  una  regione  di  interesse  selezionata  dall'area  video.  Quest'area  può  essere  impostata  su  una  frequenza  

fotogrammi  e  una  nitidezza  diverse  rispetto  all'area  non  selezionata.  (Nota:  questa  funzione  è  mutuamente  esclusiva  con  i  tipi  

di  codifica  H.264+  e  H.265+  e  non  può  essere  abilitata  contemporaneamente).

(Nota:  il  ROI  è  supportato  in  alcuni  modelli.)

L'abilitazione  del  ROI  non  ha  effetto  quando  il  Sub  Stream  è  in  formato  MJPEG.

esclusivo.  Pertanto,  la  funzione  ROI  non  può  essere  abilitata,  come  mostrato  nella  figura  seguente:

Se  il  tipo  di  codice  video  è  H264+  o  H265+,  la  funzione  ROI  e  il  tipo  sono  reciprocamente
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Risoluzione:  questo  parametro  definisce  la  risoluzione  di  un'immagine  registrata.

Tipo  di  codice  video :  tipi  di  decodifica  del  canale.  Le  opzioni  includono  H.264,  H.265,  H.264+,  H.265+  e  MJPEG

FPS:  questo  parametro  definisce  la  frequenza  dei  fotogrammi  di  registrazione  nella  tua  IPC.

(MJPEG  esiste  solo  in  modalità  Sub  Stream).

generale,  "Main  Stream"  definisce  i  parametri  di  qualità  dei  video  registrati  che  verranno  archiviati  nel

HDD,  "Sub  Stream"  definisce  i  parametri  di  qualità  dei  video  live  a  cui  si  accede  da  remoto,  ad  esempio  dal  client  Web  e  dal  CMS,  

mentre  "Mobile  Stream"  (può  essere  disattivato)  definisce  i  parametri  di  qualità  delle  visualizzazioni  live  a  cui  si  accede  da  

remoto  e  che  vengono  visualizzate  da  dispositivi  mobili.

Questo  menu  consente  di  configurare  la  qualità  dell'immagine  per  la  registrazione  video  o  la  trasmissione  in  rete.

Questo  menu  consente  di  configurare  i  parametri  di  anteprima  e  di  registrazione.

H.265,  disponibile  solo  il  profilo  principale).

Controllo  bitrate:  selezionare  un  livello  di  bitrate.  Per  uno  scenario  semplice,  come  un  muro  intonacato,  è  preferibile  un  bitrate  costante.  Per  

uno  scenario  complicato,  come  una  strada  trafficata,  è  preferibile  un  bitrate  variabile.

Modalità  "Preimpostata".

Livello  codice  video:  Livelli  di  qualità  video.  Le  opzioni  includono  Bestline,  Main  Profile  e  High  Profile  (per

Bitrate:  questo  parametro  corrisponde  alla  velocità  di  trasmissione  dati  utilizzata  dall'IPC  per  registrare  un  video.  La  registrazione  

con  un  bit  rate  più  elevato  garantirà  una  migliore  qualità  dell'immagine.

Modalità  bitrate:  per  impostare  manualmente  un  bit  rate,  selezionare  la  modalità  "Personalizzata".  Per  selezionare  un  bit  rate  preimpostato,  selezionare
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Modalità  streaming :  seleziona  una  modalità  di  registrazione,  ovvero  il  flusso  video  da  salvare  nella  scheda  di  memoria.  La  modalità  principale

Il  flusso  è  selezionato  per  impostazione  predefinita.

Registra:  seleziona  questa  opzione  per  avviare  la  registrazione.

si  verifica  un  errore  di  rete.

Audio:  seleziona  questa  opzione  se  vuoi  registrare  sia  audio  che  video  e  collegare  il  microfono  all'IPC  o  utilizzare  una  videocamera  con  funzionalità  audio.

Questo  menu  consente  di  impostare  i  parametri  di  registrazione.

8.5.2.1  Parametri  di  registrazione

Intervallo  I-frame:  imposta  un  intervallo  I-frame.  Questa  opzione  è  disponibile  solo  in  IPC.

allarme.

PreRecord:  se  questa  opzione  è  abilitata,  l'IPC  inizierà  a  registrare  alcuni  secondi  prima  che  si  verifichi  un  evento  di  allarme.  Questa  opzione  è  

consigliata  se  il  tipo  di  registrazione  principale  è  basato  sul  rilevamento  del  movimento  o  I/O

Netbreak:  se  questa  opzione  è  selezionata,  la  registrazione  continua  anche  quando  la  rete  è  disconnessa  o

8.5.2  Registrazione
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cursore  per  contrassegnare  le  aree.

8.5.3.1  Impostazioni  di  acquisizione

Questo  menu  consente  di  specificare  quando  l'IPC  avvia  la  registrazione.  È  possibile  impostare  un  piano  di  registrazione  nella  pianificazione  

della  registrazione.  La  registrazione  viene  eseguita  solo  entro  il  periodo  di  tempo  selezionato.  È  possibile  trascinare  il

8.5.2.2  Programma

Intervallo  normale:  intervallo  di  acquisizione  normale,  utilizzato  per  specificare  l'intervallo  di  acquisizione  nella  registrazione  normale.

Intervallo  di  allarme:  intervallo  di  acquisizione  dell'allarme,  utilizzato  per  specificare  l'intervallo  di  acquisizione  quando  viene  attivato  il  rilevamento  del  

movimento,  l'allarme  I/O  o  il  PIR.

Cattura  automatica :Cattura  automatica.

8.5.3  Cattura
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contrassegnare  le  aree.

Normale:  quando  l'area  è  contrassegnata  in  verde,  il  canale  esegue  una  cattura  normale  sull'area  in

Movimento:  quando  l'area  è  contrassegnata  in  giallo,  il  canale  esegue  la  cattura  del  movimento  nell'area  nel  periodo  di  tempo  

corrispondente.

IO:  quando  l'area  è  contrassegnata  in  rosso,  il  canale  esegue  la  cattura  dell'allarme  I/O  sull'area  in

pianificazione.  L'acquisizione  viene  eseguita  solo  entro  il  periodo  di  tempo  selezionato.  È  possibile  trascinare  il  cursore  su

periodo  di  tempo  corrispondente.

Questo  menu  consente  di  specificare  quando  l'IPC  cattura  le  immagini.  È  possibile  impostare  un  piano  di  cattura  nella  cattura

8.5.3.2  Pianificazione  della  cattura

Nessuna  cattura:  quando  l'area  è  contrassegnata  in  nero,  il  canale  non  eseguirà  la  cattura  in  questo  periodo  di  tempo.

periodo  di  tempo  corrispondente.

PIR:  quando  l'area  è  contrassegnata  in  viola,  il  canale  esegue  l'acquisizione  dell'allarme  PIR  sull'area  nel  periodo  di  tempo  

corrispondente.
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viene  attivato  solo  quando  viene  rilevato  un  movimento  in  quest'area.

Sensibilità:  imposta  la  sensibilità  del  rilevamento  del  movimento.  Più  alto  è  il  valore,  maggiore  è  la  sensibilità.

Abilita:  abilita  o  disabilita  il  rilevamento  del  movimento.

rilevamento.  Il  tipo  di  rilevamento  predefinito  è  Pedonale)

verranno  attivate,  ad  esempio  l'invio  di  un  avviso  e-mail  con  allegate  le  immagini  della  telecamera  (se  questa  opzione  è  abilitata)  e  una  notifica  push  

tramite  l'app.

È  possibile  trascinare  il  tasto  sinistro  del  mouse  per  delimitare  l'area  di  rilevamento  nella  finestra  di  destra.  Verrà  emesso  un  allarme.

Questo  menu  consente  di  configurare  i  parametri  di  rilevamento  del  movimento.  Quando  viene  rilevato  un  movimento,  viene  attivata  una  serie  di  allarmi

8.6.1.1  Rilevamento  del  movimento

Rilevamento  del  target :  rilevamento  intelligente  del  movimento.  È  possibile  impostare  il  tipo  e  l'area  di  rilevamento  del  target.  Il  movimento  rilevato  nell'area  

può  attivare  un  allarme.  Il  tipo  di  rilevamento  include  i  seguenti  quattro

opzioni:Movimento,Pedone,Veicolo  ePedone&Veicolo.(Nota:Solo  alcuni  modelli  supportano  il  target
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Nota:  quando  la  telecamera  supporta  la  luce  bianca  e  il  controllo  dell'immagine  è  impostato  sulla  modalità  Colore  completo,  i  parametri  della  luce  bianca  

come  la  luce  non  sono  disponibili;  quando  il  controllo  dell'immagine  è  impostato  sulla  modalità  Giorno/Notte,  tutti  i  parametri  su  questa  schermata  

sono  disponibili.  Quando  il  controllo  dell'immagine  è  impostato  sulla  modalità  Illuminazione  intelligente ,  tutti  i  parametri  su  questa  schermata  sono  disponibili.

i  parametri  di  questa  interfaccia  sono  disattivati  e  non  possono  essere  impostati.

Durata:  imposta  la  durata  della  dissuasione  tramite  luce  bianca.

Modalità  di  deterrenza :  modalità  di  deterrenza  con  luce  bianca.  Sono  disponibili  due  modalità:

la  luce  bianca  si  accenderà  automaticamente  a  scopo  deterrente,  come  mostrato  nella  figura  seguente:

Luce:  interruttore  di  dissuasione  con  luce  bianca.

Questo  menu  consente  di  configurare  i  parametri  di  deterrenza  della  luce  bianca  quando  la  telecamera  supporta  la  luce  bianca  e  il  controllo  

dell'immagine  è  impostato  sulla  modalità  giorno/notte.  Quando  viene  attivato  l'allarme  collegato  alla  deterrenza,

8.6.1.2  Deterrenza

Avviso  luminoso:  la  luce  bianca  è  accesa  fissa  durante  la  dissuasione.

Luce  stroboscopica:  la  luce  bianca  lampeggia  a  una  frequenza  impostata  durante  la  dissuasione.

Spia  luminosa:  accende  o  spegne  la  spia  luminosa.

Durata  della  spia  luminosa:  imposta  la  durata  della  spia  luminosa.
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Sirena:  attiva /disattiva  la  sirena.

Tipo  di  sirena:  imposta  il  tipo  di  file  della  sirena.

Livello  sirena:  imposta  il  livello  della  sirena.

Quando  la  telecamera  PTZ  supporta  la  sirena,  è  possibile  impostare  i  parametri  di  deterrenza  della  sirena  su  questa  schermata.  Quando  viene  

attivato  un  allarme  collegato  alla  deterrenza,  la  sirena  viene  automaticamente  attivata  a  scopo  di  deterrenza,  come

Per  impostazione  predefinita,  gli  utenti  possono  configurare  due  file.  È  possibile  personalizzare  e  importare  tre  file  audio  della  sirena  (il  formato  del  file  

audio  deve  essere .wav  e .pcm,  la  frequenza  di  campionamento  audio  non  può  superare  gli  8000  Hz  e  la  dimensione  del  file  non  deve  essere  

superiore  a  256  K).

mostrato  nella  figura  seguente.

8.6.1.3  Sirena

Durata  sirena:  imposta  la  durata  della  sirena.
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Aumento:  interruttore  di  aumento  del  volume.  Quando  questa  opzione  è  attivata,  un  allarme  verrà  attivato  solo  quando  il  volume

sale  ripidamente.

Intensità  sonora:  invia  l'intensità  sonora.  Questa  impostazione  è  la  soglia  sonora.  Maggiore  è  la  soglia,  più  forte  è  il  suono  necessario  per  attivare  

un  allarme  di  aumento  di  volume  e  viceversa.

Rifiuta:  interruttore  di  riduzione  del  volume.  Quando  questa  opzione  è  attivata,  un  allarme  verrà  attivato  solo  quando  il

Abilita:  abilita  o  disabilita  il  rilevamento  audio.

Aumenta  sensibilità:  aumenta  la  sensibilità.  Più  alto  è  il  valore,  più  facile  è  far  scattare  un  allarme.

Impostare  la  risposta  su  8.6.1.2  Rilevamento  suono.  Verrà  attivato  un  allarme  quando  la  telecamera  rileva  che  l'audio  connesso  è  cambiato  e  il  requisito  

di  rilevamento  dell'allarme  è  soddisfatto.

8.6.1.4  Rilevamento  del  suono

Programma:  imposta  un  programma  per  l'attivazione  dell'allarme  sonoro.  L'allarme  sonoro  verrà  attivato  solo  entro  l'orario  pianificato.

il  volume  diminuisce  drasticamente.

Rifiuta  sensibilità:  Rifiuta  la  sensibilità.  Più  alto  è  il  valore,  più  facile  è  attivare  un  allarme.
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8.6.1.6  Rilevamento  del  movimento

Tempo  di  aggancio:  imposta  la  durata  di  attivazione  di  un  allarme  esterno  quando  viene  rilevato  un  movimento.

Post-registrazione:  imposta  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  che  si  verifica  un  evento.  Le  opzioni  includono

Rileva  la  manomissione  della  visualizzazione  live  e  attiva  un  allarme.

Questo  menu  consente  di  impostare  le  azioni  da  eseguire  quando  viene  attivato  un  allarme.

Abilita:  abilita  o  disabilita  il  rilevamento  delle  manomissioni  video.

8.6.1.5  Manomissione  video

5s,  10s,  20s  e  30s.  La  durata  predefinita  è  5s,  ma  la  durata  massima  può  essere  impostata  a  30s.
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Uscita  allarme :  facoltativo.  Se  il  dispositivo  supporta  la  connessione  a  un  dispositivo  di  allarme  esterno,  è  possibile  attivare  questa  opzione

Spia  di  avvertimento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  spia  di  avvertimento  verrà  accesa  per  deterrenza  quando  scatta  un  allarme.

Questa  funzione  è  disponibile  solo  se  il  dispositivo  supporta  sensori  I/O  ed  è  collegato  a  un  dispositivo  esterno

Luce:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  luce  bianca  verrà  accesa  a  scopo  di  deterrenza  quando  viene  attivato  un  allarme.

8.6.1.7  Allarme  I/O

Sirena:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  sirena  verrà  attivata  a  scopo  di  deterrenza  quando  viene  attivato  un  allarme.

innescato.

Dispositivo  di  allarme  I/O.

Piattaforma  push  eventi:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà  inviato  al  client  quando  viene  attivato  un  

allarme.

Abilita  registrazione:  se  questa  opzione  è  attivata,  questo  tipo  di  registrazione  verrà  abilitato  quando  viene  attivato  un  allarme.

Caricamento  immagini  FTP:  carica  le  immagini  dell'allarme  sul  server  FTP.

Invia  e-mail:  il  dispositivo  invia  automaticamente  un'e-mail  quando  rileva  un  movimento.

Caricamento  video  FTP:  carica  i  video  degli  allarmi  sul  server  FTP.

interruttore  per  attivare  il  dispositivo  di  allarme  esterno.

l'orario  previsto.

Pianificazione:  imposta  l'ora  programmata  in  cui  un  allarme  agisce.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  vengono  attivate  solo  entro
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Invia  e-mail:  il  dispositivo  ti  invia  automaticamente  un'e-mail  quando  rileva  un  movimento.

interruttore  per  attivare  il  dispositivo  di  allarme  esterno.

l'orario  previsto.

Uscita  allarme :  facoltativo.  Se  il  dispositivo  supporta  la  connessione  a  un  dispositivo  di  allarme  esterno,  è  possibile  attivare  questa  opzione

Pianificazione:  imposta  l'ora  programmata  in  cui  un  allarme  agisce.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  vengono  attivate  solo  entro

Spia  di  avvertimento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  spia  di  avvertimento  verrà  accesa  per  deterrenza  quando  scatta  un  allarme.

Luce:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  luce  bianca  verrà  accesa  a  scopo  di  deterrenza  quando  viene  attivato  un  allarme.

Post-registrazione:  imposta  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  che  si  è  verificato  un  evento.  Le  opzioni  includono  5  s,  10  s,  

20  s  e  30  s.  La  durata  predefinita  è  5  s,  ma  la  durata  massima  può  essere  impostata  su  30  s.

Caricamento  immagini  FTP:  carica  le  immagini  dell'allarme  sul  server  FTP.

innescato.

Tempo  di  aggancio:  imposta  la  durata  di  attivazione  di  un  allarme  esterno  quando  viene  rilevato  un  movimento.

Sirena:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  sirena  verrà  attivata  a  scopo  di  deterrenza  quando  viene  attivato  un  allarme.

Piattaforma  push  eventi:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà  inviato  al  client  quando  viene  attivato  un  

allarme.

Abilita  registrazione:  se  questa  opzione  è  attivata,  questo  tipo  di  registrazione  verrà  abilitato  quando  viene  attivato  un  allarme.

Caricamento  video  FTP:  carica  i  video  degli  allarmi  sul  server  FTP.
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Invia  e-mail:  il  dispositivo  ti  invia  automaticamente  un'e-mail  quando  rileva  un  allarme  sonoro.

Piattaforma  push  evento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà  inviato  al  client  quando

Uscita  allarme :  facoltativo.  Se  il  dispositivo  supporta  la  connessione  a  un  dispositivo  di  allarme  esterno,  è  possibile  attivare  questa  opzione

interruttore  per  attivare  il  dispositivo  di  allarme  esterno.

Post-registrazione:  imposta  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  che  si  è  verificato  un  evento.  Le  opzioni  includono  5  s,  10  s,  

20  s  e  30  s.  La  durata  predefinita  è  5  s,  ma  la  durata  massima  può  essere  impostata  su  30  s.

scatta  un  allarme.

Tempo  di  aggancio:  imposta  la  durata  di  attivazione  di  un  allarme  esterno  quando  viene  attivato  un  allarme  acustico.

8.6.1.8  Allarme  sonoro

Pianificazione:  imposta  l'ora  programmata  in  cui  scatta  un  allarme.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  vengono  attivate  solo  entro

FTP  Picture  Video:  carica  i  video  degli  allarmi  sul  server  FTP.

Caricamento  immagini  FTP:  carica  le  immagini  dell'allarme  sul  server  FTP.

l'orario  previsto.

Abilita  registrazione:  se  questa  opzione  è  attivata,  questo  tipo  di  registrazione  verrà  abilitato  quando  viene  attivato  un  allarme.
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Post-registrazione:  imposta  la  durata  della  registrazione  continua  dopo  che  si  verifica  un  evento.  Le  opzioni  includono

Piattaforma  push  eventi:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  questo  tipo  di  informazioni  verrà  inviato  al  client  quando  viene  attivato  un  

allarme.

Abilita  registrazione:  se  questa  opzione  è  attivata,  questo  tipo  di  registrazione  verrà  abilitato  quando  viene  attivato  un  allarme.

Invia  e-mail:  il  dispositivo  ti  invia  automaticamente  un'e-mail  quando  rileva  un  movimento.

Caricamento  video  FTP:  carica  i  video  degli  allarmi  sul  server  FTP.

l'orario  previsto.

interruttore  per  attivare  il  dispositivo  di  allarme  esterno.

Uscita  allarme :  facoltativo.  Se  il  dispositivo  supporta  la  connessione  a  un  dispositivo  di  allarme  esterno,  è  possibile  attivare  questa  opzione

Pianificazione:  imposta  l'ora  programmata  in  cui  scatta  un  allarme.  Una  serie  di  azioni  di  allarme  vengono  attivate  solo  entro

Tempo  di  aggancio:  imposta  la  durata  di  attivazione  di  un  allarme  esterno  quando  viene  rilevato  un  movimento.

innescato.

Luce:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  luce  bianca  verrà  accesa  a  scopo  di  deterrenza  quando  viene  attivato  un  allarme.

8.6.1.9  Manomissione  video

Spia  di  avvertimento:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  spia  di  avvertimento  verrà  accesa  per  deterrenza  quando  scatta  un  allarme.

(Nota:  l'allarme  antimanomissione  video  è  supportato  in  alcuni  modelli).

5s,  10s,  20s  e  30s.  La  durata  predefinita  è  5s,  ma  la  durata  massima  può  essere  impostata  a  30s.

Caricamento  immagini  FTP:  carica  le  immagini  dell'allarme  sul  server  FTP.

Sirena:  se  questa  opzione  è  impostata  su  ON,  la  sirena  verrà  attivata  a  scopo  di  deterrenza  quando  viene  attivato  un  allarme.
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8.7.1.1  Rilevamento  del  volto

Per  utilizzare  la  funzione  di  allarme  AI,  abilitare  la  funzione  di  allarme  nel  menu  Impostazioni.  Abilitazione  della  funzione

Miglioramento  del  viso:  interruttore  di  miglioramento  del  viso  per  aumentare  l'effetto  di  cattura  degli  oggetti  in  movimento.  Inoltre,

le  funzioni  non  possono  essere  attivate  contemporaneamente,  fare  riferimento  ai  suggerimenti  sulle  restrizioni  pertinenti  del  modello  specifico.

linea  (supportata  da  alcuni  modelli).

Caratteristiche  del  viso:  riconosce  le  caratteristiche  dell'immagine  del  viso  rilevata,  tra  cui

requisiti.  Quindi,  i  dati  delle  caratteristiche  del  viso  dell'immagine  catturata  vengono  calcolati  dall'algoritmo  del  modello  del  viso  e  quindi  confrontati  

con  quelli  nel  database  del  viso.  Infine,  viene  attivato  un  allarme.  Per  fare  ciò,  è  necessario

Funzione  di  rilevamento  del  volto.  Innanzitutto,  la  fotocamera  rileva  il  volto  e  ottiene  l'immagine  catturata  che  soddisfa  i  requisiti

regola  la  luminosità  del  volto  riconosciuto  più  vicino  alla  fotocamera  per  ottimizzare  l'effetto  di  cattura  (supportato  da  alcuni  

modelli).

funzione.

l'accordo,  altrimenti  la  funzione  di  rilevamento  del  volto  non  potrà  essere  utilizzata.

abilitare  la  funzione  di  rilevamento  del  volto.

Contratto  di  servizio:  il  contratto  di  algoritmo  di  riconoscimento  facciale  apparirà  automaticamente  quando  si  accede  per  la  prima  volta  e  l'utente  

può  selezionare  se  accettare  o  meno.  Se  non  si  fa  clic  sul  pulsante  applica,  apparirà  ogni  volta  che  si  accede.  Prima  di  accendere  

l'interruttore  di  rilevamento  facciale,  è  necessario  selezionare  per  accettare

età,  sesso,  maschera,  occhiali,  espressione  e  così  via.  Nota:  per  utilizzare  l'allarme  Caratteristiche  del  viso,  abilitare  questa  opzione

consuma  la  potenza  di  calcolo  della  fotocamera.  A  causa  delle  prestazioni  limitate  della  fotocamera.  Alcune  AI

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  del  volto  e  viene  utilizzata  per  attivare  o  disattivare  la  regola  di  rilevamento

Abilita:  abilita  la  funzione  di  rilevamento  del  volto.

Manuale  d'uso

8.7.1  Impostazione
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Num  include  1,  2,  3  e  illimitato.  La  frequenza  di  snap  varia  da  1  a  255  secondi.  Ad  esempio,  quando  il

se  si  raggiunge  il  limite  di  impostazione,  è  possibile  effettuare  il  rilevamento  del  volto  ma  l'immagine  non  verrà  spinta.

su  Intervallo:  180,  Intervallo  di  beccheggio:  180,  Intervallo  di  imbardata:  180  e  Qualità  dell'immagine:  100.

non  soddisfa  il  limite  di  impostazione,  il  rilevamento  del  volto  può  essere  eseguito  ma  l'immagine  non  verrà  trasferita.

Applica  modalità:  filtra  le  immagini  acquisite.  Vale  a  dire  che  verranno  sottoposte  a  compressione  solo  le  immagini  acquisite  che  soddisfano  l'impostazione  

dell'angolazione.  Sono  disponibili  tre  opzioni  di  modalità.

la  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  la  dimensione  effettiva  della  casella  dei  pixel.  Puoi  anche  trascinare  la

non  soddisfa  il  limite  di  impostazione,  il  rilevamento  del  volto  può  essere  eseguito  ma  l'immagine  non  verrà  trasferita.

Pixel  massimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  i  volti  più  grandi  rispetto  all'impostazione  nella  schermata  di  snap.

Modalità  Snap:  imposta  la  modalità  Snap.  Puoi  ricevere  notifiche  push  nella  visualizzazione  live  o  collegare  un  NVR  per  controllare  l'effetto  

dell'immagine.  Il  programma  supporta  tre  modalità  Snap.

Multi  Angle:  scegli  di  spingere  le  immagini  che  contengono  solo  superfici  laterali.

Modalità  di  applicazione  predefinita  frontale:  selezionando  Personalizza  viene  visualizzato  il  controllo,  impostando  i  valori  per  Push

l'oggetto  scompare.

abilitato,  Gamma  di  rollio,  Gamma  di  beccheggio,  Gamma  di  imbardata  e  opzioni  di  qualità  dell'immagine,  nonché  Frontale  predefinito  e

spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  la  dimensione  effettiva  della  casella  dei  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  

la  casella  dei  pixel  per  impostarla.  Quando  il  mouse  viene  spostato  per  5  secondi,  la  casella  dei  pixel  nell'immagine

Modalità  intervallo:  imposta  il  numero  di  snap  e  l'intervallo  di  snap  e  push  come  richiesto.  Le  opzioni  per  Snap

Intervallo  di  rollio:  imposta  l'intervallo  di  rollio  dell'immagine  del  viso  catturata  nel  modello  3D.  Quando  l'angolo  non

Modalità  di  applicazione  predefinita  multipla:  selezionando  Personalizza  viene  visualizzato  il  controllo,  impostando  i  valori  per  l'angolo  di  spinta

la  frequenza  di  scatto  è  impostata  su  5  s,  un'immagine  viene  scattata  a  5  s,  10  s  e  15  s  quando  viene  rilevato  l'oggetto.

Intervallo  di  inclinazione:  imposta  l'intervallo  di  inclinazione  dell'immagine  del  viso  catturata  nel  modello  3D.  Quando  l'angolo  non

Pixel  minimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  i  volti  più  piccoli  rispetto  all'impostazione  nella  schermata  di  snap.  La  risoluzione  predefinita  è  64×64  pixel  

e  l'intervallo  di  impostazione  è  compreso  tra  32  e  1080  pixel.  Quando  il  mouse  viene  spostato  su

Modalità  ottimale:  la  fotocamera  spinge  solo  un'immagine  che  ritiene  migliore  dal  rilevamento  di  un  oggetto  fino  a

Personalizza:  personalizza  l'angolazione  di  un  oggetto  per  il  quale  è  possibile  spingere  le  immagini.  Se  questa  funzione  è

Qualità  dell'immagine:  le  immagini  di  alta  qualità  sono  ideali  per  filtrare  le  immagini  rilevate  che  non  rappresentano  volti.

Vista  frontale:  viene  spinta  solo  la  vista  frontale  di  un  oggetto.

Intervallo  di  imbardata:  imposta  l'angolo  di  imbardata  dell'immagine  del  viso  catturata  nel  modello  3D.  Quando  l'angolo  non

casella  pixel  per  impostarla.  Quando  si  allontana  il  mouse  per  5  secondi,  la  casella  pixel  nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

Angolo  rispetto  all'intervallo:  30,  intervallo  di  beccheggio:  30,  intervallo  di  imbardata:  45  e  qualità  dell'immagine:  100.

Modalità  RealTime:  quando  rileva  un  oggetto,  la  telecamera  acquisisce  immediatamente  un'immagine  e,  quando  l'oggetto  scompare,  acquisisce  l'immagine  

migliore.

Saranno  disponibili  i  pulsanti  Multi  Default.

la  risoluzione  predefinita  è  640  ×  640  pixel  e  l'intervallo  di  impostazione  è  compreso  tra  320  e  1080  pixel.  Quando  il  mouse  è

l'anteprima  scompare.

Manuale  d'uso
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Linea:  in  questa  modalità,  gli  oggetti  facciali  vengono  tracciati  solo  quando  viene  attraversata  la  linea  di  rilevamento,  in  base  alle  impostazioni.

Modalità  movimento :  consente  di  filtrare  i  volti  immobili,  come  ritratti  e  statue  nella  scena.

Funzione  di  rilevamento  pedoni  e  veicoli,  utilizzata  per  riconoscere  pedoni  o  veicoli  nel  campo  visivo,  generare  un  allarme  e  registrare  le  immagini  

acquisite,  in  base  alle  impostazioni  della  funzione.

Modalità  Snap:  imposta  la  modalità  Snap.  Puoi  ricevere  notifiche  push  in  visualizzazione  live  o  collegare  un  NVR  a

Rettangolo:  consente  di  rilevare  solo  gli  oggetti  facciali  nell'area  impostata.

Modalità  RealTime:  quando  rileva  un  oggetto,  la  telecamera  spinge  immediatamente  un'immagine  e  poi  spinge

8.7.1.2  Pedoni  e  veicoli

Sensibilità:  con  una  maggiore  sensibilità  di  rilevamento,  gli  oggetti  pedonali  o  veicolari  possono  essere  rilevati  più  facilmente,  ma  falso

predefinito.Ci  sono  due  modalità.

Predefinito:  la  telecamera  sposta  solo  l'immagine  di  un  pedone  o  di  un  veicolo  dal  momento  in  cui  rileva  un  oggetto  fino  alla  sua  scomparsa.

Area  di  rilevamento :  le  opzioni  di  impostazione  vengono  modificate  quando  l'area  di  rilevamento  viene  utilizzata  per  riconoscere  gli  oggetti  tramite

Abilita:  abilita  la  funzione  di  rilevamento  di  pedoni  e  veicoli.

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  dei  pedoni  e  dei  veicoli  e  viene  utilizzata  per  attivare  o  disattivare  la

Modalità  ibrida :  consente  il  rilevamento  dei  volti  per  tutti  gli  oggetti  nella  vista.

L'opzione  di  impostazione  del  tipo  di  regola  è  disponibile  solo  quando  viene  utilizzata  la  modalità  di  rilevamento  dell'attraversamento  della  linea.  Ci  sono  A

linea  della  regola  di  rilevamento.

Schermo  intero:  vengono  rilevate  tutte  le  aree  che  possono  essere  monitorate  dalla  telecamera.

Modalità  di  rilevamento:  filtra  le  prestazioni  degli  oggetti  rilevati  dalla  telecamera.  Sono  disponibili  due  modalità.

Definito  dall'utente:  vengono  rilevate  solo  le  aree  delimitate  dall'utente.

gli  allarmi  possono  essere  generati  facilmente.

controlla  l'effetto  dell'immagine.  Il  programma  supporta  tre  modalità  di  aggancio.

Modalità  di  attivazione:  imposta  il  tipo  di  linea  della  regola  di  rilevamento.  Esistono  due  tipi  di  regola.

Area  di  impostazione  della  linea  di  riferimento :  supporta  l'impostazione  dell'area  di  rilevamento  di  3-8  lati  o  il  rilevamento  della  linea  di  attivazione.

Modalità  di  attivazione  del  rilevamento  ÿB  e  BÿA.
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Pixel  minimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  pedonali  o  veicolari  inferiori  all'impostazione  in

Snap  Num:  le  immagini  per  lo  stesso  oggetto  determinato  dalla  fotocamera  verranno  spinte  1,  2,  3  o  illimitate

Modalità  movimento :  consente  di  escludere  pedoni  o  veicoli  immobili.

Frequenza  di  scatto:  le  immagini  verranno  spinte  in  base  al  tempo  impostato  al  momento  della  comparsa  di  un  oggetto  o  dall'ultima  pressione.

Modalità  ibrida :  consente  di  rilevare  tutti  i  pedoni  o  veicoli  nella  visuale.

Schermo  intero:  vengono  rilevate  tutte  le  aree  che  possono  essere  monitorate  dalla  telecamera.

la  casella  dei  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  dei  pixel  per  impostarla.  Quando  si  allontana  il  mouse  per  5  secondi,  la  casella  dei  pixel  

nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

la  vista.  Quando  il  mouse  viene  spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  la  dimensione  effettiva  di

Campo  di  rilevamento :  impostazione  dell'area  di  rilevamento.  Sono  disponibili  due  opzioni  di  modalità:

Area  di  impostazione  della  linea  di  riferimento :  supporta  l'impostazione  dell'area  di  rilevamento  di  3-8  lati  o  il  rilevamento  della  linea  di  attivazione.

Modalità  intervallo:  invia  le  immagini  a  intervalli  stabiliti.

della  casella  dei  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  dei  pixel  per  impostarla.  Quando  si  allontana  il  mouse  per  5  secondi,  la  casella  dei  pixel  

nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

Pixel  massimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  pedonali  o  veicolari  più  grandi  dell'impostazione

un'altra  immagine  quando  l'oggetto  scompare.

nella  vista.  Quando  il  mouse  viene  spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  le  dimensioni  effettive

Definito  dall'utente:  vengono  rilevate  solo  le  aree  delimitate  dall'utente.

volte  a  un  intervallo  impostato  in  Snap  Frequency.

Modalità  di  rilevamento :  filtra  i  comportamenti  degli  oggetti  nell'area  di  rilevamento.  Sono  disponibili  due  modalità.

Obiettivo  di  rilevamento:  le  opzioni  includono  pedoni,  veicoli  a  motore,  veicoli  non  motorizzati  e  tutti  gli  altri.
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zona.

rilevato.

le  cui  impostazioni  sono  correlate  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

Sensibilità:  filtra  i  piccoli  oggetti  disturbanti.  Maggiore  è  la  sensibilità,  più  piccolo  può  essere  l'oggetto

Tipo  di  regola :  specifica  la  regola  per  attivare  le  linee  di  regola.  Esistono  regole  di  attraversamento  delle  linee  AÿB,  BÿA  e  AÿÿB

Elimina:  consente  di  eliminare  le  linee  di  regola  selezionate  nell'area  di  impostazione  delle  linee  di  regola.

Obiettivo  di  rilevamento:  imposta  oggetti  per  il  rilevamento  delle  intrusioni  perimetrali:

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  e  consente  di  attivare  o  disattivare  la  riga  della  regola  di  rilevamento.

Area  di  impostazione  delle  linee  di  regola :  consente  di  impostare  e  visualizzare  le  linee  di  regola  modificate.

Rilevamento  delle  intrusioni  perimetrali.  Un  allarme  viene  attivato  quando  un  oggetto  specifico  entra  o  esce  dall'area  di  avviso.

Veicolo  non  motorizzato:  l'allarme  scatta  quando  un  veicolo  non  motorizzato  entra  nel  perimetro.

Pedone:  l'allarme  scatta  quando  un  pedone  entra  nel  perimetro.

8.7.1.3  Intrusione  perimetrale

Veicolo  a  motore:  l'allarme  scatta  quando  un  veicolo  a  motore  entra  nel  perimetro.

Elimina  tutto:  consente  di  eliminare  tutte  le  righe  della  regola.

Abilita:  attiva  o  disattiva  la  funzione  di  allarme  anti-intrusione  perimetrale.

Abilitazione  regola:  attiva  o  disattiva  le  linee  di  regola.  Ogni  linea  di  regola  ha  un  interruttore  di  abilitazione  indipendente  associato  al  numero  di  regola  

attualmente  selezionato.

Numero  regola:  consente  di  selezionare  un  numero  di  riga  di  regola.  La  funzione  PID  consente  di  impostare  quattro  righe  di  regola  di  rilevamento.
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Abilita:  abilita  la  funzione  di  rilevamento  dell'attraversamento  della  linea.

confine  dell'area  impostata.

nella  vista.  Quando  il  mouse  viene  spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  le  dimensioni  effettive

area.  Se  impostato  al  50%,  l'allarme  viene  attivato  dopo  che  il  50%  dell'obiettivo  di  rilevamento  ha  già  attraversato  l'area

Pixel  massimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  pedonali  o  veicolari  più  grandi  dell'impostazione

Target  di  rilevamento:  imposta  gli  oggetti  per  il  rilevamento  delle  intrusioni  perimetrali:

Validità  del  target:  la  somiglianza  tra  il  target  di  rilevamento  e  il  tipo  di  rilevamento  impostato.1  rappresenta  un

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  e  consente  di  attivare  o  disattivare  la  riga  della  regola  di  rilevamento.

della  casella  dei  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  dei  pixel  per  impostarla.  Quando  si  allontana  il  mouse  per  5  secondi,  la  casella  dei  pixel  

nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

Veicolo  a  motore:  l'  allarme  antintrusione  perimetrale  si  attiva  solo  per  i  veicoli  a  motore.

linea  di  rilevamento.

Pixel  minimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  pedonali  o  veicolari  inferiori  all'impostazione  in

Veicolo  non  motorizzato:  l'  allarme  antintrusione  perimetrale  si  attiva  solo  per  i  veicoli  non  motorizzati.

somiglianza  dell'80%  o  più,2  rappresenta  una  somiglianza  del  60%  o  più,3  rappresenta  una  somiglianza  del  40%  o

8.7.1.4  Attraversamento  linea  

Funzione  di  rilevamento  dell'attraversamento  della  linea.  Un  allarme  viene  attivato  quando  un  oggetto  specifico  attraversa  la  linea  preimpostata

more,4  rappresenta  una  similarità  del  20%  o  più.

Pedonale:  l'  allarme  antintrusione  perimetrale  si  attiva  solo  in  caso  di  pedoni.

Sensibilità:  la  sensibilità  è  correlata  alla  percentuale  del  bersaglio  che  entra  nell'area;  maggiore  è  l'impostazione  della  sensibilità  di  Line  Crossing,  

maggiore  è  la  probabilità  che  l'allarme  venga  attivato.  Ad  esempio,  se  è  impostato  al  100%,  l'allarme  verrà  attivato  quando  il  bersaglio  di  rilevamento  

ha  appena  toccato  il  confine  dell'area  impostata.

la  casella  dei  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  dei  pixel  per  impostarla.  Quando  si  allontana  il  mouse  per  5  secondi,  la  casella  dei  pixel  

nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

la  vista.  Quando  il  mouse  viene  spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  la  dimensione  effettiva  di
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Tipo  di  regola :  specifica  la  regola  per  attivare  le  linee  di  regola.  Esistono  regole  di  attraversamento  delle  linee  AÿB,  BÿA  e  AÿÿB

Elimina:  consente  di  eliminare  le  linee  di  regola  selezionate  nell'area  di  impostazione  delle  linee  di  regola.

Tipo  di  regola :  specifica  la  regola  per  attivare  le  linee  di  regola.  È  possibile  impostare  l'attivazione  di  un  allarme  quando  un  elemento  viene  lasciato  o

Area  di  impostazione  delle  linee  di  regola :  consente  di  impostare,  modificare  e  visualizzare  le  linee  di  regola  modificate.

Abilitazione  regola:  attiva  o  disattiva  le  linee  di  regola.  Ogni  linea  di  regola  ha  un  interruttore  di  abilitazione  indipendente  associato  al  numero  di  regola  attualmente  

selezionato.

Area  di  impostazione  delle  linee  di  regola :  consente  di  impostare,  modificare  e  visualizzare  le  linee  di  regola  modificate.

8.7.1.5  Rilevamento  oggetti  Verrà  

attivato  un  allarme  quando  nella  scena  monitorata  vengono  lasciati  o  persi  oggetti.

Elimina  tutto:  consente  di  eliminare  tutte  le  righe  della  regola.

persi  nell'area  di  rilevamento.  Sono  disponibili  tre  regole,  ovvero  Legacy,  Lost  e  Lost  &  Legacy,  le  cui  impostazioni  sono  correlate  al  numero  di  regola  attualmente  

selezionato.

Elimina  tutto:  consente  di  eliminare  tutte  le  righe  della  regola.

rilevato.

Abilitazione  regola:  attiva  o  disattiva  le  linee  di  regola.  Ogni  linea  di  regola  ha  un  interruttore  di  abilitazione  indipendente  associato  al  numero  di  regola  attualmente  

selezionato.

Abilita:  attiva  o  disattiva  la  funzione  SOD.

Numero  regola:  consente  di  selezionare  un  numero  di  riga  di  regola.  Consente  di  impostare  quattro  righe  di  regola  di  rilevamento.

Sensibilità:  filtra  i  piccoli  oggetti  disturbanti.  Maggiore  è  la  sensibilità,  più  piccolo  può  essere  l'oggetto

Elimina:  consente  di  eliminare  le  linee  di  regola  selezionate  nell'area  di  impostazione  delle  linee  di  regola.

le  cui  impostazioni  sono  correlate  al  numero  di  regola  attualmente  selezionato.

Numero  regola:  consente  di  selezionare  un  numero  di  riga  di  regola.  La  funzione  LCD  consente  di  impostare  quattro  linee  di  regola  di  rilevamento.

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  e  consente  di  attivare  o  disattivare  la  riga  della  regola  di  rilevamento.
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line,in  viene  aumentato  di  1  quando  l'oggetto  esce  dall'area  B.  Quando  l'oggetto  entra  dall'area  B  e  attraversa  la  linea  di  rilevamento,out  

viene  aumentato  di  1  quando  l'oggetto  esce  dall'area  A.  Quando  l'aumento  deve  essere  calcolato,  un  allarme  viene  attivato  solo  quando  il  

conteggio  IN  corrente  meno  il  conteggio  out  è  maggiore  o

Sensibilità:  filtra  i  piccoli  oggetti  disturbanti.  Maggiore  è  la  sensibilità,  più  piccolo  può  essere  l'oggetto

Numero  di  allarme:  imposta  le  condizioni  per  attivare  un  allarme.  La  telecamera  attiverà  un  allarme  di  conteggio  incrociato  quando

Tipo  di  regola:  imposta  la  direzione  per  aumentare  il  conteggio  dei  trigger  in/out,  ovvero  AÿB  e  BÿA.  Ad  esempio,  se  Aÿ

Abilita:  abilita  la  funzione  delle  statistiche  di  conteggio  incrociato.

Veicolo  non  motorizzato:  verranno  riconosciuti  solo  gli  oggetti  veicolo  non  motorizzato.

Ora  di  inizio:  l'  ora  in  cui  la  funzione  di  rilevamento  dell'attraversamento  della  linea  inizia  a  funzionare  ogni  giorno.

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  e  consente  di  attivare  o  disattivare  la  riga  della  regola  di  rilevamento.

il  conteggio  aumenta  quando  l'oggetto  monitorato  entra  nell'area  B  ed  esce  dall'area  A.

rilevati.  Può  essere  utilizzato  anche  per  rilevare  oggetti  distanti  nella  scena.

il  conteggio  viene  aggiornato  e  il  conteggio  in  entrata  meno  il  conteggio  in  uscita  è  maggiore  o  uguale  all'impostazione  corrente.

Numero  regola:  Numero  riga  regola.  Per  il  conteggio  incrociato  è  supportata  solo  una  riga  regola  di  rilevamento.

la  regola  di  attivazione  per  la  linea  di  regola  è  AÿB.  Quando  un  oggetto  entra  dall'area  A  e  attraversa  la  rilevazione

Movimento:  verranno  rilevati  tutti  gli  oggetti,  compresi  pedoni,  veicoli  e  cartoni.

Abilita  regola:  attiva  o  disattiva  la  riga  della  regola  corrente.

Tipo:  imposta  il  tipo  di  oggetti  da  riconoscere  nel  rilevamento  del  conteggio  incrociato.  Ci  sono  tre

8.7.1.6  Conteggio  incrociato  

Funzione  statistica  del  conteggio  incrociato  (CC).  Registra  le  informazioni  di  attraversamento  della  linea  di  un  oggetto  specifico  nell'area  

monitorata.  Imposta  una  linea  di  attraversamento.  Ci  sono  aree  A  e  B  su  due  lati  della  linea  impostata.  Ad  esempio,

modalità.  L'operazione  di  commutazione  o  salvataggio  cancellerà  il  conteggio  corrente.

Ora  di  inizio:  l'  ora  in  cui  la  funzione  di  rilevamento  dell'attraversamento  della  linea  smette  di  funzionare  ogni  giorno.

Se  è  selezionato  B,  il  conteggio  aumenta  quando  l'oggetto  monitorato  entra  nell'area  A  e  lascia  l'area  B,  e

uguale  al  numero  di  allarme  impostato,  come  mostrato  nella  figura  seguente.

Veicolo  a  motore:  verranno  riconosciuti  solo  gli  oggetti  veicolo  a  motore.

Pedonale:  verranno  riconosciuti  solo  gli  oggetti  pedonali.
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Area  di  conteggio :  visualizza  le  statistiche  del  conteggio  incrociato.  Per  i  dettagli,  fare  riferimento  alla  sezione  Regolazione  della  posizione  di  visualizzazione  nella  Sezione  8.1.

può  anche  salvare  e  caricare  le  modifiche  a  intervalli  di  10  minuti.  La  mappa  termica  può  essere  presentata  in  modo  intuitivo

area.  Un  allarme  scatta  quando  il  numero  di  persone  supera  il  valore  preimpostato.

È  possibile  impostare  tutte  le  aree  o  un'area  specifica  per  rilevare  le  informazioni  sulle  attività  delle  persone  nell'area  specificata.

Funzione  di  rilevamento  della  folla.  Esegue  il  conteggio  delle  persone  e  identifica  il  numero  di  persone  nell'area  monitorata

ogni  area  della  scena.  Questa  funzione  supporta  solo  la  registrazione  dei  dati,  non  l'allarme.

distribuzione  delle  persone  nelle  dimensioni  temporali  e  spaziali  per  una  buona  comprensione  dei  gradi  di  attività  in

Area  di  impostazione  attraversamento  linea :  consente  di  impostare  la  linea  di  riferimento  per  il  rilevamento  del  conteggio  incrociato  in  quest'area.

Abilita  regola:  attiva  o  disattiva  la  riga  della  regola  corrente.

Abilita:  attiva  o  disattiva  le  statistiche  HM.

Reimposta  conteggio:  cancella  il  conteggio  attualmente  visualizzato.

Numero  regola:  per  HM  è  supportata  solo  una  riga  di  regola  di  rilevamento.

8.7.1.7  Mappa  termica

8.7.1.8  Rilevamento  della  folla

Impostazione  dell'area  di  monitoraggio:  imposta  le  aree  per  la  raccolta  delle  statistiche  sul  calore.  Per  impostazione  predefinita,  sono  selezionate  tutte  le  aree.
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rilevato.

il  riquadro  pixel  nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

è  supportata  la  regola  di  rilevamento  della  linea.

Pixel  minimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  con  teste  più  piccole  dell'impostazione  nella  vista.  Quando  il  mouse  viene  spostato  sulla  barra  

di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  la  dimensione  effettiva  della  casella  dei  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  dei  pixel  

per  impostarla.  Quando  il  mouse  viene  spostato  per  5  secondi,  il

Numero  regola:  numero  riga  regola.  Questo  numero  viene  visualizzato  quando  si  imposta  un'area  di  rilevamento  personalizzata.  Uno

zona.

il  riquadro  pixel  nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

Pixel  massimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  con  teste  più  grandi  dell'impostazione  nella  vista.  Quando  il  mouse  viene  spostato  sulla  barra  

di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  la  dimensione  effettiva  della  casella  dei  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  dei  pixel  

per  impostarla.  Quando  il  mouse  viene  spostato  per  5  secondi,  il

Abilita  regola:  attiva  o  disattiva  la  riga  della  regola  corrente.  Questo  interruttore  viene  visualizzato  quando  si  imposta  un  rilevamento  personalizzato

area  di  rilevamento  da  3  a  8  lati.

Sensibilità:  filtra  i  piccoli  oggetti  disturbanti.  Maggiore  è  la  sensibilità,  più  piccolo  può  essere  l'oggetto

Area  di  rilevamento:  imposta  l'area  in  cui  verrà  applicata  la  funzione  di  rilevamento  della  folla.  Sono  disponibili  due  modalità.

Area  di  visualizzazione  conteggio :  visualizza  il  numero  di  persone  presenti  nell'area  monitorata  corrente.  Per  regolare  la  posizione  di  visualizzazione,  

vedere  la  Sezione  8.1.

Numero  massimo  di  rilevamento :  numero  massimo  di  teste  che  possono  essere  rilevate  nell'area  di  rilevamento.  Un  allarme

Abilita:  attiva  o  disattiva  la  funzione  di  rilevamento  della  folla.

verrà  attivato  quando  questo  valore  verrà  superato.

Impostazione  dell'area  di  rilevamento:  questa  impostazione  è  disponibile  quando  si  imposta  un'area  di  rilevamento  personalizzata.  Supporta  l'impostazione

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  e  consente  di  attivare  o  disattivare  la  riga  della  regola  di  rilevamento.

Definito  dall'utente:  vengono  rilevate  solo  le  aree  delimitate  dall'utente.

Schermo  intero:  in  questa  modalità  verranno  rilevate  tutte  le  aree  coperte  dalla  telecamera.
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Pixel  minimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  con  teste  più  piccole  dell'impostazione  nella  vista.  Quando  il  mouse  viene  

spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  le  dimensioni  effettive  dell'

Sensibilità:  filtra  i  piccoli  oggetti  disturbanti.  Maggiore  è  la  sensibilità,  più  piccolo  può  essere  l'oggetto

Nota:  il  conteggio  viene  riavviato  solo  quando  un  bersaglio  esce  dall'area  di  rilevamento.  Il  conteggio  verrà  ignorato  se  il  bersaglio  nell'area  

scompare  improvvisamente.  Il  conteggio  viene  avviato  solo  se  un  bersaglio  viene  rilevato  nell'area  di  rilevamento.

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  e  consente  di  attivare  o  disattivare  la  riga  della  regola  di  rilevamento.

l'elaborazione  verrà  considerata  come  timeout  e  verrà  attivato  un  allarme.)

Campo  di  rilevamento:  imposta  l'area  in  cui  verrà  applicata  la  funzione  di  rilevamento  della  coda.  Sono  disponibili  due  modalità.

il  riquadro  pixel  nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

casella  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  pixel  per  impostarla.  Quando  il  mouse  viene  allontanato  per  5  secondi,  il

zona.

Abilita:  abilita  o  disabilita  la  funzione  di  rilevamento  della  lunghezza  della  coda.

Numero  massimo  di  rilevamento :  numero  massimo  di  teste  che  possono  essere  rilevate  nell'area  di  rilevamento.  Un  allarme

Pixel  massimo:  in  base  alla  risoluzione  1080p,  filtra  gli  oggetti  con  teste  più  grandi  dell'impostazione  nella  vista.  Quando  il  mouse  viene  

spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  le  dimensioni  effettive  dell'

8.7.1.9  Lunghezza  della  

coda  La  funzione  di  rilevamento  della  lunghezza  della  coda  imposta  il  numero  di  persone  in  coda  e  il  tempo  di  attesa.  Verrà  attivato  un  

allarme  quando  la  coda  è  troppo  lunga  o  il  tempo  di  attesa  è  troppo  lungo.

casella  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  pixel  per  impostarla.  Quando  si  allontana  il  mouse  per  5  secondi,  la  casella  pixel  

nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

rilevato.

Max  Pro  Time:  la  durata  massima  consentita  per  le  persone  di  rimanere  nell'area  di  rilevamento.  Verrà  attivato  un  allarme  quando  viene  

superata  la  durata  impostata  e  nessuno  lascia  l'area  di  rilevamento.  (Questa  durata  inizia  dal  momento  in  cui  l'ultima  persona  lascia  l'area  di  

rilevamento.  Se  nessuno  esce  entro  la  durata  impostata,  l'allarme  verrà  attivato.

verrà  attivato  quando  questo  valore  verrà  superato.
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zona.

Numero  regola:  numero  riga  regola.  Questo  numero  viene  visualizzato  quando  si  imposta  un'area  di  rilevamento  personalizzata.  Uno

sono  registrati  o  meno  nel  database.  Se  necessario,  verrà  attivato  un  allarme.  Pertanto,  è  necessario  abilitare  la  funzione  di  rilevamento  della  

targa.

Abilita  regola:  attiva  o  disattiva  la  riga  della  regola  corrente.  Questo  interruttore  viene  visualizzato  quando  si  imposta  un  rilevamento  personalizzato

Funzione  di  rilevamento  della  targa.  Rileva  le  targhe  dei  veicoli  in  transito  per  determinare  se  i  veicoli

Abilita:  abilita  o  disabilita  la  funzione  di  rilevamento  della  targa.

area  di  rilevamento  da  3  a  8  lati.

Impostazione  dell'area  di  rilevamento:  questa  impostazione  è  disponibile  quando  si  imposta  un'area  di  rilevamento  personalizzata.  Supporta  l'impostazione

Attualmente,  la  funzione  di  rilevamento  della  targa  è  disponibile  solo  per  le  regioni  europee  e  americane.

Livello  diurno:  quando  la  luce  IR  è  disattivata  per  la  telecamera,  più  alto  è  il  livello,  più  luminosa  è  la

Definito  dall'utente:  vengono  rilevate  solo  le  aree  delimitate  dall'utente.

Area  di  visualizzazione  del  conteggio :  visualizza  il  numero  di  persone  nell'area  monitorata  corrente  e  il  tempo  di  coda.  Per

immagine.  Allo  stesso  modo,  più  basso  è  il  livello,  più  scura  è  l'immagine.  Il  valore  del  livello  varia  da  0  a  255  (alcuni  modelli  variano  da  0  a  

150).

Impostazione  dell'area  di  rilevamento:  questa  impostazione  è  disponibile  quando  si  imposta  un'area  di  rilevamento  personalizzata.  Un'area  ottagonale

Schermo  intero:  in  questa  modalità  verranno  rilevate  tutte  le  aree  coperte  dalla  telecamera.

è  necessario  impostare  l'area  di  rilevamento.

Miglioramento  targa:  abilita  o  disabilita  la  funzione  Miglioramento  targa.  Questa  funzione  e  WDR,  HLC  e  BLC  si  escludono  a  vicenda.  

Pertanto,  non  possono  essere  abilitate  contemporaneamente.  Se  la  modalità  di  miglioramento  è  abilitata,  non  è  possibile  regolare  la  modalità  

otturatore  e  il  tempo  di  esposizione.

è  supportata  la  regola  di  rilevamento  della  linea.

8.7.1.10  Targa

regolazione  della  posizione  del  display,  vedere  Sezione  8.1.
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abilitato.  Quando  la  modalità  Miglioramento  targa  è  abilitata,  la  luminosità  dell'immagine  viene  regolata  in  base  al  valore  specificato  

rispettivamente  per  la  modalità  giorno  e  la  modalità  notte.  Le  due  modalità  non  interferiscono  tra  loro  poiché  vengono  commutate  

automaticamente  a  seconda  che  la  luce  IR  della  telecamera  sia  abilitata  o  meno.

Sensibilità:  filtra  i  piccoli  oggetti  di  disturbo.  Maggiore  è  la  sensibilità,  più  facile  è  rilevare  un  oggetto.

Pixel  massimo :  Pixel  massimo  di  riconoscimento.  Possono  essere  riconosciute  solo  le  targhe  inferiori  al  pixel  massimo  impostato.  Quando  il  

mouse  viene  spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  le  dimensioni  effettive

Modalità  di  rilevamento :  modalità  di  rilevamento  della  targa.  Sono  disponibili  due  modalità.

la  modalità  manuale  dell'otturatore  si  escludono  a  vicenda.  Pertanto,  non  possono  essere  attivate  contemporaneamente.  Se  è  attivata  la  

modalità  Miglioramento  targa,  non  è  possibile  modificare  nemmeno  il  tempo  di  esposizione  del  controllo  dell'immagine.

verranno  rilevate  le  targhe  in  movimento.

secondi,  il  riquadro  dei  pixel  nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

secondi,  il  riquadro  dei  pixel  nell'anteprima  dell'immagine  scompare.

Modalità  Snap:  imposta  la  modalità  Snap.  Puoi  ricevere  notifiche  push  nella  visualizzazione  live  o  collegare  un  NVR  per  controllare  l'effetto  

dell'immagine.  Il  programma  supporta  tre  modalità  Snap.

Modalità  movimento:  in  questa  modalità,  i  veicoli  immobili  e  le  loro  targhe  verranno  filtrati  e  solo

opzioni  di  tipo.

Marcatura  dinamica :  visualizza  la  casella  di  rilevamento  e  consente  di  attivare  o  disattivare  la  riga  della  regola  di  rilevamento.

della  casella  pixel.  È  anche  possibile  trascinare  la  casella  pixel  per  impostarla.  Quando  il  mouse  viene  spostato  per  5

Area  di  rilevamento:  imposta  l'area  in  cui  verrà  applicata  la  funzione  di  rilevamento  della  targa.  Sono  disponibili  due

Targa  europea :Targhe  nelle  regioni  europee.

Nota:  il  livello  può  essere  regolato  solo  quando  la  targa  e  il  potenziamento  della  targa  sono  entrambi

Modalità  RealTime:  quando  rileva  un  oggetto,  la  telecamera  scatta  immediatamente  un'immagine  e  poi  ne  scatta  un'altra  quando  

l'oggetto  scompare.

Targa  americana :Targhe  nelle  regioni  americane.

Predefinito:  la  telecamera  sposta  solo  un'immagine  della  targa  dal  rilevamento  di  un  oggetto  fino  a  quando  l'oggetto

Livello  notturno:  quando  la  luce  IR  è  abilitata  per  la  telecamera,  più  alto  è  il  livello,  più  luminosa  è  l'immagine.  Allo  stesso  

modo,  più  basso  è  il  livello,  più  scura  è  l'immagine.  Il  valore  del  livello  varia  da  0  a  255  (alcuni  modelli  variano  da  0  a  150).

scompare.

Target  di  rilevamento:  tipo  di  targa  da  rilevare.  Sono  disponibili  due  tipi  di  opzioni.

Schermo  intero :Rilevamento  a  schermo  intero.

Modalità  ibrida:  in  questa  modalità  verranno  rilevate  le  targhe  statiche  nella  vista.

Inoltre,  la  modalità  di  miglioramento  della  targa  e  la  compensazione  dell'esposizione  del  controllo  dell'immagine,  nonché

Pixel  minimo :  Pixel  di  riconoscimento  minimo.  Possono  essere  riconosciute  solo  le  targhe  più  grandi  del  pixel  minimo  impostato.  Quando  il  

mouse  viene  spostato  sulla  barra  di  avanzamento,  l'anteprima  dell'immagine  a  destra  mostra  la  dimensione  effettiva  della  casella  dei  pixel.  È  

anche  possibile  trascinare  la  casella  dei  pixel  per  impostarla.  Quando  il  mouse  viene  spostato  per  5

Modalità  intervallo:  invia  le  immagini  a  intervalli  stabiliti.
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