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Convenzione

Versione  del  software

Connettore  tra  menu  di  livelli  diversi,  

ad  esempio  Impostazioni  >

Amministratori  e  operatori  di  prodotti  di  videosorveglianza

Menu,  ad  esempio  trascina  per  ingrandire

Documento  correlato

8.1.X

Telecamera

Suggerimenti  speciali

Guida  rapida

Icona

>

Convenzione

Pubblico  di  destinazione

Note  e  attenzione:  supplemento  necessario  

per  il  funzionamento

L'uso  di  questo  dispositivo  deve  essere  rigorosamente  conforme  alla  "Legge  sulla  protezione  delle  informazioni  personali  della  Repubblica  

Popolare  Cinese"  e  ad  altre  leggi  e  normative  pertinenti;  non  deve  violare  leggi  e  normative  per  raccogliere  immagini  altrui;  e  non  deve  violare  i  

diritti  e  gli  interessi  sulle  informazioni  personali  altrui.
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1.  Introduzione  al  prodotto

Funzione  di  archiviazione

veicoli  catturati.

volto  umano  e  trasmette  le  informazioni  sulla  struttura  e  il  flusso  video  insieme  al  big  data  back-end

campo  di  sorveglianza  e  generare  l'istantanea  ottimale.

e  trasmette  video  in  movimento  HD.  Inoltre,  può  essere  distribuito  in  qualsiasi  punto  di  una  rete  di  sorveglianza  e  trasmette  video  tramite  rete  IP  

pubblica  o  privata.  I  modelli  intelligenti  possono  riconoscere  volti,  personale,  motore

Supporta  indirizzo  statico,  DHCP  o  PPPoE;

Analisi  strutturata  su  veicoli  e  veicoli  non  a  motore

Analisi  strutturata  sul  volto  umano  e  sulle  persone

Alcuni  con  porta  audio  e  di  allarme  per  supportare  le  funzioni  di  conversazione  e  di  allarme;

Supporta  l'edizione  del  collegamento  degli  allarmi:  sovrapposizione  del  testo  dell'allarme,  output  del  dispositivo,  notifica  e-mail,  ecc.

Per  lo  scenario  complicato  con  persone  e  veicoli  mescolati  insieme,  la  telecamera  potrebbe  riconoscere  il  bersaglio

Supporta  la  registrazione  locale,  l'utente  può  interrogare  e  riprodurre  la  registrazione  direttamente  sul  client  web.

6

Grazie  allo  slot  per  scheda  di  memoria,  quando  la  rete  si  interrompe,  il  video  può  essere  archiviato  nella  scheda  di  memoria  locale;

controllo  e  regolazione  dell'immagine;  in  condizioni  di  scarsa  illuminazione  o  anche  di  notte  senza  luce,  potrebbe  anche  raggiungere

Telecamera  IP  intelligente  HD

Alcune  caratteristiche  dei  prodotti:

Potrebbe  riconoscere  con  precisione  la  targa  del  veicolo,  il  colore  del  veicolo,  il  tipo  di  veicolo  e  altre  informazioni  del  veicolo

Supporta  la  tecnologia  NAT  traversal,  DNS  e  multicast.

veicoli  e  veicoli  non  a  motore  nella  scena  di  sorveglianza,  rilevarli  per  tipologia,  tracciarli  e  catturarli,

Taglio  notturno

Metodo  di  networking

La  telecamera  IP  intelligente  HD  è  un  dispositivo  di  videosorveglianza  remoto  basato  sulla  tecnologia  di  rete  IP.  Codifica

tipi  come  persone,  veicoli  e  veicoli  non  a  motore  correttamente,  sintetizzano  tutti  i  bersagli  in  movimento  nel

piattaforma  per  eseguire  ulteriori  analisi  strutturate.

Manuale  d'uso

Il  rilevamento  del  movimento  e  il  collegamento  degli  allarmi  rendono  la  videosorveglianza  intelligente;

Istantanea  dell'obiettivo

Potrebbe  riconoscere  con  precisione  l'età,  il  sesso,  la  mascherina,  gli  occhiali  e  altre  informazioni  della  persona  catturata

Supporta  snapshot  locali,  il  formato  predefinito  è .JPG;

Gestione  degli  allarmi

ottimo  effetto  di  sorveglianza.

Supporta  immagini  con  luce  stellare  ultra-bassa  a  0,0002  Lux,  algoritmo  integrato,  adattamento  giorno/notte,  supporto  luce  di  riempimento

ed  estrarne  gli  attributi.
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1.1  Aspetto  del  prodotto

Immagine  1-4  Serie  IPC2454

Immagine  1-3  Serie  IPC2X51

Immagine  1-5  Serie  IPC143

Manuale  d'uso

Immagine  1-2  Serie  IPC2X55

Immagine  1-1  Serie  IPC1X6

Telecamera  IP  intelligente  HD
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Immagine  1-8  Serie  IPC2252/IPC2452/IPC2852

ÿ  Telecamera  di  riconoscimento  umano

Immagine  1-9  Serie  IPC2X33

Immagine  1-7  Serie  IPC2856

La  telecamera  di  riconoscimento  umano  potrebbe  catturare  il  volto  e  il  corpo  umano  e  analizzare  i  dati

Manuale  d'uso

Nota:  l'aspetto  dei  diversi  sottomodelli  potrebbe  differire.  Si  prega  di  fare  riferimento  ai  dispositivi  effettivi.

Immagine  1-6  Serie  IPC625

Telecamera  IP  intelligente  HD

struttura  di  telecomunicazione,  governo,  scuola,  aeroporto,  ufficio  di  pubblica  sicurezza,  autorità  giudiziaria,

città  sicura  e  così  via.

ÿ  Fotocamera  per  analisi  strutturata

attributi.  Viene  utilizzato  in  scenari  in  cui  è  necessario  gestire  persone,  come  istituti  finanziari,

8

1.2  Scenari  applicativi

Machine Translated by Google



La  telecamera  di  analisi  strutturata  potrebbe  catturare  un'istantanea  separata  del  target.  Viene  applicata  in  scenari

Sulla  base  della  cattura  del  veicolo  e  della  cattura  della  targa,  la  telecamera  di  cattura  dell'ingresso  e  dell'uscita  può

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  Telecamera  di  cattura  ingresso  e  uscita

veicoli.

punto  di  raccolta  e  riconsegna,  stazione  degli  autobus,  centro  turistico,  ingresso  del  villaggio  urbano,  ingresso  della  comunità

di  un  parco,  di  una  comunità  e  di  una  scuola.

cattura  anche  il  conducente  in  macchina.  È  applicabile  per  le  scene  di  entrata  e  uscita,  come  le  uscite

dove  persone  e  veicoli  sono  mescolati  insieme,  come  passaggio  misto  per  persone  e  veicoli,  taxi

ÿ  Telecamera  ANPR  a  bassa  velocità

9

luogo  e  così  via.
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attributi  da  analizzare.  Viene  applicato  in  scenari  con  linee  di  corsia  e  principalmente  caratterizzato  da  movimento

La  telecamera  ANPR  a  bassa  velocità  potrebbe  rilevare,  tracciare  e  catturare  veicoli  e  persone  e  estrarne  i  dati
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2.  Avviare

potrebbe  disattivare  la  visualizzazione  in  diretta.

"Attivare".

e  installarlo  seguendo  le  istruzioni.

compresi,  ma  non  limitati  a  possibili  attacchi  informatici,  attacchi  di  hacking,  infezioni  da  virus  e  così  via.

ÿ  Browser:  suggeriamo  di  utilizzare  KedaChromium  (versione  70.0  o  successiva)  o  Edge  (versione  79.0  o  successiva),

c)  Selezionare  la  telecamera  da  attivare,  fare  clic  con  il  tasto  destro  e  selezionare  "Attiva".  Nel  popup

Requisiti  del  PC  per  l'installazione  del  client  della  serie  IPC4X5:

ÿ  Memoria  RAM:  4  GB  o  superiore

ÿ  Attiva  tramite  IPCSearch

Al  primo  utilizzo  della  telecamera,  l'utente  deve  attivarla  e  impostare  la  password  di  accesso  per  l'uso  normale.

ÿ  DirectX:  9.0  C

Immagine  2-1  IPCSearch

Telecamera  IP  intelligente  HD

Per  l'installazione  e  il  cablaggio  del  sistema,  fare  riferimento  alla  Guida  rapida .

Browser  Chrome  (versione  65.0  o  successiva)  o  Firefox  (versione  69.0  o  successiva).  Utilizzo  di  altri  browser

la  società  non  è  responsabile  per  i  guasti  del  prodotto  e  per  la  divulgazione  delle  informazioni  causate  da  ciò,

b)  Dopo  aver  terminato  l'installazione,  aprire  IPCsearch  e  il  sistema  cercherà  le  telecamere  in

ÿ  Sistema  operativo:  Windows  7  o  versioni  successive

Attenzione:  il  cliente  è  responsabile  dei  rischi  derivanti  dall'accesso  della  telecamera  a  Internet,

a)  Scarica  IPCSearch  dal  nostro  sito  web  (https://www.kedacom.com/cn/softtools/index.jhtml)

10
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ÿ  Processore:  serie  CORE®i3  da  3,3  GHz  e  versioni  successive  o  altri  processori  equivalenti

Esistono  due  metodi  per  attivare  la  telecamera:  tramite  IPCSearch  o  tramite  browser.

interfaccia,  configura  la  password  dell'utente  amministratore  e  l'email  per  richiedere  la  password.  Fai  clic

Nota:  il  tipo  di  dispositivo  e  l'alias  dipendono  dal  risultato  della  ricerca.

Dopo  aver  installato  i  dispositivi,  configurare  i  parametri  e  le  funzioni  tramite  il  client  Web.  Assicurarsi  della  comunicazione  di  rete  

reciproca  tra  le  telecamere  e  il  PC  prima  della  configurazione.

LAN  e  visualizza  l'elenco  come  mostrato  di  seguito.

ma  fornirà  tempestivo  supporto  tecnico  per  le  telecamere.

2.1  Attiva  la  fotocamera

Machine Translated by Google



indirizzo  per  richiedere  la  password.  Fai  clic  su  "Attiva"  e  attendi  il  riavvio.

Immagine  2-2  Elaborazione  batch

"Elaborazione  batch".  Nell'interfaccia  popup,  imposta  la  password  dell'utente  amministratore  e  l'e-mail

a)  Configurare  gli  indirizzi  IP  del  PC  nello  stesso  segmento  di  rete  della  telecamera  e  dell'ingresso

Manuale  d'uso

ÿ  Attiva  tramite  browser

Nota:  quando  sono  presenti  più  dispositivi  non  attivati,  selezionarli  e  fare  clic  su

Telecamera  IP  intelligente  HD

l'indirizzo  IP  della  telecamera  nel  browser,  verrà  visualizzata  l'interfaccia  di  attivazione  del  dispositivo,  come  mostrato

Immagine  2-3  Attivazione  tramite  browser

11

sotto:

b)  Configura  la  password  dell'utente  amministratore  e  l'email  per  richiedere  la  password.  Fai  clic  su  "Attiva".
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2.2  Impostazione  rapida  dei  parametri  di  rete

Nota:

2)  Selezionare  una  telecamera  da  configurare,  fare  clic  su  "Modifica  parametri"  o  fare  clic  con  il  pulsante  destro  del  mouse.  Modifica

Manuale  d'uso

risultati  nell'elenco;

1)  Aprire  IPCSearch  e  il  sistema  cercherà  automaticamente  le  telecamere  nella  LAN  e  visualizzerà

ÿ  Si  prega  di  modificare  la  password  periodicamente,  ad  esempio  una  volta  ogni  3  mesi.  Se  il  dispositivo  viene  utilizzato  in  

un  ambiente  altamente  rischioso,  si  consiglia  di  modificare  la  password  mensilmente  o  settimanalmente.

Immagine  2-4  Modifica  parametro

parametri  e  inserire  la  password  impostata  durante  l'attivazione.

ÿ  Per  garantire  la  sicurezza  del  dispositivo  su  Internet,  si  consiglia  vivamente  di  impostare  una  password  complessa  

composta  da  almeno  2  tipi  dei  seguenti:  numeri,  lettere  maiuscole,  lettere  minuscole  o  simboli  specifici  con  una  

lunghezza  compresa  tra  8  e  16  caratteri.
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3)  Fare  clic  su  "OK"  e  nella  finestra  popup  fare  clic  su  "OK".  Attendi  il  riavvio.

ÿ  Ti  preghiamo  di  conservare  con  cura  il  tuo  nome  utente  e  la  tua  password.

Telecamera  IP  intelligente  HD

IPCSearch,  inclusi  indirizzo  IP,  maschera  di  sottorete,  gateway,  ecc.

Dopo  aver  attivato  il  dispositivo,  l'utente  può  modificare  rapidamente  i  parametri  di  rete  della  telecamera  tramite

Machine Translated by Google



2.3  Accesso  e  disconnessione  dal  client

Immagine  2-5  Riavviare  il  dispositivo

ÿ  Inserisci  l'indirizzo  IP  della  telecamera  nella  barra  degli  indirizzi  del  browser  per  accedere  al  client  Web.

Browser  Chrome  (versione  65.0  o  successiva)  o  FireFox  (versione  69.0  o  successiva).  Utilizzo

Manuale  d'uso

per  entrare  nel  client.

per  entrare  nel  client  web.  Inserisci  il  nome  utente  e  la  password  impostati  durante  l'attivazione  e  clicca  su  "Accedi"

13

Immagine  2-6  Interfaccia  di  accesso

nome  utente  e  password  impostati  in  fase  di  attivazione  e  cliccare  su  “Accedi”  per  entrare  nel  client.

Nota:  per  configurare  altri  parametri,  accedi  al  client  web  e  modificali.

Dopo  aver  attivato  la  telecamera  e  modificato  i  parametri,  il  dispositivo  si  riavvierà.  Dopo  il  riavvio,  il

Attenzione:  suggeriamo  di  utilizzare  KedaChromium  (versioni  70.0  o  successive),  Edge  (versioni  79.0  o  successive),

Di  seguito  è  mostrata  l'interfaccia  dopo  l'accesso.

ÿ  Accedi

Telecamera  IP  intelligente  HD

altri  browser  potrebbero  disabilitare  la  visualizzazione  in  diretta.

ÿ  Selezionare  il  dispositivo  da  IPCSearch  e  fare  clic  su  "Accedi"  o  fare  doppio  clic  sulla  riga  in  cui  si  trova  il  dispositivo.

il  pulsante  verrà  abilitato  di  nuovo.  Seleziona  uno  dei  seguenti  metodi  per  accedere  al  client  Web.

Machine Translated by Google



Nota:  le  funzioni  delle  icone  sull'interfaccia  live  di  vClient  Pro  sono  spiegate  di  seguito:

/

Fare  clic  sull'icona

Immagine  2-7  Interfaccia  Web  Client

e  clicca

per  visualizzare  il  rapporto  di  utilizzo  della  scheda  di  memoria.

per  scaricare  vClient  Pro  per  visualizzare  i  video  del  dispositivo  e  risolvere  problemi  come  il  ritardo  delle  immagini

Fare  clic  sull'icona

Fare  clic  sull'icona

Funzione

Imposta  flusso,  clicca  su  questo  pulsante  per  selezionare  il  flusso  di  visualizzazione  live.

Zoom  digitale.  Clicca  su  questo  pulsante  e  trascina  il  tasto  sinistro  del  mouse  verso  il  basso  a  destra  per  formare  un'area  

e  ingrandire  i  pixel  di  quest'area  per  farla  estendere  all'intera  immagine;  premi  il  tasto  sinistro  del  mouse  e  trascina  verso  

l'alto  a  sinistra  per  ripristinare  l'immagine.

barra  per  regolare  il  volume.  Fare  clic

Cattura  locale,  fare  clic  su  questo  pulsante  per  catturare  l'immagine  corrente.

per  visualizzare  gli  allarmi  del  dispositivo,  le  informazioni  di  sistema,  gli  errori  di  sistema  e  il  registro  delle  operazioni  dell'utente  corrente.

ÿ  Aiuto

Telecamera  IP  intelligente  HD

Abilita/disabilita  la  registrazione  locale,  clicca  su  questo  pulsante  per  avviare  la  registrazione  e  clicca  di  nuovo  per  

interromperla.

ÿ  vClient  Pro

Interrompi  la  visualizzazione,  clicca  su  questo  pulsante  per  interrompere  la  visualizzazione.

Fare  clic  sull'icona
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e  l'immagine  si  blocca.

Manuale  d'uso

nell'angolo  in  alto  a  destra  della  finestra  per  visualizzare  il  file  della  guida  del  dispositivo.

per  abilitare  o  disabilitare  il  volume;  trascinare  il

ÿ  Elenco  dei  registri

ÿ  Disconnettersi

Icona

nell'angolo  in  basso  a  destra  per  selezionare  il  canale.

Avvia/Metti  in  pausa  la  visione:  clicca  su  questo  pulsante  per  riprodurre  il  video  in  diretta  e  clicca  di  nuovo  per  metterlo  

in  pausa.

sull'interfaccia  di  visualizzazione  live  del  client  per  effettuare  il  logout.

Se  necessario,  supporta  la  visualizzazione  dei  contenuti  in  base  alla  categoria  di  filtro.

,

Fare  clic  sull'icona

ÿ  Stato  del  sistema

Volume,  volume  di  decodifica  locale.  Fai  clic  su  questo  pulsante  per  visualizzare

Inizia  a  chiamare,  clicca  su  questo  pulsante  per  iniziare  a  parlare  e  clicca  di  nuovo  per  interrompere.
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2.4  Reimpostazione  della  password

Funzione

1)  Apri  IPCSearch  e  seleziona  il  dispositivo  la  cui  password  deve  essere  reimpostata.  Fai  clic  su  "Password
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il  dispositivo  si  riavvierà.

Icona

password.

minuti,  durante  i  quali  l'utente  non  può  effettuare  l'accesso  a  questa  telecamera.  Se  l'utente  dimentica  la  password,  reimpostare  la

fare  clic  su  "OK".  Ricordare  la  nuova  password  nella  finestra  popup  e  fare  clic  su  "OK".

PTZ,  clicca  sul  pulsante  per  abilitare  il  controllo  PTZ.  Clicca  su  questo  pulsante  e  trascina  il  tasto  

sinistro  del  mouse  verso  il  basso  a  destra  per  formare  un'area  e  ingrandire  i  pixel  di  quest'area  per  

farla  espandere  all'intera  immagine  e  visualizzarla  al  centro;  premi  il  tasto  sinistro  del  mouse  e  trascina  

verso  l'alto  a  sinistra  per  ripristinare  l'immagine;  fai  doppio  clic  su  un  punto  nell'immagine  per  

visualizzare  il  punto  al  centro.

Immagine  2-8  Reimpostazione  password

"Reset"  e  si  aprirà  una  finestra,  come  mostrato  di  seguito:

Manuale  d'uso

Schermo  intero,  clicca  questo  pulsante  per  visualizzare  l'immagine  a  schermo  intero.  A  schermo  intero,  

clicca  due  volte  il  tasto  sinistro  del  mouse  o  premi  Esc  per  uscire  dallo  schermo  intero.

Codice";

2)  Fai  clic  sul  link  di  reimpostazione  della  password  o  scansiona  il  codice  QR  nell'immagine  sopra  con  un  dispositivo  mobile  e  inserisci  

il  "Numero  di  serie"  e  l'indirizzo  "Email"  nell'immagine  seguente.  Fai  clic  su  "Ottieni  sicurezza"

Informazioni  statistiche,  cliccaci  sopra  per  visualizzare  il  frame  rate  del  canale  corrente,  il  bitrate,  la  
risoluzione  video  e  altre  informazioni  video.  Clicca  per  chiudere  la  finestra.

Telecamera  IP  intelligente  HD

3)  Accedi  all'indirizzo  email  per  ottenere  un  codice  di  sicurezza  e  compila  il  campo  "Comando"  nella  Figura  2-8  e

Se  l'utente  immette  un  nome  utente  o  una  password  errati  per  3  volte,  l'IP  della  telecamera  verrà  bloccato  per  10

Immagine  2-9  Reimpostazione  password
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2.5  Interfaccia  principale

ÿ  Riproduzione  e  download:  cerca,  riproduci  e  scarica  registrazioni  video  o  immagini  in  base  all'ora  o

ÿ  Live:  visualizza  in  anteprima  il  video  in  diretta  della  telecamera  e  regola  i  parametri  della  telecamera;

condizioni;
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Sull'interfaccia  principale  della  telecamera,  è  possibile  visualizzare  video  in  diretta,  riprodurre  registrazioni  video,  gestire

istantanee  e  configurazione  delle  impostazioni.

Telecamera  IP  intelligente  HD Manuale  d'uso

ÿ  Intelligente:  configura  i  parametri  intelligenti  della  telecamera,  visualizza  in  anteprima  l'immagine  live  e  visualizza  i  risultati

di  analisi  intelligente.

ÿ  Impostazioni:  configura  le  funzioni  della  fotocamera  e  i  parametri  di  sistema.

Machine Translated by Google



3.  Funzioni  di  base

Nota:  quando  viene  visualizzato  lo  stato  del  sistema  o  l'elenco  dei  registri,  fare  clic  su

L'elenco  visualizza  tutti  i  canali  sorgente  video  della  telecamera.  Fare  clic

:  Canale  online.

*Elenco  canali

Manuale  d'uso

“*”

:  Video  del  canale  registrato  localmente.

alcuni  modelli  supportano.

3.1.1

configurare  il  collegamento  dell'allarme.  Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  per  alcuni  modelli.  Si  prega  di  fare  riferimento  alle  informazioni  effettive

Immagine  3-1  Visualizzazione  in  diretta

elenco  canali  e  fare  clic  sui  

canali  della  telecamera.

Fare  clic  su  "Live  View"  per  accedere  all'interfaccia  di  anteprima.

Tramite  il  client  web,  l'utente  può  non  solo  visualizzare  immagini  in  tempo  reale,  ma  anche  catturare  istantanee  e  registrare  video  e

per  nascondere  il
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:  Canale  offline.

Nota:  modelli  diversi  potrebbero  avere  funzioni  diverse  e  pulsanti  disabilitati  sul  client  Web

interfacce.  Clicca  di  nuovo  per  mostrare  le  interfacce;  clicca  di  nuovo  per  espandere  l'interfaccia.

Fare  clic  sul  pulsante  nascosto  a  sinistra  dell'interfaccia  per  nascondere  il  controllo  PTZ,  il  preset  e  la  regolazione  dell'immagine

modelli.

per  mostrarlo  di  nuovo.  L'elenco  dei  canali  mostra  i  video  di  tutti

Telecamera  IP  intelligente  HD

per  ripristinare  le  informazioni  del  pannello  PTZ.

significa  che  il  dispositivo  non  supporta  la  funzione.  Funzioni  con

:  Canale  in  fase  di  esplorazione.

in  questo  manuale  significa  solo

3.1  Visualizzazione  in  diretta
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Pulsante  di  regolazione  della  lunghezza  del  passo,  la  lunghezza  del  passo  indica  la  rotazione

3.1.2  Controllo  PTZ

Pulsante  di  accensione/spegnimento  della  luce,  fare  clic

*Abilita/Disabilita  il  tergicristallo.  Fai  clic

per  regolare  la  direzione  dell'immagine;

oggetto  messo  a  fuoco.

per  mostrare  la  seguente  interfaccia:

barra  per  regolare.  Maggiore  è  la  lunghezza  del  passo,  più  veloce  sarà  l'immagine

/

10  pennelli.  Cliccaci  sopra  per  abilitarlo  di  nuovo  se  necessario.

cupola  e  clicca

(un  certo  supporto)

ruotare.

Immagine  3-2  Controllo  PTZ

disabilitare

Telecamera  IP  intelligente  HD
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più  ampia  sarà  la  visuale,  più  ampio  sarà  il  campo  di  applicazione.

(un  certo  supporto)

Nota

Pulsanti  Apertura  +/Apertura  -/Iride  automatica,  per  regolare  la  dimensione  dell'apertura.

Manuale  d'uso

Cliccando,  la  telecamera  inizierà  a  muoversi  in  panoramica;  cliccando  di  nuovo,  si  ferma.

per  consentire  al  tergicristallo  di  pulire  il  vetro

velocità  dell'immagine  a  ogni  clic  del  pulsante  di  direzione.  Trascinare  la  diapositiva

Clic

per  abilitare  il  rilevamento  della  luce  IR.  Quando  la  luce

per  disattivare.  Il  tergicristallo  si  fermerà  automaticamente  dopo

condizione  diventa  scura,  abilitare  la  luce  IR  per  l'illuminazione.  Fare  clic  su  luce  

IR  e  anche  se  la  condizione  di  luce  diventa  scura,  la  luce  di  riempimento  non  sarà

Icona

Pulsanti  Zoom  in/Zoom  out,  per  regolare  il  campo  visivo  della  telecamera.  Il  campo  visivo  è  l'ambito  

di  sorveglianza  della  telecamera.  Più  ampio  è  il  campo  di

/

Pulsanti  Messa  a  fuoco  vicina/Messa  a  fuoco  lontana/Messa  a  fuoco  automatica,  per  regolare  la  nitidezza  dell'immagine.

Gli  8  pulsanti  direzionali  controllano  la  rotazione  panoramica  e  inclinata  del  PTZ.  Fare  clic

SU.
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Manuale  d'uso

ÿ  Saturazione:  regola  la  saturazione  dell'immagine  corrente  in  base  alla  richiesta  effettiva.  Più  alto  è  il  valore,

Icona

Funzione

ÿ  Contrasto:  regola  il  contrasto  dell'immagine  corrente  in  base  alla  richiesta  effettiva.  Più  alto  è  il  valore,  più

Finestra  Live  View

per  mostrare  la  seguente  interfaccia:

ÿ  Nitidezza:  regola  la  nitidezza  dell'immagine  corrente  in  base  alla  richiesta  effettiva.  Più  alto  è  il  valore,

significa  che  la  finestra  di  visualizzazione  live  visualizza  l'immagine  nel  rapporto  di  visualizzazione  standard  4:3

Visualizza  l'immagine  SD.  Ha  un  ritardo  basso  nella  decodifica  delle  immagini  live.
Ritardo  secondario-

basso

Configurare  in  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Video  >  Codifica  video.
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Configurare  in  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Video  >  Codifica  video.

più  distinti  saranno  gli  oggetti  nell'immagine.

Immagine  3-3  Regolazione  dell'immagine

significa  che  la  finestra  di  visualizzazione  live  visualizza  l'immagine  in  un  rapporto  widescreen  di  16:9

Telecamera  IP  intelligente  HD

Ritardo  principale-basso

Impostazioni  >  Fotocamera  >  Immagine  >  Modalità  immagine.

ÿ  Selezione  del  flusso

ÿ  Luminosità:  regola  la  luminosità  dell'immagine  corrente  in  base  alla  richiesta  effettiva.  Più  alto  è  il  valore,

Secondario-Basso  

consumo

ÿ  Layout  dello  schermo

3.1.3  Regolazione  dell'immagine

ci  sarà  un  contrasto  più  netto  tra  la  parte  scura  e  quella  chiara  dell'immagine.

Visualizza  l'immagine  HD.  Ha  un  ritardo  basso  nella  decodifica  delle  immagini  live.

più  fresca  sarà  l'immagine.

Clic

Funzione

Visualizza  l'immagine  HD.  Richiede  meno  risorse  per  decodificare  le  immagini  live.  

Configura  in  Impostazioni  >  Telecamera  >  Video  >  Codifica  video.

rende  la  finestra  dell'immagine  adattabile  alla  risoluzione  del  tuo  PC

Trascinare  le  barre  di  scorrimento  per  regolare  la  luminosità,  il  contrasto,  la  saturazione  e  la  nitidezza  dell'immagine  live  

oppure  configurare  i  valori  dietro  le  barre  di  scorrimento.

ÿ  Modalità  immagine:  carica  le  modalità  immagine  preimpostate  in  base  alla  richiesta  effettiva.  Configura  in

Visualizza  l'immagine  SD.  Richiede  meno  risorse  per  decodificare  le  immagini  live.  

Configura  in  Impostazioni  >  Telecamera  >  Video  >  Video

3.1.4

più  luminosa  sarà  l'immagine.

Icona

Principale-

Basso  consumo
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3.2  Riproduzione  e  download

Codifica.

Funzione

Registrazione  locale,  clicca  per  avviare  la  registrazione  video  e  clicca  di  nuovo  per  

interrompere  la  registrazione  video.  Il  percorso  predefinito  per  salvare  le  registrazioni  
video  è  lo  stesso  del  browser.

Fare  clic  su  "Riproduzione  e  download"  per  accedere  all'interfaccia  ed  eseguire  operazioni  sulle  registrazioni  video  su

ÿ  Barra  degli  strumenti  di  visualizzazione

la  barra  di  scorrimento  

0.

Visualizza  l'immagine  del  terzo  flusso.  Richiede  meno  risorse  per  decodificare  le  

immagini  live.  Configura  in  Impostazioni  >  Telecamera  >  Video  >  Codifica  

video.

Stop,  clicca  su  questo  pulsante  per  interrompere  la  visualizzazione  in  diretta.

Zoom  digitale,  clicca  sul  pulsante  per  abilitare  lo  zoom  digitale.  Quando  il  mouse  diventa  il  

simbolo  "+",  seleziona  un'area  nell'immagine  per  ingrandirla  e  visualizzare  l'immagine  

completa  in  una  piccola  finestra  nell'angolo  in  basso  a  destra.  Clicca  di  nuovo  sull'icona  

per  disabilitare  lo  zoom  digitale.

Immagine  3-4  Riproduzione

Volume,  volume  di  decodifica  audio  locale.  Clicca  sull'icona

Terzo  ritardo  basso

Schermo  intero,  clicca  questo  pulsante  per  visualizzare  a  schermo  intero.  Premi  Esc  per  uscire  
dallo  schermo  intero.

Telecamera  IP  intelligente  HD

per  regolare  il  volume.  Il  valore  per  muto  è

(un  

certo  supporto)

Nota:  vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Video  >  Codifica  video  per  selezionare  "Triplo"  e

Snapshot  locale,  clicca  per  catturare  l'immagine  corrente.  Il  percorso  di  salvataggio  dello  

snapshot  può  essere  configurato  nel  client.

Manuale  d'uso

Icona

la  scheda  SD  come  ricerca,  visualizzazione,  download  e  ritaglio.  L'interfaccia  è  come  di  seguito.

Riproduci/Pausa,  clicca  su  questo  pulsante  per  riprodurre  o  mettere  in  pausa  la  visione.

Visualizza  l'immagine  del  terzo  flusso.  Ha  un  ritardo  basso  nella  decodifica  delle  

immagini  live.  Configura  in  Impostazioni  >  Telecamera  >  Video  >  Codifica  

video.

PTZ,  clicca  sull'icona  per  abilitare  lo  zoom.  Clicca  con  il  tasto  sinistro  e  trascina  verso  il  

basso  a  destra  per  disegnare  un'area.  L'obiettivo  PTZ  ruoterà  verso  questa  posizione  e  

quest'area  coprirà  l'intero  schermo;  clicca  con  il  tasto  sinistro  e  trascina  verso  l'alto  a  

sinistra  per  disegnare  un'area  per  recuperare  l'immagine;  clicca  due  volte  su  un  punto  

nell'immagine  per  centrare  questo  punto.
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(un  

certo  supporto)

Terzo-Basso  

consumo

e  trascinare

/

quindi  verrà  mostrata  l'opzione  del  terzo  flusso.
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Attenzione:  quando  si  scaricano  video  o  immagini  per  la  prima  volta,  il  PC  deve  installare  il

tempo  per  tipo  di  evento.  I  passaggi  operativi  sono  i  seguenti:

video  importanti  e  impedire  che  vengano  sovrascritti  o  rimossi.  Si  prega  di  fare  riferimento  al

c)  Selezionare  il  video  da  riprodurre  e  fare  clic  sul  pulsante  "Riproduci"  per  riprodurlo.

ÿ  Cerca  per  criteri

il  mouse  e  trascina  la  sequenza  temporale  verso  sinistra  o  verso  destra  per  saltare  la  riproduzione.

ÿ  Recupero  della  registrazione

a)  Fare  clic  

sull'elenco  a  discesa  e  selezionare  il  tipo  di  evento;

Per  i  video  bloccati,  l'utente  può  effettuare  la  ricerca  impostando  l'ora  di  inizio  e  di  fine  ed  eseguire  operazioni  come  la  

riproduzione  e  lo  sblocco.  I  passaggi  operativi  sono  i  seguenti:

video.

d)  Posiziona  il  cursore  del  mouse  sulla  timeline  per  visualizzare  l'ora  del  video.  Fai  clic  con  il  tasto  sinistro  del  mouse  e  

trascina  la  timeline  verso  sinistra  o  verso  destra  per  saltare  la  riproduzione.

Ricerca  per  tag:  durante  la  riproduzione,  l'utente  può  impostare  tag  sul  video  per  ricordare  i  tasti

b)  Imposta  “Ora  di  inizio”  e  “Ora  di  fine”  della  durata  della  ricerca.  Fai  clic  su  “Cerca”  e  i  video  correlati  verranno  

visualizzati  nell'elenco;

Esistono  due  metodi  per  riprodurre  e  scaricare  registrazioni  video:  in  base  al  tempo  e  in  base  a  un  criterio.

a)  Fare  clic  

sull'elenco  a  discesa;

Telecamera  IP  intelligente  HD
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Durante  la  riproduzione,  l'utente  può  tagliare,  accelerare  e  scaricare  la  registrazione  video  tramite  i  pulsanti  sulla  

barra  degli  strumenti;

b)  Configura  l'ora  di  inizio  e  di  fine  e  fai  clic  su  "Cerca"  per  visualizzare  i  video  correlati  su

ÿ  Cerca  per  ora

Ricerca  record  bloccata:  l'utente  può  bloccare  il  video  durante  la  riproduzione  in  modo  da  proteggerlo

Manuale  d'uso

Ricerca  evento:  l'utente  può  cercare  e  riprodurre  le  registrazioni  video  in  un  determinato  periodo  di  tempo

Durante  la  riproduzione,  l'utente  può  tagliare,  accelerare  e  scaricare  la  registrazione  video  tramite  i  pulsanti  sulla  

barra  degli  strumenti;

per  accedere  all'interfaccia  dei  "Criteri  di  ricerca".  Selezionare  "Evento"  dal

plug-in  tray.exe  in  locale.

tabella  dei  pulsanti  della  barra  degli  strumenti  per  operazioni  dettagliate.

Nota:  seleziona  il  video  da  sbloccare  dall'elenco  dei  risultati  e  fai  clic  su  "Sblocca"  per  sbloccarlo.

per  accedere  all'interfaccia  dei  "Criteri  di  ricerca".  Selezionare  "Record  bloccato"  da

Le  fasi  operative  sono  le  seguenti:

c)  Selezionare  il  video  da  riprodurre  e  fare  clic  sul  pulsante  "Riproduci"  per  riprodurlo.

punti  del  video.  Per  le  operazioni  dettagliate,  fare  riferimento  alla  tabella  dei  pulsanti  della  barra  degli  strumenti.

d)  Posizionare  il  cursore  del  mouse  sulla  timeline  per  visualizzare  l'ora  del  video.  Fare  clic  con  il  tasto  sinistro  del  mouse

Fai  clic  per  accedere  all'interfaccia  "Cerca  ora".  Il  calendario  sotto  l'elenco  dei  canali  si  aggiorna  automaticamente  

e  la  data  con  un  triangolo  blu  nell'angolo  in  basso  a  destra  indica  che  è  in  corso  una  registrazione  video  in  quel  

giorno;  seleziona  una  data  con  registrazione  video  dal  calendario  sottostante  e  fai  clic  su  "Cerca"  per  visualizzare  

le  registrazioni  video  sulla  timeline  (le  parti  evidenziate  sulla  timeline);

la  lista;
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Per  i  video  aggiunti  con  tag,  l'utente  può  cercarli  per  parola  chiave  tag  o  orario,  ed  eseguire  altre  operazioni  come  la  

riproduzione,  la  modifica  del  nome  tag  e  l'eliminazione  dei  tag.  I  passaggi  dell'operazione  sono  i  seguenti:

"Elimina"  per  eliminare  il  tag.

I  pulsanti  della  barra  degli  strumenti  nell'interfaccia  di  riproduzione  sono  spiegati  nella  tabella  seguente:

d)  Posiziona  il  cursore  del  mouse  sulla  timeline  per  visualizzare  l'ora  del  video.  Fai  clic  con  il  tasto  sinistro  del  mouse  e  

trascina  la  timeline  verso  sinistra  o  verso  destra  per  saltare  la  riproduzione.

.

per  accedere  all'interfaccia  dei  "Criteri  di  ricerca".  Selezionare  "Tag"  dal  menu  a  discesa

Fare  clic  sul  pulsante  "Play"  sull'interfaccia  per  riprodurre  la  registrazione  video.  Durante  la  riproduzione,  l'utente

Funzione

Salta  avanti,  cliccaci  sopra  e  il  video  andrà  avanti  di  30  secondi;  supporta  clic  continui.

Snapshot,  fai  clic  sull'icona  per  catturare  l'immagine  di  riproduzione  corrente.  Il  percorso  di  salvataggio  per  

gli  snapshot  di  riproduzione  è  lo  stesso  del  percorso  predefinito  del  browser.
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Riproduzione  veloce:  clicca  per  accelerare  la  velocità  di  riproduzione,  ogni  clic  accelera  di  2x,  massimo  di  

16x.

può  eseguire  operazioni  quali  il  ritaglio,  l'accelerazione  e  il  download  della  registrazione  video;

Stop,  clicca  per  interrompere  la  riproduzione  del  video.

Durante  la  registrazione  del  video  in  riproduzione,  fai  clic  su  questa  icona  per  avviare  la  registrazione  del  

video  corrente  e  fai  clic  di  nuovo  per  interromperla.  Il  percorso  di  salvataggio  per  i  video  in  riproduzione  

registrati  è  lo  stesso  del  percorso  predefinito  del  browser.

b)  Inserisci  il  nome  del  tag,  configura  l'ora  di  inizio  e  di  fine  e  fai  clic  su  "Cerca"  per  visualizzare  il

Telecamera  IP  intelligente  HD

Nell'interfaccia  dei  "Criteri  di  ricerca",  l'utente  può  sbloccare  i  video  bloccati  cercati.

tasto  sinistro  del  mouse  e  trascinare  la  timeline  verso  sinistra  o  destra  per  saltare  la  riproduzione.  In  alternativa,

Evento  successivo,  fai  clic  per  riprodurre  il  video  dell'evento  successivo  e  l'utente  può  fare  clic  in  modo  

continuo.  Solo  la  riproduzione  dell'evento  e  la  riproduzione  della  registrazione  bloccata  supportano  questa  
funzione.

c)  Selezionare  il  video  da  riprodurre  e  fare  clic  sul  pulsante  "Riproduci"  per  riprodurlo.

ÿ  Pulsanti  della  barra  degli  strumenti

Riproduzione  lenta:  clicca  per  rallentare  la  velocità  di  riproduzione,  un  clic  per  rallentare  di  1/2x  e  un  altro  

clic  per  rallentare  di  1/4x,  massimo  di  1/16x.

Manuale  d'uso

Nota:  seleziona  il  tag  video  dall'elenco  dei  risultati  e  fai  clic  su  "Modifica"  per  modificare  il  nome  del  tag  e  fare  clic  su

a)  Elenco  dei  

clic;

ÿ  Riproduzione

Icona

Riproduci/Pausa:  clicca  per  riprodurre  il  video  e  clicca  di  nuovo  per  metterlo  in  pausa.

Evento  precedente,  fai  clic  per  riprodurre  il  video  dell'evento  precedente  e  l'utente  può  fare  clic  in  modo  

continuo.  Solo  la  riproduzione  dell'evento  e  la  riproduzione  della  registrazione  bloccata  supportano  questa  
funzione.

Blocca,  fai  clic  sull'icona  per  avviare  il  blocco  del  video  e,  quando  la  barra  di  avanzamento  del  tempo  

raggiunge  una  posizione  corretta  (riproducendo  o  trascinando  manualmente),  fai  clic  di  nuovo  per  

interrompere  il  blocco.  Fai  clic  su  "OK"  nella  finestra  popup  per  bloccare  il  video  nella  durata  e  il  video  

bloccato  non  verrà  sovrascritto.

video  correlati  nell'elenco;

posizionare  il  cursore  del  mouse  sulla  timeline  per  visualizzare  l'ora  del  video.  Fare  doppio  clic  o  premere  il  pulsante

Durante  la  riproduzione,  l'utente  può  tagliare,  accelerare  e  scaricare  la  registrazione  video  tramite  i  pulsanti  sulla  

barra  degli  strumenti;

inserisci  un  orario  in  "Vai  a"  e  clicca

Torna  indietro,  cliccaci  sopra  e  il  video  tornerà  indietro  di  30  secondi;  supporta  clic  continui.

/
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Tag,  fare  clic  sull'icona  e  impostare  il  nome  del  tag  nella  finestra  popup,  quindi  fare  clic  su  "OK"  per  

aggiungere  il  tag.

Immagine  3-5  Scarica

Manuale  d'uso

elencare  e  scaricare  i  file.

Nota:  fare  clic  su  "Download"  per  visualizzare  la  seguente  interfaccia.  Selezionare  il  tipo  di  file  dal  menu  a  discesa

Volume,  fare  clic  sul  pulsante  per  abilitare  l'audio  e  fare  nuovamente  clic  per  disabilitarlo.

Vai  su  Impostazioni  >  Locale  e  configura  i  parametri  di  riproduzione  del  video,  come  mostrato  di  seguito

Nell'interfaccia  dei  "Criteri  di  ricerca",  l'utente  può  modificare  o  eliminare  i  tag  video  cercati.

Scarica,  fai  clic  sull'icona  per  far  apparire  l'interfaccia  di  download.  Nell'interfaccia  popup,  seleziona  canale,  

tipo  di  file  e  tipo  di  registrazione,  configura  l'ora  di  inizio  e  di  fine  e  fai  clic  su  "Query"  per  visualizzare  le  

registrazioni  previste  nell'elenco  sottostante.  Seleziona  i  file  da  scaricare  e  fai  clic  su  "Download".  L'utente  
può  visualizzare  l'avanzamento  del  download  nell'elenco  e  fare  clic  su  "Stop"  per  interrompere  il  download.  

Il  percorso  di  salvataggio  per  le  registrazioni  scaricate  è  il  file  di  programma  della  cartella  utente  

amministratore  sul  disco  C.
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immagine.

Trascinare  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  il  volume.

Telecamera  IP  intelligente  HD

/

Scala  su/Scala  giù,  regola  la  base  di  scala  sulla  timeline.  Fai  clic  sulle  icone  per  scalare  su  o  scalare  giù  la  

timeline.  Le  basi  di  scala  sulla  timeline  includono  5  min,  10  min,  30  min  e  60  min.  Scalare  su  o  giù  la  timeline  

non  influirà  sul  tempo  di  riproduzione  del  video  corrente.

3.3  Local
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Immagine  3-6  Locale

e  512M.

imposta  come  predefinito  il  disco  C.

Manuale  d'uso

ÿ  Dimensione  blocco  di  registrazione:  configura  la  dimensione  della  singola  registrazione  locale,  opzioni  tra  cui  128  M,  256  M

Registrazione

ÿ  Visualizzazione  delle  informazioni  sulle  regole:  se  un  dispositivo  supporta  funzioni  intelligenti,  quando  questa  opzione  è  selezionata,

registra,  per  impostazione  predefinita  il  disco  C.

ÿ  Salva  percorso  per  i  record  scaricati  durante  la  riproduzione:  configura  il  percorso  di  salvataggio  per  i  record  scaricati

Giocare

L'interfaccia  di  sovrapposizione  delle  informazioni  video  della  fotocamera  >  Video  verrà  visualizzata  nella  zona  intelligente  in  diretta

ÿ  Percorso  di  salvataggio  degli  snapshot  scaricati:  configura  il  percorso  di  salvataggio  per  gli  snapshot  scaricati,  tramite

Istantanea

le  impostazioni  su  Impostazioni  >  Evento  >  Interfacce  funzione  intelligente  e  su  Impostazioni  >

Telecamera  IP  intelligente  HD
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eseguire  le  operazioni  se  necessario.

finestra  di  visualizzazione  come  la  casella  delle  regole  e  la  casella  di  destinazione  dell'allarme  della  linea  di  guardia,  su  cui  l'utente  può
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4.1  *Visualizzazione  live  intelligente

4.  *Intelligente

ÿ  Pulsanti  della  barra  degli  strumenti  nell'interfaccia  di  visualizzazione  live

Cattura  e  visualizza  uno  snapshot  ottimale  o  meno.  Fai  clic

visualizzare  i  risultati  dell'analisi.

mostra  la  casella  bersaglio  e  la  casella  di  tracciamento  di  tutti  i  bersagli  che  entrano  nell'area  di  guardia  durante

Nota:  le  telecamere  di  riconoscimento  umano,  le  telecamere  di  analisi  strutturata  e  le  micro  telecamere  ANPR

Descrizione  della  funzione

nascondere  le  istantanee.

per  mostrare  intelligenza

Riproduci/Interrompi.  Fai  clic  su  questo  pulsante  per  riprodurre  o  interrompere  la  visualizzazione.

per  vedere

Cattura  istantanea.  Fai  clic  sul  pulsante  per  catturare  l'immagine  corrente.

supportare  funzioni  intelligenti.  Modelli  diversi  possono  differire  in  qualche  modo  nelle  funzioni.  Si  prega  di  essere

Telecamera  IP  intelligente  HD
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per  visualizzare  l'immagine  del  canale  1;  clicca

l'area  di  guardia  durante  la  durata  dell'armamento.

durate  di  attivazione;  fare  nuovamente  clic  su  questo  pulsante  per  interrompere  la  visualizzazione  delle  caselle  di  monitoraggio.

Manuale  d'uso

Immagine  4-1  Visualizzazione  live  intelligente

L'  interfaccia  "Intelligente"  ha  due  schede,  "Visualizzazione  live"  e  "Impostazioni".

Icona

istantanee  e  mostra  quelle  ottimali;  clicca per  disattivare  la  funzione  di  cattura  e

Canale  1/Canale  2,  clicca

soggetto  alle  interfacce  effettive.

Cancellazione  zero.  Fai  clic  su  questo  pulsante  per  cancellare  le  statistiche  delle  persone  o  dei  veicoli  in  ingresso

Vai  all'interfaccia  Intelligente  >  Live  View  per  visualizzare  video  live  view,  catturare  istantanee  intelligenti  e

Mostra  o  meno  la  casella  di  tracciamento.  Fai  clic  su  questo  pulsante  e  l'immagine  della  telecamera  box  verrà

l'immagine  del  canale  2.

/

/

/

/
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4.2  *Impostazioni  intelligenti

Clic

immagine  panoramica  e  informazioni  di  analisi  intelligente.

4.2.1
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Manuale  d'uso

ultima  persona,  veicolo  o  veicolo  non  a  motore,  inclusa  l'immagine  ravvicinata  del  bersaglio,  corrispondente

L'allarme  evento  include  l'ultimo  allarme  evento  e  il  record  dell'allarme  evento.  Mostra  il  risultato  dell'istantanea  di

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Attivazione  e  configura  come  segue.

Immagine  4-2  Cattura  e  visualizza  l'istantanea  ottimale  o  meno

Immagine  4-3  Allarme  evento

pulsante  per  visualizzare  statistiche  in  tempo  reale,  gli  ultimi  snapshot  e  la  visualizzazione  degli  snapshot.

Mostra  le  informazioni  statistiche  in  tempo  reale  nella  parte  superiore  della  finestra  di  visualizzazione  live,  inclusa  la  somma  delle  persone,

di  percorso,  DPSS  e  così  via.

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  per  acquisire  istantanee  e  analizzare  gli  attributi,  comprese  le  configurazioni

ÿ  Statistiche  in  tempo  reale

Telecamera  IP  intelligente  HD

*Armamento

ÿ  Allarme  evento

somma  dei  veicoli  e  somma  dei  veicoli  non  a  motore  e  somma  target  delle  diverse  direzioni.
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Immagine  4-4  Armamento

e  trascina  il  mouse  verso  destra  per  disegnare  una  barra  colorata  blu  brillante,  nella  parte  superiore

durate  del  giorno  in  uno  o  più  altri  giorni.

parte  superiore  della  sequenza  temporale  per  eliminare  la  durata.

Manuale  d'uso

ÿ  Imposta  durata:  seleziona  un  giorno  e  posiziona  il  mouse  su  un  punto  della  linea  temporale,  fai  clic  con  il  tasto  sinistro
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analizzare.

durate;  seleziona  una  durata  qualsiasi  e  clicca  su  "Elimina"  nella  finestra  popup  o  su

Sorveglianza".

per  modificare  l'ora  esatta  di  inizio  e  fine;  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.

che  mostra  l'ora  di  inizio  e  di  fine;  fare  clic  sulla  barra  colorata  per  visualizzare  una  finestra

Selezionare  il  metodo  di  attivazione,  opzioni  tra  cui  "Attivazione  tutto  il  giorno",  "Disattivazione"  e  "Periodico"

ÿ  Attivazione  tutto  il  giorno:  la  telecamera  si  attiva  24  ore  su  24  e  cattura  e

dietro  la  linea  temporale  e  copia  ilÿ  Durata  della  copia:  clicca  sull'icona  di  copia

ÿ  Disattivazione:  la  telecamera  non  si  attiva  affatto  e  non  cattura  né  analizza  alcun  segnale.

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  Elimina  durata:  clicca  su  "Elimina  tutto"  nella  parte  superiore  della  cronologia  per  eliminare  tutti  i

ÿ  Sorveglianza  periodica:  la  telecamera  si  attiva  nelle  durate  impostate  per  catturare  e

analizza  continuamente.
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Immagine  4-5  Durata

snapshot  ed  eseguire  analisi  intelligenti.  Nel  frattempo,  il  sistema  ignorerà  il

all'esterno  dell'area  di  protezione  del  viso.  Prima  di  configurare  l'area  di  protezione  del  viso,  il  viso  predefinito

Dopo  aver  configurato  l'area  di  protezione,  il  sistema  proteggerà  i  bersagli  in  movimento  che  entrano  nell'area,

Manuale  d'uso

veicoli  o  veicoli  non  a  motore  che  entrano  nell'area  in  modo  continuativo  e  catturano

e  non  c'è  alcuna  area  di  protezione  di  default.  Di  solito,  non  è  necessario  configurare  la  protezione

Dopo  aver  configurato  l'area  di  guardia,  il  sistema  bloccherà  tutti  gli  obiettivi  in  movimento  come  le  persone,

ÿ  Area  dello  scudo

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Area  di  protezione  e  modifica  l'area  di  protezione,  l'area  di  protezione  del  viso  e

ÿ  Area  di  protezione  del  viso

causa  sfocatura  e  l'utente  può  configurare  l'area  dello  scudo  per  schermarla.

oggetti  in  movimento  nell'area  non  interessata.  L'area  di  guardia  predefinita  è  l'area  completa.

4.2.2  *Area  di  guardia

area;  se  la  scena  è  speciale,  ad  esempio,  c'è  qualche  scena  o  cosa  incline  a

Nota:  vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Attivazione,  seleziona  "Disabilita"  e  fai  clic  su  "Salva".  Dopo

solo  nell'area  della  protezione  facciale,  mentre  catturerà  e  analizzerà  interi  corpi  di  persone

Dopo  aver  configurato  l'area  di  protezione  del  viso,  il  sistema  catturerà  e  analizzerà  i  volti  umani

area  di  protezione  nell'immagine  in  modo  da  configurare  l'area  di  snapshot  chiave  e  l'area  non  interessata.
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Telecamera  IP  intelligente  HD

l'area  di  guardia  è  area  completa.

ÿ  Area  di  guardia

l'impostazione  ha  effetto,  è  possibile  configurare  l'area  di  guardia.
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Immagine  4-6  Impostazione  dell'area  di  guardia

4)  Dopo  aver  terminato  la  configurazione  dell'area  di  guardia,  eseguire  la  configurazione  di  attivazione  per

ÿ  Elimina

ÿ  Ripristina

Manuale  d'uso

essere  aggiunto  con  successo;

Fare  clic  su  "Reimposta"  per  ripristinare  la  configurazione  predefinita  dell'area  di  guardia.

3)  Dopo  la  modifica,  fare  clic  su  "Salva"  e  l'area  di  protezione  o  l'area  di  protezione  del  viso  o  l'area  dello  scudo  verranno

"Elimina"  per  cancellare  quest'area.

ÿ  Aggiungere

Attivazione  e  configurazione  in  base  alle  richieste  effettive.

*Parametri

realizzare  lo  scopo  di  escludere  le  interferenze.  Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >

I  passaggi  di  configurazione  dell'area  di  protezione,  dell'area  di  protezione  del  viso  e  dell'area  dello  scudo  sono  i  seguenti:

4.2.3
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parametri  della  telecamera.

2)  Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Area  di  guardia  e  seleziona  un  preset  dal  menu  a  discesa

Fare  clic  su  "Area  intera"  e  il  sistema  rileverà  l'immagine  completa  come  area  di  guardia.

ÿ  Protezione  completa  dell'area

1)  Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Attivazione,  seleziona  "Disattiva"  e  clicca  su  "Salva";

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Parametri  e  configura  il  rilevamento  intelligente

Telecamera  IP  intelligente  HD

Selezionare  l'area  di  protezione  o  l'area  di  protezione  del  viso  o  l'area  dello  scudo  da  eliminare  e  fare  clic

immagine  per  selezionare  3~64  vertici  e  fare  clic  con  il  pulsante  destro  del  mouse  per  formare  un'area  chiusa;

elenco;  fare  clic  su  "Aggiungi"  per  aggiungere  un'area  di  protezione  (o  area  di  protezione  del  viso  o  area  scudo),  fare  clic  con  il  pulsante  sinistro  del  mouse
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Immagine  4-7  Parametri

il  tasso  di  falsi  allarmi  ci  sarà;  e  viceversa;

richiesta  effettiva,  opzioni  tra  cui  "Più  alto",  "Più  alto",  "Medio",  "Basso",  "Inferiore"  e

Sovrapposizione  OSD".  Se  si  seleziona  "Abilita",  l'OSD  verrà  sovrapposto  alla  panoramica

Manuale  d'uso

l'intervallo  è  1~5.  Minore  è  la  sensibilità,  minore  è  il  tasso  di  riconoscimento  e

immagine;

4)  Sensibilità  di  rilevamento:  selezionare  un  livello  dall'elenco  a  discesa  "Sensibilità  di  rilevamento",

7)  Sovrapposizione  OSD  video:  selezionare  "Abilita"  o  "Disabilita"  dall'elenco  a  discesa  "Video

compresi  “Scena  persona”,  “Scena  veicolo”  e  “Scena  persona  +  veicolo”;

Immagine”.  Selezionando  “Abilita”,  è  possibile  configurare  la  risoluzione  dell’immagine  panoramica.

verranno  ottimizzati  i  punti  di  rumore,  rendendo  più  chiaro  il  contorno  del  viso  nell'immagine;

5)  Immagine  panoramica:  seleziona  "Abilita"  o  "Disabilita"  dall'elenco  a  discesa  "Immagine  panoramica"

1)  Tipo  di  scena:  nell'elenco  a  discesa  "Tipo  di  scena",  seleziona  una  scena  di  rilevamento,  opzioni

8)  Miglioramento  del  viso:  seleziona  "Abilita"  o  "Disabilita",  per  impostazione  predefinita  "Abilita".  Dopo  l'abilitazione,  il
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convalida  dopo  il  riavvio.  Dopo  l'abilitazione,  i  caratteri  sulla  piastra  al  giorno  saranno

opzioni  tra  cui  “Persona”,  “Veicolo”  e  “Persona  +  Veicolo”;

6)  Qualità  dell'immagine:  selezionare  un  livello  dall'elenco  a  discesa  di  "Qualità  dell'immagine"  in  base  a

Selezionare  “Sovrapponi  casella  di  tracciamento”  per  sovrapporre  la  casella  di  tracciamento  all’immagine  panoramica;

2)  Modalità  di  rilevamento:  nell'elenco  a  discesa  "Modalità  di  rilevamento",  selezionare  una  modalità  di  rilevamento,

9)  Miglioramento  piastra:  selezionare  "Abilita"  o  "Disabilita",  per  impostazione  predefinita  "Abilita".  Se  si  modifica  l'impostazione,

Telecamera  IP  intelligente  HD

“Il  più  basso”;

“Disabilita”  per  l'uscita  o  la  non  uscita  di  veicoli  non  a  motore;

3)  Veicolo  non  a  motore:  nell'elenco  a  discesa  "Veicolo  non  a  motore",  seleziona  "Abilita"  o
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14)  Modalità  di  output  delle  persone:  nell'elenco  a  discesa  "Modalità  di  output  delle  persone",  seleziona

opzioni  tra  cui  "un  pezzo"  e  "diversi  pezzi".  Quando  si  seleziona  "un  pezzo",  il  sistema  selezionerà  l'istantanea  

ottimale  dalle  facce  per  produrla;

il  numero  di  probabilità  del  volto  è  maggiore  della  soglia  del  filtro  del  volto;

16)  Modalità  di  output  del  viso:  l'impostazione  predefinita  è  "Modalità  di  output  ottimale";

10)  Esposizione  intelligente:  seleziona  "Abilita"  o  "Disabilita"  dall'elenco  a  discesa  di  "Esposizione  intelligente"

“Veicolo”,  “Targa”  o  “Veicolo  +  Targa”;

la  soglia  del  filtro  facciale  non  può  essere  maggiore  di  25.

L'intervallo  è  0~100  e  il  valore  0  significa  disabilitare  la  funzione.  Dopo  aver  terminato

ÿ  Selezionare  “Fronte  +  Retro”  per  visualizzare  i  target  rilevati  nelle  direzioni  anteriore  e  posteriore.

più  nitido  e  più  colorato.  La  sovraesposizione  della  piastra  di  notte  in  alcune  scene

ÿ  Selezionare  “Indietro”  per  visualizzare  i  target  rilevati  nella  direzione  opposta.

configurazione  di  finitura,  catturerà  l'istantanea  ed  eseguirà  solo  l'analisi  intelligente

15)  Distanza  interpupillare:  configura  la  distanza  interpupillare  minima  del  viso  umano

21)  Fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.  Fare  clic  su  "Reimposta"  per  ripristinare  le  configurazioni  precedenti.

20)  Intervallo  di  acquisizione  delle  istantanee  del  volto:  immettere  l'intervallo  di  acquisizione  delle  istantanee  del  volto  in  base  alla  richiesta  effettiva.

“Testa-spalla  +  Persona  intera”,  “Viso  +  Persona  intera”,  “Testa-spalla”,  “Persona  intera”,

“Spalla”  e  “Parte  superiore  del  corpo”;

Manuale  d'uso

per  filtrare  gli  obiettivi  di  output  in  base  alla  direzione  (la  direzione  rivolta  verso  l'obiettivo  è

19)  Numero  di  faccia  ottimale:  seleziona  il  numero  di  faccia  ottimale  in  base  alla  richiesta  effettiva,

13)  Volto  nel  veicolo:  selezionare  "Abilita"  o  "Disabilita"  su  richiesta;

Esposizione”.  Se  abilitato,  il  sistema  rileverà  automaticamente  i  target  e  li  esporrà  in  modo  intelligente  in  base  alle  

condizioni  di  luce;

17)  Metodo  Snap  Face:  quando  la  modalità  di  output  delle  persone  è  "Faccia+Persona  intera",  l'utente

12)  Modalità  di  output  del  veicolo:  nell'elenco  a  discesa  "Modalità  di  output  del  veicolo",  selezionare

essere  ottimizzato  in  una  certa  misura;

quando  rileva  che  la  distanza  interpupillare  è  maggiore  del  valore  impostato;

Attenzione:  quando  la  scena  richiede  di  rilevare  se  le  persone  indossano  maschere  facciali,

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  Selezionare  “Frontale”  per  visualizzare  i  target  rilevati  nella  direzione  frontale.
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rilevamento.  L'intervallo  è  0~280  e  il  valore  0  significa  disabilitare  la  funzione.  Dopo

configurazione,  catturerà  l'istantanea  e  confronterà  le  foto  solo  quando  rileverà  l'

Persona”  o  “Viso”.  L'impostazione  predefinita  è  “Testa-spalle  +  Persona  intera”;

lato  anteriore);

18)  Soglia  filtro  viso:  configura  la  soglia  del  filtro  viso  in  base  alla  richiesta  effettiva.

L'intervallo  è  0~250  e  il  valore  0  indica  la  disabilitazione  della  funzione;

può  configurare  il  metodo  snap  face,  opzioni  tra  cui  "Testa-spalla",  "Superiore

11)  Direzione:  nell'elenco  a  discesa  "Direzione",  seleziona  "Fronte  +  Retro",  "Fronte"  o  "Retro"
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4.2.4

il  valore  predefinito  è  "Angolo  variabile".

configurazioni  predefinite.

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  OSD  veicolo  per  modificare  le  impostazioni  OSD  come  la  posizione  OSD,

Manuale  d'uso

ÿ  Angolo  di  ripresa:  seleziona  la  direzione  dell'istantanea  del  veicolo  in  base  alla  richiesta  effettiva.

formato  dell'ora,  colore  di  sfondo  e  così  via.  Selezionare  "Abilita"  per  aprire  l'immagine  panoramica  e  l'

la  configurazione  non  influirà  sul  riconoscimento  delle  targhe  degli  altri  veicoli.

*OSD  del  veicolo

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Rilevamento  veicolo  per  configurare  il  rilevamento  del  veicolo

ÿ  Codice  regione:  seleziona  la  regione  predefinita  della  targa  in  base  alla  richiesta  effettiva.

Nota:

ÿ  Provincia:  seleziona  la  provincia  predefinita  della  targa  in  base  alla  richiesta  effettiva.

*Rilevamento  del  veicolo

I  testi  OSD  verranno  sovrapposti  all'immagine  panoramica  del  veicolo  di  destinazione.

persone  o  veicoli  non  a  motore.

ÿ  I  testi  OSD  su  questa  interfaccia  non  supportano  la  sovrapposizione  all'immagine  di

Nota:  le  telecamere  per  il  riconoscimento  umano  non  supportano  il  rilevamento  dei  veicoli.

Dopo  aver  terminato  la  configurazione,  clicca  su  “Salva”  per  convalidare  le  impostazioni.  Clicca  su  “Reimposta”  per  ripristinare

ÿ  Attributo:  seleziona  gli  attributi  del  veicolo  in  base  alla  richiesta  effettiva.

parametri.

ÿ  Le  telecamere  per  il  riconoscimento  umano  non  supportano  la  configurazione  OSD.

Telecamera  IP  intelligente  HD

4.2.5

ÿ  Targa  locale:  selezionala  se  necessario  e  configura  il  codice  provinciale  e  regionale.
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Immagine  4-8  Rilevamento  del  veicolo
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Immagine  4-9  Impostazione  OSD

ÿ  Colore  carattere:  seleziona  il  colore  del  carattere  dall'elenco  a  discesa,  le  opzioni  includono  "Rosso",  "Nero",

secondo  l'esempio  seguente.  Ad  esempio,  "Indirizzo:  B#"  può  essere  modificato  come

configurazioni.

Manuale  d'uso

"Carattere  piccolo".

4.2.6

ÿ  Dimensione  carattere:  seleziona  la  dimensione  del  carattere  dall'elenco  a  discesa,  opzioni  tra  cui  "Big  Font"  e

Dopo  aver  terminato,  clicca  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.  Clicca  su  "Reimposta"  per  ripristinare  le  impostazioni  predefinite

richiesta,  opzioni  tra  cui  "Immagine  in  alto"  e  "Immagine  in  basso".

ÿ  Modifica:  seleziona  le  informazioni  sottostanti  da  visualizzare  come  OSD;  dopo  aver  selezionato  il  contenuto,

La  fotocamera  potrebbe  caricare  le  istantanee  catturate  sulla  piattaforma  VIIAS  come  materiali  per  futuri

“Blu”,  “Verde”,  “Bianco”,  “Giallo”  e  “Viola”.

ÿ  Posizione  immagine:  seleziona  la  posizione  del  testo  OSD  nell'immagine  in  base  alla  posizione  effettiva

*VIIIAS
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1)  Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  VIIAS;

opzioni  tra  cui  AAAA-MM-GG  o  AAAA/MM/GG.

Nota:  dopo  aver  selezionato  “B:  Indirizzo”  e  “K:  Direzione  corsia”,  modifica  nella  casella  di  testo

verrà  visualizzato  nella  casella  di  modifica  e  l'OSD  mimetico  verrà  visualizzato  nella  riga  "Campione".

ÿ  Formato  ora:  seleziona  un  formato  ora  dall'elenco  a  discesa  in  base  alla  richiesta  effettiva,

analisi  e  confronto  dei  dati.  I  passaggi  di  configurazione  sono  i  seguenti:

Telecamera  IP  intelligente  HD

"Indirizzo:  Jinshan  Road  B#".

tra  cui  "Rosso",  "Nero",  "Blu",  "Verde",  "Bianco",  "Giallo"  e  "Viola".

ÿ  Sfondo:  seleziona  un  colore  dall'elenco  a  discesa  come  colore  di  sfondo,  opzioni
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Immagine  4-10  VIIAS

7)  Inserire  nome  utente  e  password  della  piattaforma  VIIAS;

se  il  parametro  è  impostato  su  30,  il  sistema  invierà  il  pacchetto  una  volta  ogni  30  secondi;

Manuale  d'uso

visita  comune  mentre  il  protocollo  HTTPS  accede  essendo  una  visita  sicura;

6)  Selezionare  “HTTP”  o  “HTTPS”  come  modalità  di  visita,  il  protocollo  HTTP  che  accede  a  VIIAS  è

molteplici  piattaforme  VIIAS;

Disconnessione  TCP.  Di  solito,  invia  periodicamente  semplici  pacchetti  di  comunicazione.  Se

8)  Inserisci  l'intervallo  di  segnalazione  del  battito  cardiaco.  L'intervallo  di  segnalazione  del  battito  cardiaco  viene  utilizzato  per  rilevare

2)  Selezionare  un  VIIAS  dall'elenco  a  discesa  di  "Accesso  VIIAS".  Il  sistema  supporta

4)  Inserire  l'ID  del  dispositivo  per  accedere  alla  piattaforma  VIIAS  in  "ID  di  accesso  alla  rete";

intervallo,  giudicherà  che  l'altro  lato  è  stato  disconnesso.  Ad  esempio,  se  il

il  sistema  non  riceve  alcuna  risposta  dall'altra  parte  nella  configurazione

3)  Selezionare  “Abilita”  per  abilitare  la  funzione  di  accesso  VIIAS;

Telecamera  IP  intelligente  HD
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"Porto  VIIAS";

5)  Inserire  l'indirizzo  IP  e  il  numero  di  porta  della  piattaforma  VIIAS  in  "Indirizzo  VIIAS  (IPv4)"  e
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9)  Inserire  “Indirizzo  di  installazione”  e  “Prefisso  amministrativo”  su  richiesta

14)  Selezionare  un  metodo  dall'elenco  a  discesa  "Registro  di  accesso";

4.2.7

I  passaggi  della  configurazione  sono  i  seguenti:

Telecamera  IP  intelligente  HD

dispositivo  e  la  piattaforma  VIIAS  e  visualizzati  nella  casella  di  testo;

1)  Selezionare  una  piattaforma  configurata  dall'elenco  a  discesa  "Piattaforma".  La  telecamera

13)  Fare  clic  su  "Ottieni"  dietro  "Stato  connessione"  per  ottenere  lo  stato  della  connessione  tra

Immagine  4-11  Impostazione  del  protocollo

10)  Inserire  l'ID  del  casello  in  base  alle  condizioni  effettive  oppure  lasciarlo  vuoto;

16)  Fai  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.  Fai  clic  su  "Reimposta"  per  ripristinare  le  impostazioni  salvate  in  precedenza

2”,  “Piattaforma  3”  e  “Piattaforma  4”;

15)  Se  necessario,  selezionare  “Trasmissione  immagine  prima”;

posizionamento  del  dispositivo;

supporta  l'accesso  a  un  massimo  di  4  piattaforme,  rispettivamente  "Piattaforma  1",  "Piattaforma

4)  Selezionare  un  protocollo  di  trasmissione  dati  dall'elenco  a  discesa  "Protocollo",  opzioni
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3)  Inserire  l'indirizzo  IP  della  piattaforma  e  il  numero  di  porta;

“Elenco  oggetti”;

*Impostazione  del  protocollo

configurazione.

11)  Selezionare  una  modalità  di  invio  dall'elenco  a  discesa,  opzioni  tra  cui  "Set  di  immagini"  e

2)  Selezionare  “Abilita”  per  abilitare  l’impostazione  del  protocollo  della  piattaforma;

Manuale  d'uso

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Impostazione  protocollo  per  configurare  le  impostazioni  di  accesso  alla  piattaforma.

“Unisci”;

compresi  “Protocollo  KD”,  “FTP”,  “BD”  e  così  via;

12)  Selezionare  "Modalità  di  invio  persona"  su  richiesta,  opzioni  tra  cui  "Separato"  e
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5)  Seleziona  almeno  un  tipo  di  dati  da  caricare  sulla  piattaforma,  le  opzioni  includono

requisiti,  opzioni  tra  cui  "Ora",  "ID  oggetto",  IP  e  così  via,  e  selezionare  il

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Impostazione  evento  per  abilitare  l'allarme  maschere,  nessun  allarme  maschere,

L'allarme  parallelo  include  allarme  maschere,  allarme  senza  maschere,  allarme  occhiali  da  sole,  allarme  senza  casco

Manuale  d'uso

9)  Configurare  la  regola  di  denominazione  della  cartella  directory  selezionando  le  opzioni  sottostanti

allarme,  conducenti  di  motociclette  o  biciclette  elettriche  che  non  indossano  casco  e  motore

richiesta.  Se  si  seleziona  "Personalizza",  selezionare  la  sottodirectory  o  utilizzare  IP/Y/M/D/H  predefinito;

L'impostazione  dell'evento  supporta  il  collegamento  di  due  tipi  di  allarme:  allarme  parallelo  e  allarme  di  ingresso  nell'area.

6)  Inserire  l'indirizzo  UUID  in  base  alla  richiesta  effettiva,  non  è  necessario  inserirlo  se  si  seleziona

10)  Fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.  Fare  clic  su  "Reimposta"  per  ripristinare  i  valori  predefiniti.

la  gente  è  in  allarme.

separatore  nella  regola  di  denominazione;

“Testa-spalla”,  “Persona  intera”  e  così  via;

allarme  veicolo.  L'allarme  di  ingresso  area  include  l'allarme  di  ingresso  bicicletta  elettrica  e  il  numero  di

7)  Inserisci  username  e  password  per  accedere  alla  piattaforma;

*Impostazione  dell'evento4.2.8

Protocollo  FTP;
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allarme  occhiali  da  sole,  allarme  mancanza  casco  e  così  via,  ed  eseguire  le  rispettive  configurazioni.

e  "Personalizza".  Se  selezioni  "Personalizza",  inserisci  la  directory  di  caricamento  FTP  sulla  destra

8)  Selezionare  la  directory  di  caricamento  FTP  dall'elenco  a  discesa,  opzioni  tra  cui  "Usa  predefinito"
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Immagine  4-12  Impostazione  dell'evento

non  indossando  la  mascherina,  scatta  l'allarme.

ÿ  Allarme  di  inserimento  bicicletta  elettrica:  selezionare  "Abilita  allarme  di  inserimento  bicicletta  elettrica".  Quando  un

Manuale  d'uso

ÿ  Nessun  allarme  maschere:  seleziona  "Abilita  allarme  maschere".  Quando  la  telecamera  rileva  persone

essere  consultato  nel  capitolo  7.1.6  *Entra  nell'area  di  guardia.
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rileva  le  persone  che  indossano  maschere.

le  persone  che  non  indossano  occhiali  da  sole  faranno  scattare  l'allarme.

ÿ  Allarme  occhiali  da  sole:  seleziona  “Abilita  allarme  occhiali  da  sole”.  Quando  la  telecamera  rileva

ÿ  Allarme  maschere:  seleziona  "Abilita  allarme  maschere"  e  la  telecamera  attiverà  l'allarme  quando

impostazioni  come  il  caricamento  del  messaggio  di  allarme  sul  centro,  il  collegamento  della  registrazione  video,

le  persone  che  non  indossano  il  casco  attiveranno  l'allarme.

ÿ  Allarme  mancanza  casco:  selezionare  “Abilita  allarme  mancanza  casco”.  Quando  la  telecamera  rileva

Nota:  dopo  l'attivazione  dell'allarme,  il  sistema  agirà  in  base  al  collegamento  dell'allarme

Telecamera  IP  intelligente  HD

entra  la  bicicletta  elettrica,  scatta  l'allarme;

a  cui  si  fa  riferimento  nel  capitolo  7.2  Ingresso  allarme  e  quello  del  collegamento  allarme  area-ingresso  può

collegamento  dell'uscita  di  allarme  e  così  via.  La  configurazione  del  collegamento  di  allarme  parallelo  può  essere
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valore.

informazioni  personali;  e  cercare  informazioni  personali  dal  database  in  base  a

soglia,  attiverà  l'allarme.

durata,  quando  la  telecamera  rileva  la  presenza  di  un  veicolo  a  motore  nel  campo  di  sorveglianza

ÿ  Conducenti  di  motociclette  o  biciclette  elettriche  che  non  indossano  il  casco  di  sicurezza:  Seleziona

qualcuno  entra.  Quando  viene  impostato  un  valore  diverso  da  0,  la  telecamera  attiverà

*Armatura  facciale
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attesa,  soglia  temporale  e  soglia  personale.  Entro  il  periodo  di  allarme  impostato,  quando

“>=2”.  Quando  la  telecamera  rileva  che  il  numero  di  persone  trasportate  sul  veicolo  non  a  motore  raggiunge  il  valore,  

attiverà  l'allarme.

ÿ  Allarme  soffitto  non  motore:  selezionare  "Allarme  soffitto  non  motore".  Quando  c'è  un  soffitto

requisito  effettivo.  L'intervallo  è  0  ~  100,  e  0  significa  disabilitare  la  funzione.  Quando

ÿ  Allarme  veicolo  a  motore:  seleziona  "Abilita  allarme  veicolo  a  motore"  e  configura  l'avvio  dell'attivazione

l'intervallo  di  riconoscimento  raggiunge  il  periodo  impostato,  la  fotocamera  riconoscerà  il

piattaforma  di  sicurezza  intelligente  e  comunità  intelligente;  quest'ultima  è  per  l'archiviazione  con  un  clic

orario  di  ingresso,  UUID  e  nome.

ÿ  Allarme  riconoscimento  facciale  continuo:  seleziona  "Abilita  riconoscimento  facciale  continuo"

far  scattare  di  nuovo  l'allarme.

Manuale  d'uso

ÿ  Allarme  con  equipaggio  per  veicoli  non  a  motore:  seleziona  il  numero  di  persone  che  devono  attivare  l'allarme  con  equipaggio  per  veicoli  non  a  motore

L'utente  può  aggiungere  informazioni  personali  al  database  dei  volti  esistente,  modificare  ed  eliminare  quelli  esistenti

allarme  quando  il  numero  di  persone  che  entrano  nel  campo  di  sorveglianza  supera  il  numero  impostato

"Abilita  l'allarme  quando  rileva  conducenti  di  una  motocicletta  o  di  una  bicicletta  elettrica  che  non  indossano  un  

casco  di  sicurezza".  Quando  la  telecamera  rileva  persone  sulla  motocicletta  o  sulla  bicicletta  elettrica

oltre  la  soglia  di  tempo  impostata,  attiverà  l'allarme.  Dopo  che  l'allarme  è  attivato,  se  il

è  impostato  su  1,  l'allarme  di  ingresso  delle  persone  è  abilitato  e  la  telecamera  attiverà  l'allarme  una  volta

su  un  veicolo  non  a  motore,  attiverà  l'allarme;

tempo,  ora  di  fine,  soglia  del  tempo  di  permanenza  e  intervallo  di  allarme.  Nell'armamento  configurato

4.2.9

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  Numero  di  persone  in  allarme:  immettere  il  numero  di  persone  in  base  alle  quali  attivare  l'allarme

sull'interfaccia  di  visualizzazione  live  dell'interfaccia  intelligente  sul  client  web.

rilevato  un  volto  umano.  Se  riconosce  il  volto  con  successo,  attiverà  l'allarme.

il  numero  di  persone  nell'area  raggiunge  una  soglia  e  il  tempo  raggiunge  l'allarme

Allarme"  e  configurare  il  periodo  di  riconoscimento  facciale,  con  un  intervallo  compreso  tra  1  e  60  secondi.  Quando

allarme  veicolo  presidiato  dall'elenco  a  discesa,  opzioni  tra  cui  "disabilita",  ">=1"  e

ÿ  Congedo  persona:  seleziona  “Abilita  congedo  persona”  e  configura  il  periodo  di  congedo  pedonale

Di  default,  ci  sono  database  COI  e  default  face.  Il  primo  è  per  l'accesso

il  veicolo  a  motore  rimane  ancora  nel  campo  di  sorveglianza  dopo  l'intervallo  di  allarme  impostato,  verrà

bicicletta  senza  casco  di  sicurezza,  scatterà  l'allarme.
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ÿ  Soglia  di  allarme:  l'intervallo  è  0~100.  Quando  la  somiglianza  del  confronto  dei  volti

Immagine  4-13  Armamento  facciale

inclusi  “Armamento”,  “Disarmamento”  e  “Armamento  periodico”.

Manuale  d'uso

riconoscimento.

ÿ  Nome  del  database  di  attivazione:  configura  in  base  alla  richiesta  effettiva,  facile  per
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Nota:  supporta  un  massimo  di  6  database  di  attivazione.

ÿ  Archiviazione  foto:  seleziona  un  metodo  di  archiviazione  foto  dall'elenco  a  discesa,  opzioni

supera  il  valore  soglia  impostato,  attiverà  l'allarme.

ÿ  Aggiungere  un  nuovo  database  di  armamento  facciale

per  far  apparire  una  finestra;

ÿ  Parametri  di  attivazione:  configura  lo  stato  di  attivazione  del  database  dei  volti,  opzioni

inclusi  "No"  (non  memorizzare),  "Locale"  (memorizzare  localmente)  e  "SD"  (memorizzare  sulla  scheda).

1)  Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Face  Arming  e  fai  clic

Telecamera  IP  intelligente  HD

3)  Fare  clic  su  "Conferma"  e  il  nuovo  database  verrà  visualizzato  nell'elenco.

2)  Configurare  i  parametri  necessari;

Immagine  4-14  Nuovo  database  di  armamento

Machine Translated by Google



1)  Seleziona  un  database  di  volti  dall'elenco  a  sinistra  e  fai  clic  su  "Modifica  database  di  volti"  per  visualizzarlo

aprire  la  finestra  di  dialogo  “Database  volti”;

ÿ  Modifica  database  volti:

ÿ  Elimina  database  volti

Immagine  4-15  Elenco  di  armamento

Immagine  4-16  Modifica  database  volti

Manuale  d'usoTelecamera  IP  intelligente  HD

Nota:  il  nome  dei  database  dei  volti  predefiniti  "default"  e  "COI"  non  può  essere  modificato.

3)  Fare  clic  su  "Conferma"  per  terminare.

requisiti  effettivi.
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2)  Modifica  il  nome  del  database  dei  volti,  la  soglia  di  allarme,  l'archiviazione  delle  foto,  l'attivazione  e  la  nota  tramite
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1)  Fare  clic  su  "Aggiungi"  per  aprire  la  finestra  di  dialogo  "Informazioni  sul  volto";

Nota:

essere  inclusi  e  separati  da  5  “,”;  in  caso  contrario  l'immissione  del  batch  potrebbe  non  riuscire.

1)  Compilare  le  informazioni  personali  nel  modulo  modello  per  l'inserimento  in  batch,  incluso  nome,

Nota:  quando  il  database  dei  volti  è  in  stato  "Arming",  non  può  essere  eliminato.  Per  eliminare

come  prima  cosa  lo  stato  di  armamento.

2)  Seleziona  un  database  di  volti  target  e  assicurati  che  sia  stato  disattivato.  Fai  clic  su  "Batch

puoi  trasferirlo  in  formato  GBK  o  GB2312  tramite  Notepad++.  I  6  elementi

“UUID”,  “Nome”,  “Genere”  e  così  via.  Puoi  anche  modificare  o  eliminare  i  dati  personali  esistenti

Nota:  quando  il  database  dei  volti  è  in  stato  di  attivazione,  non  supporta  l'aggiunta,

Seleziona  un  database  di  volti  dall'elenco  a  sinistra  e  fai  clic  su  "Elimina  database  di  volti"  per  visualizzarlo.

5)  Fare  clic  su  "Conferma"  per  terminare.

4)  Nella  riga  "Stato",  seleziona  lo  stato  di  armamento  della  persona,  opzioni  tra  cui  "Armato"

ÿ  La  telecamera  supporta  una  velocità  di  invio  del  database  dei  volti  di  5  pz/s.

2)  Fare  clic  su  "Seleziona  foto",  sfogliare  e  caricare  la  foto  del  viso;

ÿ  L'immissione  batch  supporta  solo  file  CSV  in  formato  GBK  o  GB2312.  Se  il  CSV

Manuale  d'uso

Seleziona  un  database  di  volti  dall'elenco  a  sinistra.  Puoi  aggiungere  informazioni  personali  al

Entry”,  sfoglia  e  apri  il  modulo  del  modello  di  inserimento  batch  compilato.  Attendi  l'inserimento  batch;

ÿ  Aggiungi:

nel  database,  è  necessario  selezionare  prima  "Disarma"  come  stato  di  attivazione.

sesso,  tipo  di  certificato,  numero  di  certificato  e  percorso  della  foto;

modifica  o  eliminazione  delle  informazioni  sul  viso;  se  vuoi  continuare  comunque,  seleziona  "Disarma"

una  finestra  di  dialogo.  Fai  clic  su  "Sì"  per  eliminare  il  database  dei  volti.

ÿ  Inserimento  batch:

ÿ  L'UUID  può  essere  vuoto  e  viene  generato  automaticamente  dal  front-end.

Telecamera  IP  intelligente  HD

informazioni  dal  database  dei  volti.

e  “Disarmato”;

di  UUID,  nome,  sesso,  tipo  di  certificato,  numero  di  certificato  e  percorso  della  foto  devono

3)  Inserire  UUID  personale,  nome,  sesso  e  altre  informazioni;

database  dei  volti,  ricerca  e  visualizzazione  delle  informazioni  personali  nel  database,  incluso  "No.",

il  file  esportato  da  excel  non  è  né  in  formato  GBK  né  in  formato  GB2312,
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Nota:

ÿ  Gestire  le  informazioni  personali
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3)  Fare  clic  su  "Conferma"  per  terminare.

Immagine  4-18  Aggiungi  nuovo  database  di  armamento

L'utente  può  aggiungere  informazioni  sulla  targa  al  database  esistente,  modificare  ed  eliminare  la  targa  esistente

3)  Dopo  aver  completato  l'inserimento  dei  dati  in  batch,  è  possibile  cercare  e  visualizzare  i  dati  personali  inseriti

finestra  di  dialogo  “Informazioni  sul  volto”;

1)  Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Armamento  piastra  e  fai  clic

snapshot  nella  colonna  di  visualizzazione  e  fare  clic  su  "Inserisci  database  volti"  per  importare  il

ÿ  Non  è  supportato  l'inserimento  ripetuto  della  stessa  foto.

ÿ  Modifica:

nell'elenco  sottostante.

ÿ  Query:  seleziona  l'ora  di  inizio  e  di  fine  dell'inserimento,  inserisci  l'UUID  personale  o/e

ÿ  Elimina:  seleziona  una  persona  dall'elenco  e  clicca  su  "Elimina"  per  aprire  una  finestra  di  dialogo.

Immagine  4-17  Armamento  della  piastra

Telecamera  IP  intelligente  HD

A

2)  Modificare  informazioni  quali  foto,  UUID  e  nome  in  base  alle  esigenze  effettive;

informazioni.

informazioni;  e  cerca  le  informazioni  sulla  targa  dal  database  in  base  all'orario  di  ingresso  e

1)  Seleziona  una  persona  dall'elenco  per  modificarne  le  informazioni.  Fai  clic  su  "Modifica"  per  far  apparire  la  finestra

ÿ  La  dimensione  della  foto  importata  non  può  superare  1080P,  altrimenti  l'operazione  potrebbe  non  funzionare.

4.2.10  *Armamento  della  piastra
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snapshot  del  volto  nel  database  del  volto  "predefinito"  automaticamente.

nome  e  fare  clic  su  "Query"  per  filtrare  le  informazioni  personali  previste  e  visualizzarle

per  far  apparire  una  finestra;

Fare  clic  su  "Sì"  per  eliminare  le  informazioni.

abilitare  “Cattura  e  visualizza  l’istantanea  ottimale”.  Fare  doppio  clic  sul  volto

ÿ  Aggiungere  un  nuovo  database  di  armamento  delle  piastre

numero  di  targa.

ÿ  Accesso  con  un  clic:  vai  su  Intelligente  >  Visualizzazione  in  diretta  e  fai  clic  sul  pulsante
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2)  Configurare  i  parametri  necessari;

aprire  la  finestra  di  dialogo  “Database  piastre”;

una  finestra  di  dialogo.  Fai  clic  su  "Sì"  per  eliminare  il  database  delle  piastre.

di  questo  database  nell'elenco  sottostante,  incluso  il  numero  di  targa  e  l'ora  di  ingresso.

Telecamera  IP  intelligente  HD

1)  Selezionare  un  database  di  targhe  dall'elenco  a  sinistra  e  fare  clic  su  "Modifica  database  di  targhe"  per  visualizzarlo

ÿ  Aggiungi:

ÿ  Modifica  database  volti:

Seleziona  un  database  di  targhe  dall'elenco  a  sinistra  e  potrai  vedere  le  informazioni  sulla  targa

riconoscimento.

3)  Fare  clic  su  "Conferma"  per  terminare.

2)  Inserire  il  numero  di  targa;

2)  Modificare  il  nome  del  database  delle  targhe,  l'armamento  e  la  nota  in  base  ai  requisiti  effettivi.

ÿ  Nome  del  database  di  attivazione:  configura  in  base  alla  richiesta  effettiva,  facile  per

1)  Fare  clic  su  "Aggiungi"  per  aprire  la  finestra  di  dialogo  "Informazioni  sulla  piastra";
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inclusi  “Armamento”,  “Disarmamento”  e  “Armamento  periodico”.

Seleziona  un  database  di  piastre  dall'elenco  a  sinistra  e  fai  clic  su  "Elimina  database  di  piastre"  per  visualizzarlo

ÿ  Elimina  database  targhe

ÿ  Parametri  di  attivazione:  configura  lo  stato  di  attivazione  del  database  delle  targhe,  opzioni

3)  Fare  clic  su  "Conferma"  per  terminare.

Manuale  d'uso

ÿ  Gestisci  le  informazioni  della  targa

Immagine  4-19  Elenco  database  di  attivazione

3)  Fare  clic  su  "Conferma"  e  il  nuovo  database  verrà  visualizzato  nell'elenco.
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1)  Seleziona  una  targa  dall'elenco  per  modificarne  le  informazioni.  Fai  clic  su  "Modifica"  per  visualizzare  la

Fare  clic  su  "Sì"  per  eliminare  le  informazioni.

4.2.11  *Evento  di  allarme

ÿ  Inserimento  batch:

ÿ  Modifica:

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Evento  allarme  per  cercare  l'evento  allarme  viso  e  l'allarme  targa

informazioni.

“Query”  per  filtrare  le  informazioni  previste  sulla  targa  e  visualizzarle  nell’elenco  sottostante.

numero;

2)  Modificare  il  numero  di  targa  in  base  ai  requisiti  effettivi;

Immagine  4-20  Evento  di  allarme

finestra  di  dialogo  “Informazioni  sulla  piastra”;

1)  Compilare  le  informazioni  della  targa  nel  modulo  modello  per  l'immissione  in  batch,  ogni  riga  con  una  targa

evento  ed  eliminarli  se  necessario.
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Entry”,  sfoglia  e  apri  il  modulo  del  modello  di  inserimento  batch  compilato.  Attendi  il  batch

ÿ  Elimina:  seleziona  una  lastra  dall'elenco  e  fai  clic  su  "Elimina"  per  aprire  una  finestra  di  dialogo.

3)  Fare  clic  su  "Conferma"  per  terminare.

2)  Seleziona  un  database  di  piastre  bersaglio  e  assicurati  che  sia  stato  disattivato.  Fai  clic  su  "Batch

Seleziona  "Face  Alarm  Event"  o  "Plate  Alarm  Event"  dall'elenco  a  discesa  di  "Search  Type",  configura  i  filtri  di  ricerca  e  fai  clic  per  

cercare  gli  eventi  previsti.  Seleziona  l'evento  di  allarme  nell'elenco  e  fai  clic  su  "Delete"  o  "Delete  All"  per  eliminare  un  singolo  

evento  o  eventi  batch.

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  Query:  seleziona  l'ora  di  inizio  e  di  fine  dell'ingresso,  inserisci  il  numero  di  targa  e  clicca

3)  Dopo  aver  completato  l'inserimento  del  batch,  è  possibile  cercare  e  visualizzare  la  piastra  inserita

iscrizione;
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durata  della  ricerca,  quando  si  verifica  un  allarme,  non  verrà  effettuata  alcuna  registrazione.

ÿ  Abilita  collegamento  allarme:  seleziona  per  abilitare  il  collegamento  allarme.  Quando  si  verifica  un  evento  di  allarme  o

evento  di  allarme  o  evento  di  allarme  targa  si  verifica,  prenderà  i  record.  Se  non  è  abilitato  in

Nota:  solo  se  il  dispositivo  installa  una  scheda  TF  è  possibile  visualizzare  le  istantanee  degli  eventi  di  allarme.

Telecamera  IP  intelligente  HD

si  verifica  un  evento  di  allarme  targa,  questo  verrà  collegato  al  dispositivo  per  emettere  l'allarme.

ÿ  Abilita  registrazione  evento  allarme:  seleziona  per  abilitare  la  registrazione  evento  allarme.  Quando  il  viso

Manuale  d'uso

4.2.12  *Versione

Immagine  4-21  Versione
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"Versione  dell'algoritmo".

Vai  su  Intelligente  >  Impostazioni  >  Versione  per  visualizzare  "Versione  Web",  "Versione  APP"  e
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5.  *Canale

1)  Selezionare  un  canale  dall'elenco  a  discesa  "ID  canale  IP";

Immagine  5-1  Nome  del  canale

2)  Configurare  il  nome  del  canale;

3)  Selezionare  per  impostare  il  nome  del  canale  come  OSD  o  come  nome  del  dispositivo  (supporta  solo  la  telecamera  ravvicinata);

Manuale  d'uso

segue:

Vai  su  Impostazioni  >  Canale  >  Base  >  Nome  canale  per  configurare  il  nome  del  canale.  I  passaggi  operativi  sono  i  seguenti

Telecamera  IP  intelligente  HD

4)  Fare  clic  su  "Salva"  per  completare  la  configurazione  del  nome  del  canale.

ÿ  L'ID  del  canale  IP  è  "numero  canale-nome  canale".

ÿ  Una  volta  impostato  un  canale,  fare  clic  su  "Salva"  ogni  volta.
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Nota:
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6.  Macchina  fotografica

Immagine  6-2  Esposizione
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6.1.2  Esposizione

La  regolazione  dell'immagine  in  questa  parte  è  la  stessa  dell'interfaccia  "Live".

Telecamera  PTZ.

abilitato  per  impostazione  predefinita.

ÿ  Modalità  automatica:  in  modalità  automatica,  guadagno,  apertura  e  otturatore  sono  tutti  in  modalità  automatica.  È

Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  per  configurare  i  parametri  della  fotocamera,  tra  cui  immagine,  OSD,  video,  audio  e

Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Immagine  e  configura  la  regolazione  dell'immagine,  l'esposizione,  la  messa  a  fuoco,  ecc.

ci  saranno  più  punti  di  rumore  sull'immagine.  Si  consiglia  la  modalità  Auto.

ÿ  Guadagno:  un  guadagno  più  alto  renderà  l'immagine  più  luminosa.  Tuttavia,  nel  frattempo  ci  sarà

Telecamera  IP  intelligente  HD

6.1.1  Regolazione  dell'immagine

Immagine  6-1  Immagine

6.1  Immagine
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Più  piccolo  è  il  valore,  più  scura  apparirà  l'immagine.  Le  opzioni  includono  "Auto"  e

ÿ  Modalità  di  messa  a  fuoco:  seleziona  una  modalità  dall'elenco  a  discesa  su  richiesta.  La  modalità  predefinita  è

La  focalizzazione  è  il  processo  di  controllo  di  un  fascio  di  luce  o  di  un  flusso  di  particelle  e  di  tentativo  di  raccoglierlo

ÿ  Anti-sfarfallio:  quando  ci  sono  strisce  incrociate  fluttuanti  sull'immagine,  seleziona  l'opzione  corretta

intervallo  da  0  alla  soglia  superiore  impostata;

valore  e  l'apertura  rimarrà  al  valore  impostato.

immagini  target  ottimali  e  chiare.

frequenze.

e  “DC-IRIS-Manuale”.  Si  consiglia  la  modalità  automatica.

ÿ  Quando  si  seleziona  la  modalità  "Auto",  trascinare  la  barra  di  scorrimento  sottostante  per  impostare  il  guadagno  superiore

Sensibilità.

ÿ  Quando  si  seleziona  "Manuale",  è  possibile  selezionare  il  livello  dell'otturatore  dall'elenco  a  discesa

elenco  a  discesa  sottostante.  Quindi  l'otturatore  verrà  regolato  entro  l'intervallo  dal
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“Focus  singolo”.

"Manuale".  Suggerisci  "Automatico".

frequenza.

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  Modalità  Apertura:  L'apertura  controlla  l'ingresso  della  luce  attraverso  l'obiettivo.  Un'ampia  apertura

Immagine  6-3  Messa  a  fuoco

ÿ  Modalità  otturatore:  l'otturatore  della  fotocamera  indica  la  velocità  di  esposizione  dei  pixel  dell'immagine.

ÿ  Quando  si  seleziona  la  modalità  "Manuale",  trascinare  la  barra  di  scorrimento  sottostante  per  impostare  il  livello  di  guadagno  e

frequenza  anti-sfarfallio  (50Hz  o  60Hz  o  luce  naturale)  per  risolvere  il  problema.

ÿ  Se  si  seleziona  "DC-IRIS  Manuale",  trascinare  la  barra  di  scorrimento  della  dimensione  dell'apertura  per  impostare

Soglia.  Quindi  il  valore  del  guadagno  può  essere  regolato  automaticamente  solo  entro  il

sotto.  Quindi  il  valore  dell'otturatore  rimarrà.

a  un  certo  punto.  È  necessario  formare  immagini.  La  regolazione  della  modalità  di  messa  a  fuoco  aiuterà  a  ottenere

Manuale  d'uso

ÿ  Se  si  seleziona  “DC-IRIS  Auto”,  trascinare  la  barra  di  scorrimento  di  Dimensioni  apertura  e  Apertura

soglia  inferiore  al  valore  minimo  dell'otturatore  automaticamente;

6.1.3  Messa  a  fuoco

ÿ  Quando  si  seleziona  "Auto",  è  possibile  selezionare  la  soglia  inferiore  dell'otturatore  dal

consente  un  ingresso  di  luce  maggiore  e  l'immagine  appare  luminosa.  Opzioni  tra  cui  "DC-IRIS  Auto"

Nota:  le  opzioni  per  la  soglia  inferiore  dell'otturatore  o  il  livello  dell'otturatore  differiscono  con  l'anti-sfarfallio

•  Manuale:  nell'interfaccia  "Live",  fare  clic  sui  pulsanti  di  controllo  della  messa  a  fuoco  per  mettere  a  fuoco  manualmente.

la  frequenza  dovrebbe  essere  conforme  a  quella  della  frequenza  AC  e  della  luce  della  nazione

il  valore  rimarrà.
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In  diverse  condizioni  di  luce,  ci  sarà  una  dominante  di  colore  in  immagini  diverse.  Bilanciamento  del  bianco

6.1.5

ÿ  Blocca  bilanciamento  del  bianco:  blocca  la  matrice  di  correzione  del  colore  corrente.

•  Messa  a  fuoco  singola:  quando  cambia  il  parametro  PTZ,  la  telecamera  metterà  a  fuoco

modificare  manualmente  l'area  di  messa  a  fuoco.
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ÿ  Luce  calda:  per  una  temperatura  colore  di  4000K.

la  distanza  minima  di  messa  a  fuoco,  l'obiettivo  non  sarà  in  grado  di  mettere  a  fuoco  in  modo  chiaro  automaticamente.

•  Messa  a  fuoco  continua:  quando  nell'immagine  è  presente  un  oggetto  in  movimento,  la  fotocamera

ÿ  Area  di  messa  a  fuoco:  seleziona  manualmente  l'area  di  messa  a  fuoco,  opzioni  tra  cui  "Centro",  "2/3  da

ÿ  Manuale:  supporta  la  regolazione  del  guadagno  R  e  del  guadagno  B.

Immagine  6-4  Bilanciamento  del  bianco

la  regolazione  può  ripristinare  gli  oggetti  bianchi  in  modo  che  siano  bianchi  indipendentemente  dalla  temperatura  del  colore  di

ÿ  Lampada  fluorescente:  per  temperatura  colore  di  6500K.

Manuale  d'uso

e  la  messa  a  fuoco  sull'interfaccia  "Live"  sarà  disabilitata.

6.1.4  Bilanciamento  del  bianco

automaticamente  una  volta  ogni  volta.

Se  la  telecamera  funziona  in  condizioni  di  luce  che  forniscono  condizioni  di  luce  fissa,  selezionare  in  base  a

dal  basso”,  “1/2  dal  basso”,  “1/3  dal  basso”  e  “Personalizzato”.  Se  si  seleziona  “Personalizzato”,

messa  a  fuoco  automatica.

ÿ  Auto  2:  ha  una  gamma  di  bilanciamento  del  bianco  più  ampia  rispetto  a  “Auto  1”,  sebbene  entrambe  siano  in  modalità  automatica.

Taglio  notturno

Telecamera  IP  intelligente  HD

Le  opzioni  includono  30  cm,  1  m,  2  m,  5  m,  10  m  e  20  m.

Seleziona  un'opzione  dall'elenco  a  discesa  della  modalità  di  bilanciamento  del  bianco.  Suggerisci  "Auto".

ÿ  Luce  naturale:  per  una  temperatura  colore  di  5500K.

la  fonte  di  luce.

ÿ  Distanza  minima  di  messa  a  fuoco:  indica  la  distanza  minima  di  messa  a  fuoco  per  l'obiettivo.  Più  corta  di

ÿ  Lampada  a  incandescenza:  per  temperatura  colore  di  3000K.

ambiente  reale.

•  Blocco  fotocamera:  blocca  i  parametri  dell'obiettivo  corrente.  Quindi  i  pulsanti  dello  zoom
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Immagine  6-5  Taglio  notturno

la  sensibilità  è  la  maggiore  luminosità  nelle  condizioni  in  cui  la  fotocamera  deve

interruttore  di  spegnimento  notturno  automatico.  Il  suo  intervallo  è  da  5  s  a  120  s.

ÿ  Giorno/notte  programmato:  in  modalità  "Giorno/notte  programmato",  clicca  su  "Modifica  ora"  e

Manuale  d'uso

ÿ  Sensibilità:  la  sensibilità  di  commutazione  dalla  modalità  notturna  a  quella  diurna.  La  sensibilità  più  bassa

configurare  "Ora  di  inizio  modalità  diurna"  e  "Ora  di  fine  modalità  diurna"  nell'interfaccia  popup.

ridurre  la  soglia  in  base  alla  richiesta  effettiva.

Più  basso  è  il  valore,  più  facile  sarà  passare  dalla  modalità  giorno  a  quella  notte.

le  modalità  sono  le  seguenti:

condizioni  di  cui  la  fotocamera  ha  bisogno.

Immagine  6-6  Tempo  di  modifica

passare  alla  modalità  giorno;  maggiore  è  la  sensibilità,  minore  è  la  luminosità  nell'

Selezionare  la  modalità  di  taglio  notturno  dall'elenco  a  discesa  fino  alla  richiesta.  Spiegazione  delle  diverse

La  telecamera  commuta  tra  la  modalità  giorno  e  quella  notte  in  base  alla  durata  programmata.

ÿ  Notte:  in  modalità  "Notte",  l'immagine  rimane  sempre  in  bianco  e  nero.

attiva  il  taglio  notturno  e  il  tempo  dura  più  a  lungo  della  latenza  preimpostata,  la  telecamera

ÿ  Latenza:  quando  la  telecamera  rileva  che  le  condizioni  di  luce  sono  soddisfacenti  per

ÿ  Giorno:  in  modalità  "Giorno",  l'immagine  rimane  sempre  colorata.
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ÿ  Soglia  di  taglio  notturno:  la  soglia  di  passaggio  dalla  modalità  giorno  alla  modalità  notte.

ai  valori  di  guadagno.  Quando  si  seleziona  questa  modalità,  configurare  sensibilità,  latenza  e  notte

ÿ  Auto  (guadagno  attivato):  la  telecamera  commuta  automaticamente  la  modalità  giorno/notte  in  base
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Selezionare  la  modalità  dall'elenco  a  discesa,  opzioni  tra  cui  "Disabilita",  "Abilita  manuale"  e

funzione  di  riduzione  può  essere  abilitata  per  correggere  le  immagini.  Immagini  elaborate  dal  rumore  2D

fotosensibilità,  latenza  e  soglia  di  taglio  notturno  in  base  alla  richiesta  effettiva.

Più  basso  è  il  valore,  più  difficile  sarà  passare  dalla  modalità  giorno  a  quella  notte.

trascinare  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  il  livello  di  riduzione  del  rumore  2D.

ÿ  Latenza:  quando  la  telecamera  rileva  che  le  condizioni  di  luce  sono  soddisfacenti  per

ÿ  *Auto  (attivato  dal  sensore  fotografico):  la  fotocamera  rileva  l'intensità  della  luce  e  attiva  la  modalità  notturna

interruttore  di  spegnimento  notturno  automatico.  Il  suo  intervallo  è  da  5  s  a  120  s.

6.1.7  Miglioramento  dell'immagine

Nota:  il  dispositivo  IR  supporta  solo  due  modalità:  "Disabilita"  e  "Abilita  automaticamente".

"Abilita  automaticamente"  e  l'impostazione  predefinita  è  "Abilita  automaticamente".  Quando  non  c'è  luce  sufficiente  nell'

Immagine  6-8  Miglioramento  dell'immagine

Manuale  d'uso

passare  alla  modalità  giorno;  maggiore  è  la  sensibilità,  minore  è  la  luminosità  nell'

6.1.6  Illuminazione  supplementare

ÿ  Fotosensibilità:  la  sensibilità  di  commutazione  dalla  modalità  notturna  alla  modalità  diurna.

la  riduzione  apparirà  più  morbida;  mentre  quelli  elaborati  dalla  riduzione  del  rumore  3D  avranno

ÿ  Soglia  di  taglio  notturno:  la  soglia  di  passaggio  dalla  modalità  giorno  alla  modalità  notte.

tagliare  in  base  al  valore  restituito.  Quando  si  seleziona  questa  modalità,  configurare

Quando  ci  sono  molti  punti  di  rumore  causati  dall'ambiente  e  dall'obiettivo  della  fotocamera,  il  rumore

Telecamera  IP  intelligente  HD

attiva  il  taglio  notturno  e  il  tempo  dura  più  a  lungo  della  latenza  preimpostata,  la  telecamera

Immagine  6-7  Illuminazione  supplementare
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scena,  la  fotocamera  attiverà  automaticamente  la  luce  di  riempimento  per  ottenere  immagini  nitide.

condizioni  di  cui  la  fotocamera  ha  bisogno.

ÿ  Riduzione  del  rumore  2D:  puoi  selezionare  "Abilita"  o  "Disabilita".  Dopo  l'abilitazione,  puoi

ovviamente  ci  saranno  meno  punti  di  rumore  e  l'immagine  apparirà  molto  più  chiara.

più  bassa  è  la  sensibilità,  maggiore  è  la  luminosità  nelle  condizioni  in  cui  la  fotocamera  deve  funzionare
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dall'elenco  a  discesa  "Area  retroilluminazione".  Se  selezioni  "Personalizzato",  fai  clic  su  "Modifica"

6.1.8

scena,  abilitare  "Defog"  e  trascinare  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  la  sensibilità  del  defog.

ÿ  WDR:  WDR  può  fornire  un'esposizione  ottimale  quando  c'è  un  netto  contrasto  tra

Nota:  quando  il  livello  di  riduzione  del  rumore  3D  è  troppo  alto,  si  verificherà  una  coda  di  traino

trascinare  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  la  "Sensibilità  della  retroilluminazione";  quando  si  seleziona  "Retroilluminazione

è  necessario  configurare  la  sensibilità  del  defog.

condizioni.

in  base  alle  effettive  esigenze.

ÿ  Riduzione  del  rumore  3D:  puoi  selezionare  "Abilita"  o  "Disabilita".  Dopo  l'abilitazione,  puoi

ÿ  Compensazione  della  retroilluminazione:  la  compensazione  della  retroilluminazione  può  fornire  un'esposizione  ottimale

ÿ  *SmartIR:  SmartIR  può  regolare  automaticamente  l'illuminazione  della  luce  IR.  Seleziona  "SmartIR"

ÿ  HLC:  la  funzione  HLC  può  evitare  immagini  poco  nitide  causate  da  luce  intensa

di  immagini.

NOSTRO

sotto  la  finestra  dell'immagine  e  trascinare  il  mouse  per  disegnare  una  compensazione  della  retroilluminazione

e  trascinare  la  barra  di  scorrimento  di  "Sensibilità  WDR".

Manuale  d'uso

netto  contrasto  tra  la  parte  chiara  e  quella  scura  dell'immagine,  è  possibile  regolare  e

Immagine  6-9  Miglioramento  dell'immagine

Manuale",  trascina  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  la  "Sensibilità  della  retroilluminazione"  e  seleziona  un'opzione

oggetti  in  movimento.  Di  solito,  non  è  necessario  modificare  questo  parametro.

la  luce  di  sfondo  e  quella  del  primo  piano  (la  prima  troppo  luminosa  mentre  la  seconda

del  bersaglio  quando  c'è  una  forte  luce  di  fondo.  Quando  si  seleziona  "Retroilluminazione  automatica",

trascinare  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  il  livello  di  riduzione  del  rumore  3D.

e  trascinare  la  barra  di  scorrimento  della  sensibilità  SmartIR.

Nota:  alcuni  modelli  supportano  il  defog  digitale  e  il  defog  ottico.  Se  si  seleziona  il  defog  digitale,

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  Disabilita:  l'opzione  predefinita  è  "Disabilita",  che  disabilita  la  regolazione  dinamica.
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interferenza.  Selezionare  “HLC”  dall'elenco  a  discesa  di  Regolazione  dinamica  e  trascinare  la  barra  di  scorrimento  

di  "Livello  HLC".

ÿ  Miglioramento  dell'immagine:  "Defog"  è  disabilitato  per  impostazione  predefinita.  Quando  c'è  una  leggera  nebbia  nell'immagine

area  e  fare  clic  su  "Impostazioni"  per  terminare.

ottimizzare  le  immagini  tramite  regolazione  dinamica.  Selezionare  una  modalità  dall'elenco  a  discesa

ÿ  Auto  WDR:  la  fotocamera  regolerà  automaticamente  l'esposizione  in  base  alla  luce

Quando  la  telecamera  è  installata  in  un  ambiente  instabile,  abilitare  EIS  per  migliorare  la  stabilità

troppo  scuro).  Selezionare  "WDR"  dall'elenco  a  discesa  di  Regolazione  dinamica

ÿ  Regolazione  dinamica:  quando  c'è  una  luce  intensa  sullo  sfondo,  che  causa
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Immagine  6-10  EIS

ÿ  Sinistra  e  Destra:  l'immagine  verrà  capovolta  orizzontalmente,  ma  verticalmente  rimarrà  invariata.

ÿ  PAL:  Immagine  a  scansione  progressiva,  con  ampia  risoluzione.

Le  opzioni  della  modalità  immagine  includono  "Dinamica",  "Standard"  e  "Modalità  creazione".

Manuale  d'uso

ÿ  Disabilita:  questa  opzione  è  disabilitata  per  impostazione  predefinita  e  l'immagine  non  verrà  capovolta.

Immagine  6-12  Modalità  immagine

ÿ  Modalità  specchio:

6.1.10  Modalità  immagine

Nota:  dopo  aver  abilitato  EIS,  il  campo  visivo  della  telecamera  verrà  ridotto  e  il

ÿ  Centro:  l'immagine  verrà  capovolta  di  180°.

ÿ  Su  e  giù:  l'immagine  verrà  capovolta  verticalmente,  ma  quella  orizzontale  rimarrà  invariata.

Nell'elenco  a  discesa  della  modalità,  seleziona  "Stabilizzazione  giroscopica"  o  "Disabilita"  e  trascina  la  barra  di  
scorrimento  del  livello  EIS.
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6.1.9

ÿ  Disabilita:  disabilita  BNC,  l'immagine  analogica  non  verrà  trasmessa  direttamente.

ÿ  *BNC

Più  alto  è  il  livello  EIS,  più  piccolo  sarà  il  campo  visivo.

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  NTSC:  Immagine  scansionata  interlacciata,  con  risoluzione  ridotta.

Immagine  6-11  Ruota  e  BNC

Ruota  e  BNC
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ÿ  Standard:  selezionando  “Standard”  tutti  i  parametri  verranno  ripristinati  ai  valori  predefiniti.

2)  Selezionare  le  opzioni  OSD  in  base  alle  esigenze  effettive,  tra  cui  "Ora",  "Logo",  "Allarme",  "PTZ"
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interfaccia;

Manuale  d'uso

utilizzo  futuro.

nome  e  verrà  mostrato  come  un'opzione  di  modalità  nell'elenco  a  discesa  di  "Modalità  immagine"  per

3)  Configura  il  formato.  Fai  clic  su  "Avanzate"  e  imposta  "Formato",  "Carattere"  e  "Margine"  nel  popup

interfaccia,  opzioni  tra  cui  "Night  Cut"  e  "Time  Schedule".  Se  si  seleziona  il  primo,

informazioni  di  allarme,  PTZ  e  video.  I  passaggi  di  configurazione  sono  i  seguenti:

OSD  (on  screen  display)  sono  le  informazioni  visualizzate  sull'interfaccia  live.  Potrebbero  essere  l'ora,  il  logo,

ÿ  Dinamico:  seleziona  “Dinamico”  e  configura  le  condizioni  di  commutazione  nel  popup

Immagine  6-13  Modalità  dinamica

Immagine  6-14  OSD

1)  Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  OSD;

configurare  la  modalità  scena  diurna  e  la  modalità  scena  notturna;  se  si  seleziona  quest'ultima,  configurare  

l'ora  di  inizio  e  di  fine  della  commutazione.

Telecamera  IP  intelligente  HD

e  "OSD";

e  fare  clic  su  "OK".  Quindi  tutti  i  parametri  configurati  verranno  salvati  nella  scena

ÿ  Modalità  Crea:  seleziona  "Modalità  Crea"  e  inserisci  "Nome  scena"  nell'interfaccia  popup

6.2  Schermo  LCD
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ÿ  La  configurazione  del  formato  include  "Formato  ora"  ("MM-GG-AAAA",  "AAAA-MM-GG"  e

ÿ  Quando  selezioni  “Statico”,  inserisci  i  caratteri  nella  casella  di  testo  sottostante  e  fai  clic  su  “OK”  per  visualizzarli

5)  Modifica  le  posizioni  OSD:  seleziona  l'OSD  nella  finestra  e  trascina  per  modificarne  liberamente  la  posizione  nella

Nota:  un  numero,  una  lettera  inglese  o  un  segno  di  punteggiatura  occupano  un  carattere  e  il

Telecamera  IP  intelligente  HD

caratteri  di  input  nell'interfaccia  popup.  In  "Content  Type",  seleziona  un  tipo;

la  lunghezza  massima  per  ogni  casella  di  testo  è  di  32  caratteri.

4)  Modifica  testi  OSD:  seleziona  la  casella  di  controllo  per  visualizzare  il  contenuto,  fai  doppio  clic  sulla  casella  di  testo  OSD  e

6)  Fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.

"Allarme  davanti  al  tag"  (per  visualizzare  il  testo  dell'allarme  sopra  il  testo  dell'etichetta).

ÿ  Quando  si  seleziona  "Ingrandimento",  fare  clic  su  "OK"  e  l'immagine  verrà  visualizzata  OSD  tramite  lo  zoom

sull'immagine.

“GG-MM-AAAA”),  "Visualizza  ora  su  2  righe"  (per  visualizzare  ora  e  data  su  righe  diverse)  e
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ÿ  La  configurazione  del  margine  include  la  regolazione  della  distanza  tra  il  bordo  OSD  e  l'immagine

Immagine  6-16  Impostazione  del  testo

tempi  dell'immagine  in  diretta.

ÿ  La  configurazione  del  font  include  "Tipo",  "Dimensione"  e  "Colore"  del  font.

Manuale  d'uso

riquadro  giallo  e  possono  anche  sovrapporsi  tra  loro.

Immagine  6-15  Impostazioni  avanzate

bordo,  cioè  la  distanza  tra  la  cornice  gialla  e  il  bordo  dell'immagine.
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e  l'impostazione  viene  convalidata  al  riavvio.

ÿ  Qualità  video:  seleziona  il  livello  di  qualità  dell'immagine  dall'elenco  a  discesa  in  base  alla  qualità  effettiva

ÿ  Bit  rate  medio:  imposta  il  bit  rate  medio.

diverse  risoluzioni.  Questo  parametro  può  essere  configurato  in  base  alla  richiesta  effettiva

ÿ  Compressione:  selezionare  in  base  ai  requisiti  effettivi,  opzioni  tra  cui  H.264,
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ÿ  Multi-Stream:  significa  che  la  stessa  sorgente  video  è  codificata  in  più  flussi  con

ÿ  Frequenza  dei  fotogrammi  video:  imposta  la  codifica  dei  fotogrammi  al  secondo.

6.3.1

ÿ  Risoluzione:  selezionare  la  risoluzione  dall'elenco  a  discesa  in  base  ai  requisiti  di

ÿ  Livello  di  codifica:  seleziona  il  livello  di  codifica  in  base  alla  richiesta  effettiva.  Sotto  lo  stesso

ÿ  Tipo  di  flusso:  configura  la  risoluzione  e  il  bitrate  del  flusso  principale  o  secondario.

Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Video  e  configura  la  codifica  video,  il  ROI  e  la  maschera  per  la  privacy.

H.265  e  MJPEG.

sarà  necessaria  una  maggiore  larghezza  di  banda.

Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Video  >  Codifica  video  e  configura  la  codifica  video

ÿ  Tipo  di  bitrate:  le  opzioni  includono  CBR  e  VBR.

qualità  dell'immagine.

Formato  di  codifica

bitrate,  più  alto  è  il  livello  di  codifica,  migliore  sarà  la  qualità  dell'immagine  e

Telecamera  IP  intelligente  HD

requisiti.

Immagine  6-17  Codifica  video

parametri,  tra  cui  tipo  di  flusso,  risoluzione,  tipo  di  bit  rate  e  così  via.  Devi  configurare  i  parametri  per  i  diversi  

canali  rispettivamente.  L'interfaccia  è  come  quella  mostrata  di  seguito.

6.3  Video
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Selezionare  in  base  alla  richiesta  effettiva.  L'impostazione  viene  convalidata  al  riavvio.

in  un  certo  senso  allevierà  la  restrizione  della  larghezza  di  banda,  ma  nel  frattempo  lo  farà  anche

l'elenco  a  discesa.  Fai  clic  su  "Cancella  area"  per  reimpostare  l'area;

ÿ  *Smart  Encoding:  l'abilitazione  della  codifica  intelligente  ridurrà  il  frame  rate.  Quando

ÿ  Diversi  tipi  di  compressione  hanno  diversi  livelli  di  complessità  di  codifica.

al  di  fuori  di  quest'area.  Non  solo  garantisce  la  qualità  dell'immagine  dell'area  ROI,  ma  riduce  anche  la

Maggiore  è  il  valore,  più  fluida  sarà  la  trasmissione  del  flusso.

e  intervallo  massimo  dei  fotogrammi  chiave.

3)  Selezionare  “Abilita”  per  abilitare  la  funzione  ROI;

ÿ  Intervallo  massimo  dei  fotogrammi  chiave:  configura  l'intervallo  dei  fotogrammi  tra  due  fotogrammi  chiave,

ÿ  Il  parametro  della  qualità  video  è  abilitato  solo  quando  è  selezionato  “VBR”  e  sarà

ROI  significa  Regione  di  interesse.  La  telecamera  codifica  solo  un'area  di  interesse  specifica  per

occupare  la  risorsa  CPU  di  più  dispositivi.  Suggerisco  di  usare  il  livello  predefinito.

Immagine  6-18  ROI
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ÿ  Fattore  di  smoothing  del  flusso:  trascina  la  barra  di  scorrimento  o  inserisci  un  numero  per  configurare  il  flusso

ÿ  Più  alto  è  il  livello  di  codifica,  più  il  flusso  sarà  compresso.  In  questo

bit  rate.  I  passaggi  di  configurazione  sono  i  seguenti:

Abilitando  la  codifica  intelligente  a  basso  bitrate,  la  qualità  dell'immagine  sarà  migliorata.

compreso  tra  1  e  250.  Si  consiglia  di  applicare  il  valore  predefinito  75.

rimane  “Medio”  quando  è  selezionato  “CBR”.

migliorare  la  qualità  dell'immagine  di  quest'area  a  costo  di  diminuirne  la  qualità
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Nota:

6.3.2  Ritorno  sull'investimento

4)  Fai  clic  su  "Seleziona  area"  e  trascina  un'area  dalla  finestra  di  sinistra.  Seleziona  il  livello  di  codifica  da

fattore  di  smoothing.  Più  piccolo  è  il  valore,  più  chiaro  sarà  il  flusso  video;  il

ÿ  Dopo  aver  abilitato  la  codifica  intelligente,  alcune  funzioni  saranno  disabilitate,  come  ROI

2)  Regolare  l'immagine  tramite  PTZ;

1)  Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Video  >  ROI;
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ÿ  Filigrana  digitale:  selezionalo  per  mostrare  la  filigrana  digitale  nei  video.  Viene  utilizzata

La  maschera  per  la  privacy  serve  a  mascherare  la  parte  sensibile  e  privata  dell'immagine  in  modo  da  mantenerla  sensibile
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5)  Fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.

verrà  visualizzato  nella  finestra  di  visualizzazione  live.

seleziona  "Mostra  regole  intelligenti  di  base"  in  Impostazioni  >  Locale,  quindi  l'area/le  aree  intelligenti

1)  Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Video  >  Maschera  privacy;

Sovrapposizione  di  testo

Fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

per  proteggere  le  registrazioni  video  ed  evitarne  la  manomissione.

6.3.3

funzionalità  e  filigrana  digitale  nell'immagine  di  sorveglianza.

Maschera  per  la  privacy6.3.4

Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Video  >  Sovrapposizione  testo  e  componi  base  intelligente

Telecamera  IP  intelligente  HD

informazioni  private.  I  passaggi  di  configurazione  sono  i  seguenti:

ÿ  Funzione  intelligente  di  base:  dopo  aver  configurato  le  funzioni  intelligenti,  selezionare  questa  opzione  e

Immagine  6-19  Sovrapposizione  di  testo
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3)  Selezionare  “Abilita”  per  abilitare  la  maschera  per  la  privacy;

4)  Fai  clic  su  "Inizia  a  disegnare",  fai  clic  con  il  tasto  sinistro  e  trascina  un'area  verso  il  basso  a  destra,  e  questa  area  

diventa  viola.  Ogni  telecamera  supporta  un  massimo  di  4  aree  di  maschera  per  la  privacy.  Fai  clic  su  "Stop

2)  Regolare  il  campo  visivo  dell'immagine  e  la  messa  a  fuoco;

5)  Selezionare  un  colore  dall'elenco  a  discesa  "Colore  maschera";

Manuale  d'uso

Disegno"  per  terminare  l'impostazione.  Fare  clic  su  "Cancella  tutto"  per  reimpostare  l'area;

Immagine  6-20  Maschera  privacy

Telecamera  IP  intelligente  HD

6)  Configura  la  durata  di  attivazione.  La  durata  di  attivazione  predefinita  è  di  24  ore  in  barre  blu,  oppure

puoi  personalizzare  le  durate;

59

Immagine  6-21  Durata  dell'armamento
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6.4  L'audio

le  durate  non  possono  sovrapporsi  tra  loro.

Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Audio  >  Codifica  audio  e  configura  i  parametri.

rumori  nell'audio  in  ingresso  e  migliorano  la  qualità  audio.

e  ci  sarà  una  finestra  che  mostra  l'ora  di  inizio  e  di  fine  della  durata,

Accordo  PCMA-PMA.

ÿ  Elimina:  fai  clic  su  "Elimina  tutto"  nella  parte  superiore  delle  barre  della  durata  per  cancellare  tutte  le  durate.

ÿ  Canale  di  codifica:  seleziona  il  canale  di  codifica  audio  e  configura  la  frequenza  di  campionamento,

volume  di  ingresso.

ÿ  Imposta  durata:  seleziona  un  giorno  della  settimana,  fai  clic  sulla  barra  bianca  dietro  di  esso  e  trascina

barre  per  rimuovere  questa  durata.

ÿ  *Sorgente  audio:  seleziona  la  sorgente  audio  in  base  alla  scena  effettiva.

Immagine  6-22  Codifica  audio

la  riproduzione  del  suono  sarà.

Manuale  d'uso

dietro  la  durata  per  copiare  l'impostazione  della  durata  di

6.4.1  Codifica  audio

ÿ  Frequenza  di  campionamento:  indica  i  tempi  di  campionamento  dei  segnali  sonori  da  parte  della  registrazione  audio

e  puoi  modificare  la  durata  temporale  in  modo  più  accurato.  Fai  clic  su  "Salva"  per  convalidare  

l'impostazione.  Possono  esserci  più  durate  (max  10)  in  un  giorno  e  diverse

mouse  per  creare  una  barra  blu  come  durata  dell'attività  del  giorno.  Seleziona  la  durata

7)  Fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

ÿ  Compressione:  seleziona  il  formato  di  codifica  audio  dall'elenco  a  discesa,  per  impostazione  predefinita
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Telecamera  IP  intelligente  HD

Fare  clic  su  uno  e  fare  clic  su  "Elimina"  nella  finestra  popup  o  nella  parte  superiore  della  durata

volume  di  codifica  e  formato  di  compressione.

ÿ  Cancellazione  eco  acustica:  quando  l'ambiente  è  troppo  rumoroso,  selezionalo  per  ridurre

ÿ  Copia:  fai  clic  sull'icona  Copia  per  

copiare  quel  giorno  in  un  altro  giorno  o  in  molti  altri  giorni.

ÿ  Tipo  di  sorgente  audio:  tipo  di  ingresso  audio,  predefinito  "linein".

ÿ  Volume  di  codifica:  trascina  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  il  volume  di  codifica  audio,  ovvero  audio

dispositivo  in  1  secondo.  Più  alta  è  la  frequenza  di  campionamento,  più  reale  e  naturale  è  il

Machine Translated by Google



ÿ  *Riduzione  del  rumore  per  la  raccolta:  abilita  la  riduzione  del  rumore  per  la  raccolta  tramite

ÿ  Decodifica  Volume:  ovvero  volume  di  uscita  audio,  trascinare  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  l'audio

ÿ  *Riduzione  del  rumore  di  decodifica:  abilita  la  riduzione  del  rumore  di  decodifica  tramite  effettivo

Fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

Manuale  d'uso

ÿ  Decodifica
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ÿ  *Output:  seleziona  il  dispositivo  di  output  in  base  alla  scena  effettiva.

Nota:  dopo  aver  abilitato  la  riduzione  del  rumore  per  la  raccolta,  il  rumore  nell'ambiente  verrà  ridotto,  ma  occuperà  più  

risorse,  il  che  potrebbe  influire  sulle  prestazioni  del  dispositivo.

Nota:  dopo  aver  abilitato  la  riduzione  del  rumore  per  la  raccolta,  il  rumore  nell'ambiente  verrà  ridotto,  ma  occuperà  più  

risorse,  il  che  potrebbe  influire  sulle  prestazioni  del  dispositivo.

ÿ  Mixaggio  audio:  dopo  aver  abilitato  "Mixaggio  audio",  saranno  presenti  sia  la  voce  ascoltata

volume  di  decodifica.

richiedere  e  configurare  il  livello  di  riduzione  del  rumore.

6.4.2  Decodifica  audio

ho  sentito  la  voce  ma  non  quella  che  chiamava  nella  registrazione.

e  la  voce  chiamante  nella  registrazione.  Se  non  la  si  seleziona,  ci  sarà  solo  la

Fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

Telecamera  IP  intelligente  HD

richiedere  e  configurare  il  livello  di  riduzione  del  rumore.

Immagine  6-23  Decodifica  audio

Vai  su  Impostazioni  >  Fotocamera  >  Audio  >  Decodifica  audio  e  configura  la  decodifica  audio.
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7.  Evento

1)  Vai  su  Impostazioni  >  Evento  >  Funzione  intelligente  di  base  >  Rilevamento  movimento;

c)  Imposta  l'area  di  rilevamento  del  movimento,  l'impostazione  predefinita  è  il  rilevamento  dell'area  completa.  Fai  clic  su  "Cancella  tutto"

verso  l'alto  a  sinistra  o  fare  clic  sui  quadrati  definiti  uno  per  uno  per  annullare  l'area  e

supporta  un  massimo  di  4  aree  di  rilevamento  del  movimento  contemporaneamente.  Disegna  un'area

Manuale  d'uso

I  passaggi  della  configurazione  sono  i  seguenti:

avviare  la  registrazione  video  o  attivare  un  allarme  in  base  al  metodo  di  collegamento  impostato  dall'utente.

a  destra  per  disegnare  un'area  di  rilevamento  del  movimento  che  diventerà  rosso  viola.  Una  telecamera

Vai  su  Impostazioni  >  Evento  >  Funzione  intelligente  di  base.

2)  Configurare  i  parametri;
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Immagine  7-1  Rilevamento  del  movimento

fare  clic  su  "Interrompi  disegno"  per  terminare  l'impostazione  del  rilevamento  del  movimento;

Rilevamento  del  movimento

b)  Regolare  il  campo  visivo  di  sorveglianza  tramite  controllo  PTZ;

a)  Selezionare  “Abilita”  per  abilitare  il  rilevamento  del  movimento;

7.1.1

Telecamera  IP  intelligente  HD

per  annullare  il  rilevamento  dell'area  completa.  Fai  clic  su  "Inizia  a  disegnare"  e  l'immagine  verrà  divisa  in  16  

colonne  e  12  linee  di  piccoli  quadrati.  Fai  clic  su  un  quadrato,  trascina  verso  il  basso

periodi  di  tempo.  Una  volta  che  l'oggetto  in  movimento  supera  la  sensibilità  definita,  il  sistema

Il  rilevamento  del  movimento  serve  a  rilevare  se  c'è  un  oggetto  in  movimento  in  aree  specifiche  durante  un  certo  periodo

7.1  Funzionalità  intelligenti  di  base

Machine Translated by Google



Attenzione:  l'area  deve  essere  quadrata  o  rettangolare.

ÿ  Imposta  durata:  seleziona  un  giorno  e  posiziona  il  mouse  su  un  punto  della  linea  temporale,  fai  clic  con  il  tasto  sinistro

dietro  la  linea  temporale  e  copia  il

durate;  seleziona  una  durata  qualsiasi  e  clicca  su  "Elimina"  nella  finestra  popup  o  su

Manuale  d'uso

Immagine  7-2  Durate

parte  superiore  della  sequenza  temporale  per  eliminare  la  durata.

durate  in  un  giorno  e  le  durate  non  possono  sovrapporsi  tra  loro.

ÿ  Elimina  durata:  clicca  su  "Elimina  tutto"  nella  parte  superiore  della  cronologia  per  eliminare  tutti  i

far  scattare  un  allarme;

che  mostra  l'ora  di  inizio  e  di  fine;  fare  clic  sulla  barra  colorata  per  visualizzare  una  finestra

4)  Configurare  l'azione  di  collegamento;

e  trascina  il  mouse  verso  destra  per  disegnare  una  barra  colorata  blu  brillante,  nella  parte  superiore

d)  Trascinare  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  la  "Sensibilità".  Più  alto  è  il  valore,  più  facile  sarà

Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

"Istantanea".

vari  metodi  di  collegamento,  tra  cui  "Collegamento  regolare",  "Collegamento",  "Registrazione"  e

3)  Impostare  la  durata  dell'attivazione;

ÿ  Durata  della  copia:  clicca  sull'icona  di  copia

per  modificare  l'ora  esatta  di  inizio  e  fine;  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.

e)  Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

Fare  clic  su  "Azione  di  collegamento"  per  configurare  i  metodi  di  collegamento  sull'interfaccia.  Ci  sono

Telecamera  IP  intelligente  HD

durate  del  giorno  in  uno  o  più  altri  giorni.

ore  visualizzate  nella  barra  blu,  oppure  l'utente  può  personalizzare  le  durate.  Consente  un  massimo  di  8

63

Clicca  su  “Durata”  per  entrare  nell’interfaccia  di  configurazione  della  durata.  Il  valore  predefinito  è  24

Machine Translated by Google



Immagine  7-3  Azione  di  collegamento

ÿ  Mostra  testo  OSD  allarme:  configura  il  testo  OSD  in  Impostazioni  >  Telecamera  >  OSD,

ÿ  Registrazione:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  inizierà  la  registrazione  video  e

ÿ  Istantanea:  selezionala  e  quando  c'è  un  allarme,  catturerà  istantanee  e

Manuale  d'uso

messaggio  al  centro  di  sorveglianza.

fermati  finché  non  c'è  più  alcun  oggetto  in  movimento  nell'immagine  di  sorveglianza.  Seleziona  istantanea

ÿ  Centro  segnalazioni:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  segnalerà  l'allarme

canale  di  registrazione  in  base  ai  requisiti.

ÿ  Avviso  sonoro:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  attiverà  il  suono

mostra  sull'immagine  live  view.
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e  quando  viene  attivato  un  allarme,  se  l'opzione  è  selezionata,  il  testo  dell'allarme  verrà  visualizzato

ÿ  Collegamento  regolare:  inclusi  avvisi  sonori,  posta,  centro  report,  ecc.

acquisizione  del  canale  in  base  ai  requisiti.

ÿ  Posta:  configura  l'indirizzo  email  in  Impostazioni  >  Rete  >  Altro  protocollo  >

dispositivo  di  allarme  per  emettere  l'allarme.  Selezionare  le  porte  di  uscita  in  base  ai  requisiti.

ÿ  Collegamento:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  si  collegherà  al  dispositivo  connesso

segnale  allarmante.

Telecamera  IP  intelligente  HD

si  fermerà  finché  non  ci  sarà  più  alcun  oggetto  in  movimento  nell'immagine  di  sorveglianza.  Seleziona  video

messaggio  alla  casella  di  posta  del  destinatario  configurato.

SMTP  e  seleziona  "Posta".  Quando  c'è  un  allarme,  invierà  l'allarme
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Quando  l'area  preimpostata  viene  bloccata  intenzionalmente  e  influisce  sulla  normale  sorveglianza  di  quest'area,

2)  Configurare  i  parametri;

c)  Imposta  l'area  bloccata  del  video,  l'impostazione  predefinita  è  la  rilevazione  dell'area  completa.  Fai  clic  su  "Cancella  

tutto"  per  annullare  la  rilevazione  dell'area  completa.  Fai  clic  su  "Inizia  a  disegnare"  e  l'immagine  verrà  divisa

ÿ  Avviso  sonoro:

7.1.2  Video  bloccato

in  16  colonne  e  12  righe  di  piccoli  quadrati.  Fai  clic  su  un  quadrato,  trascina  verso  il  basso

Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

b)  Regolare  l'immagine  tramite  PTZ;

b)  Selezionare  un'opzione  audio  dall'elenco  a  discesa.  Se  si  seleziona  "TTS",  l'utente

bloccati  rapidamente  e  recuperano  la  scena  di  sorveglianza.  I  passaggi  di  configurazione  sono  i  seguenti:

supporta  al  massimo  1  area  video  bloccata.  Disegna  un'area  verso  l'alto  a  sinistra  o  fai  clic

verrà  attivato  un  allarme.  Dopo  aver  ricevuto  l'allarme,  l'utente  può  trovare  la  causa  del  video

a)  Selezionare  “Uscita  audio”  per  abilitare  l’allarme  acustico;

a  destra  per  disegnare  un'area  di  rilevamento  del  movimento  che  diventerà  rosso  viola.  Una  telecamera

c)  Fare  clic  su  "Test"  per  ascoltare  il  suono  in  prova.

Immagine  7-4  Video  bloccato

1)  Vai  su  Impostazioni  >  Evento  >  Funzione  intelligente  >  Video  bloccato;

dovrebbe  personalizzare  il  contenuto  dell'uscita  audio  e  gli  orari  di  allarme;
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Telecamera  IP  intelligente  HD

a)  Selezionare  “Abilita”  per  abilitare  il  rilevamento  dei  video  bloccati;

"Avviso"  in  "Collegamento  regolare".

Attenzione:  dopo  aver  terminato  l'impostazione  dell'avviso  sonoro,  questo  avrà  effetto  dopo  che  l'utente  avrà  selezionato  "Suono"
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i  quadrati  definiti  uno  per  uno  per  annullare  l'area  e  fare  clic  su  "Interrompi  disegno"  per

Immagine  7-5  Durata

ÿ  Durata  della  copia:  clicca  sull'icona  di  copia

ÿ  Elimina  durata:  clicca  su  "Elimina  tutto"  nella  parte  superiore  della  cronologia  per  eliminare  tutti  i

Manuale  d'uso

durate  in  un  giorno  e  le  durate  non  possono  sovrapporsi  tra  loro.

durate;  seleziona  una  durata  qualsiasi  e  clicca  su  "Elimina"  nella  finestra  popup  o  su

Fai  clic  su  "Durata"  per  accedere  all'interfaccia  di  configurazione  della  durata.  Il  valore  predefinito  è  24  ore  visualizzate  

nella  barra  blu,  oppure  l'utente  può  personalizzare  le  durate.  Consente  un  massimo  di  8

durate  del  giorno  in  uno  o  più  altri  giorni.

Attenzione:  l'area  deve  essere  quadrata  o  rettangolare.

e  trascina  il  mouse  verso  destra  per  disegnare  una  barra  colorata  blu  brillante,  nella  parte  superiore

Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

ÿ  Imposta  durata:  seleziona  un  giorno  e  posiziona  il  mouse  su  un  punto  della  linea  temporale,  fai  clic  con  il  tasto  sinistro

completare  l'impostazione  dell'area  video  bloccata;

parte  superiore  della  sequenza  temporale  per  eliminare  la  durata.

"Istantanea".

Fai  clic  su  "Linkage  Action"  per  configurare  i  metodi  di  collegamento  sull'interfaccia.  Esistono  vari  metodi  di  collegamento,  

tra  cui  "Regular  Linkage",  "Linkage",  "Recording"  e

far  scattare  un  allarme;

per  modificare  l'ora  esatta  di  inizio  e  fine;  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.

che  mostra  l'ora  di  inizio  e  di  fine;  fare  clic  sulla  barra  colorata  per  visualizzare  una  finestra

d)  Trascinare  la  barra  di  scorrimento  per  regolare  la  "Sensibilità".  Più  alto  è  il  valore,  più  facile  sarà

4)  Configurare  l'azione  di  collegamento;

Telecamera  IP  intelligente  HD

dietro  la  linea  temporale  e  copia  il

3)  Impostare  la  durata  dell'attivazione;
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e)  Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.
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Immagine  7-6  Azione  di  collegamento

ÿ  Mostra  testo  OSD  allarme:  configura  il  testo  OSD  in  Impostazioni  >  Telecamera  >  OSD,

ÿ  Registrazione:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  inizierà  la  registrazione  video  e

ÿ  Istantanea:  selezionala  e  quando  c'è  un  allarme,  catturerà  istantanee  e

Manuale  d'uso

messaggio  al  centro  di  sorveglianza.

fermati  finché  non  c'è  più  alcun  oggetto  in  movimento  nell'immagine  di  sorveglianza.  Seleziona  video

ÿ  Centro  segnalazioni:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  segnalerà  l'allarme

canale  di  registrazione  in  base  ai  requisiti.

ÿ  Avviso  sonoro:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  attiverà  il  suono

mostra  sull'immagine  live  view.
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e  quando  viene  attivato  un  allarme,  se  l'opzione  è  selezionata,  il  testo  dell'allarme  verrà  visualizzato

ÿ  Collegamento  regolare:  inclusi  avvisi  sonori,  posta,  centro  report,  ecc.

canale  di  registrazione  in  base  ai  requisiti.

ÿ  Posta:  configura  l'indirizzo  email  in  Impostazioni  >  Rete  >  Altro  protocollo  >

dispositivo  di  allarme  per  emettere  l'allarme.  Selezionare  le  porte  di  uscita  in  base  ai  requisiti.

ÿ  Collegamento:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  si  collegherà  al  dispositivo  connesso

segnale  allarmante.

Telecamera  IP  intelligente  HD

si  fermerà  finché  non  ci  sarà  più  alcun  oggetto  in  movimento  nell'immagine  di  sorveglianza.  Seleziona  video

messaggio  alla  casella  di  posta  del  destinatario  configurato.

SMTP  e  seleziona  "Posta".  Quando  c'è  un  allarme,  invierà  l'allarme
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Manuale  d'uso

La  linea  di  guardia  serve  a  rilevare  se  c'è  un  oggetto  che  entra  nella  linea  di  guardia  nel  movimento  preimpostato

2)  Configurare  i  parametri;

Nota:

ÿ  Avviso  sonoro:

7.1.3  Linea  di  guardia
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Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

b)  Regolare  il  campo  visivo  di  sorveglianza  tramite  controllo  PTZ;

b)  Selezionare  un'opzione  audio  dall'elenco  a  discesa.  Se  si  seleziona  "TTS",  l'utente

I  passaggi  di  configurazione  della  linea  di  guardia  sono  i  seguenti:

direzione/i  e  la  telecamera  determinerà  se  attivare  un  allarme  in  base  alla  sua  valutazione.

a)  Selezionare  “Uscita  audio”  per  abilitare  l’allarme  acustico;

c)  Fare  clic  su  "Test"  per  ascoltare  il  suono  in  prova.

Immagine  7-7  Linea  di  guardia

1)  Vai  su  Impostazioni  >  Evento  >  Funzione  intelligente  di  base  >  Linea  di  guardia;

dovrebbe  personalizzare  il  contenuto  dell'uscita  audio  e  gli  orari  di  allarme;

Telecamera  IP  intelligente  HD

a)  Selezionare  “Abilita”  per  abilitare  la  linea  di  guardia;

"Avviso"  in  "Collegamento  regolare".

Attenzione:  dopo  aver  terminato  l'impostazione  dell'avviso  sonoro,  questo  avrà  effetto  dopo  che  l'utente  avrà  selezionato  "Suono"
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con  preimpostazione  interna.

e)  Imposta  "Filtro  target",  ovvero  l'area  target.  Fai  clic  su  "Inizia  a  disegnare"  e  trascina  il  mouse  in
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il  preset  sarà  collegato  all'evento  della  linea  di  guardia.

da  A  a  B  il  sistema  attiverà  un  allarme,  "B->"  significa  solo  quando  gli  oggetti  si  spostano  da  B  ad  A  il  sistema  

attiverà  un  allarme,  mentre  "A->&&B->"  significa

oggetti;  più  alta  è  la  sensibilità,  più  facile  sarà  l'attivazione;

linea  di  guardia.  Dopo  aver  salvato  la  linea  di  guardia,  l'utente  può  configurare  altre  linee  di  guardia.

f)  Impostazione  area:  per  impostare  le  linee  di  guardia.  Fare  clic  su  "Inizia  disegno"  e  trascinare  il  mouse  nell'area

durate  in  un  giorno  e  le  durate  non  possono  sovrapporsi  tra  loro.

ÿ  Alcuni  modelli  supportano  l'impostazione  predefinita  su  questa  interfaccia.  Seleziona  un  numero  da

d)  Selezionare  una  direzione  dall'elenco  a  discesa  "Direzione  della  linea  di  guardia",  opzioni

lunghezza  e  angolo,  fare  clic  su  "Interrompi  disegno"  per  interrompere  la  modifica;

la  scena  per  disegnare  un  rettangolo.  Clicca  su  "Stop  Drawing"  dopo  aver  terminato  e  trascina  il

Clicca  su  “Durata”  per  entrare  nell’interfaccia  di  configurazione  della  durata.  Il  valore  predefinito  è  24

Telecamera  IP  intelligente  HD

c)  Selezionare  un  numero  dall'elenco  a  discesa  "Area  di  guardia";

il  sistema  attiverà  un  allarme  quando  l'oggetto  si  sposta  da  A  a  B  e  da  B  ad  A;

h)  Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

ÿ  Se  si  seleziona  "Preset  interno",  quando  il  dispositivo  carica  un  preset  e  il  preset  non  è  collegato  a  nessun  evento  

intelligente,  caricherà  il  collegamento  dell'evento  intelligente

l'elenco  a  discesa  dei  "Predefiniti  associati"  (attualmente  supporta  1~8)  e

compresi  "A->",  "B->"  e  "A->&&B->";  "A->"  significa  solo  quando  l'oggetto  si  muove

g)  Trascinare  la  barra  di  scorrimento  di  "Sensibilità"  per  impostare  la  sensibilità  della  linea  di  guardia  al  movimento

Manuale  d'uso

supporta  un  massimo  di  4  linee  di  guardia.

scena  per  disegnare  una  linea  di  guardia.  L'utente  può  fare  clic  sul  suo  punto  iniziale  o  finale  per  regolarne  la

Immagine  7-8  Durata

Nota:  una  volta  è  possibile  impostare  solo  un'area  di  guardia  e  un'area  può  essere  modificata  solo  una  volta

barra  di  scorrimento  del  "Rapporto  target  massimo  e  minimo".  Spostare  gli  oggetti  sopra  il  massimo  o  sotto  il  minimo  

non  attiverà  un  allarme  quando  entrano  nella/e  linea/e  di  guardia;

ore  visualizzate  nella  barra  blu,  oppure  l'utente  può  personalizzare  le  durate.  Consente  un  massimo  di  8

3)  Impostare  la  durata  dell'attivazione;
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Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

ÿ  Durata  della  copia:  clicca  sull'icona  di  copia

vari  metodi  di  collegamento,  tra  cui  "Collegamento  regolare",  "Collegamento",  "Registrazione"  e
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per  modificare  l'ora  esatta  di  inizio  e  fine;  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.

Fare  clic  su  "Azione  di  collegamento"  per  configurare  i  metodi  di  collegamento  sull'interfaccia.  Ci  sono

durate  del  giorno  in  uno  o  più  altri  giorni.

Immagine  7-9  Azione  di  collegamento

Manuale  d'uso

dietro  la  linea  temporale  e  copia  il

"Istantanea".

ÿ  Avviso  sonoro:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  attiverà  il  suono

ÿ  Imposta  durata:  seleziona  un  giorno  e  posiziona  il  mouse  su  un  punto  della  linea  temporale,  fai  clic  con  il  tasto  sinistro

parte  superiore  della  sequenza  temporale  per  eliminare  la  durata.

ÿ  Elimina  durata:  clicca  su  "Elimina  tutto"  nella  parte  superiore  della  cronologia  per  eliminare  tutti  i

ÿ  Collegamento  regolare:  inclusi  avvisi  sonori,  posta,  centro  report,  ecc.

Telecamera  IP  intelligente  HD

durate;  seleziona  una  durata  qualsiasi  e  clicca  su  "Elimina"  nella  finestra  popup  o  su

segnale  allarmante.

che  mostra  l'ora  di  inizio  e  di  fine;  fare  clic  sulla  barra  colorata  per  visualizzare  una  finestra

4)  Configurare  l'azione  di  collegamento;

e  trascina  il  mouse  verso  destra  per  disegnare  una  barra  colorata  blu  brillante,  nella  parte  superiore
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messaggio  al  centro  di  sorveglianza.

ÿ  Istantanea:  selezionala  e  quando  c'è  un  allarme,  catturerà  istantanee  e

valuterà  se  è  necessario  far  scattare  l'allarme.

messaggio  alla  casella  di  posta  del  destinatario  configurato.

si  fermerà  finché  non  ci  sarà  più  alcun  oggetto  in  movimento  nell'immagine  di  sorveglianza.  Seleziona  video

c)  Fare  clic  su  "Test"  per  ascoltare  il  suono  in  prova.

1)  Vai  su  Impostazioni  >  Evento  >  Funzione  intelligente  di  base  >  Area  di  guardia  all'ingresso;

mostra  sull'immagine  live  view.

ÿ  Avviso  sonoro:

Area  di  guardia  all'ingresso

ÿ  Posta:  configura  l'indirizzo  email  in  Impostazioni  >  Rete  >  Altro  protocollo  >

dispositivo  di  allarme  per  emettere  l'allarme.  Selezionare  le  porte  di  uscita  in  base  ai  requisiti.

b)  Selezionare  un'opzione  audio  dall'elenco  a  discesa.  Se  si  seleziona  "TTS",  l'utente

ÿ  Mostra  testo  OSD  allarme:  configura  il  testo  OSD  in  Impostazioni  >  Telecamera  >  OSD,

fermati  finché  non  c'è  più  alcun  oggetto  in  movimento  nell'immagine  di  sorveglianza.  Seleziona  video

Telecamera  IP  intelligente  HD

"Avviso"  in  "Collegamento  regolare".

canale  di  registrazione  in  base  ai  requisiti.

Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.
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ÿ  Centro  segnalazioni:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  segnalerà  l'allarme

SMTP  e  seleziona  "Posta".  Quando  c'è  un  allarme,  invierà  l'allarme

ÿ  Registrazione:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  inizierà  la  registrazione  video  e

dovrebbe  personalizzare  il  contenuto  dell'uscita  audio  e  gli  orari  di  allarme;

I  passaggi  della  configurazione  sono  i  seguenti:

Manuale  d'uso

ÿ  Collegamento:  selezionalo  e  quando  c'è  un  allarme,  si  collegherà  al  dispositivo  connesso

a)  Selezionare  “Uscita  audio”  per  abilitare  l’allarme  acustico;

La  funzione  è  quella  di  rilevare  se  c'è  qualcosa  che  entra  nell'area  di  guardia  impostata  e  la  telecamera

e  quando  viene  attivato  un  allarme,  se  l'opzione  è  selezionata,  il  testo  dell'allarme  verrà  visualizzato

canale  di  registrazione  in  base  ai  requisiti.

7.1.4

Attenzione:  dopo  aver  terminato  l'impostazione  dell'avviso  sonoro,  questo  avrà  effetto  dopo  che  l'utente  avrà  selezionato  "Suono"
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con  preimpostazione  interna.

Nota:

linea  di  guardia.  Dopo  aver  salvato  la  linea  di  guardia,  l'utente  può  configurare  altre  linee  di  guardia.

b)  Regolare  il  campo  visivo  di  sorveglianza  tramite  controllo  PTZ;

Nota:  una  volta  è  possibile  impostare  solo  un'area  di  guardia  e  un'area  può  essere  modificata  solo  una  volta

l'elenco  a  discesa  dei  "Predefiniti  associati"  (attualmente  supporta  1~8)  e

d)  Imposta  "Filtro  target",  ovvero  l'area  target.  Fai  clic  su  "Inizia  a  disegnare"  e  trascina  il  mouse  in

Telecamera  IP  intelligente  HD

ÿ  Alcuni  modelli  supportano  l'impostazione  predefinita  su  questa  interfaccia.  Seleziona  un  numero  da

supporta  un  massimo  di  4  linee  di  guardia.

non  attiveranno  l'allarme  quando  entrano  nell'area;

Immagine  7-10  Area  di  guardia  all'ingresso

non  è  collegato  a  nessun  evento  intelligente,  caricherà  il  collegamento  dell'evento  intelligente

il  preset  sarà  collegato  all'evento  della  linea  di  guardia.

la  scena  per  disegnare  un  rettangolo.  Clicca  su  "Stop  Drawing"  dopo  aver  terminato  e  trascina  la  

barra  di  scorrimento  di  "Max  and  Min  Target  Ratio".  Spostare  gli  oggetti  sopra  il  massimo  o  sotto  il  minimo

Manuale  d'uso

ÿ  Se  si  seleziona  "Preset  interno",  quando  il  dispositivo  carica  un  preset  e  il  preset
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a)  Selezionare  “Abilita”;

c)  Selezionare  un  numero  dall'elenco  a  discesa  "Area  di  guardia";

2)  Configurare  i  parametri;

Machine Translated by Google



Immagine  7-11  Durata

maggiore  è  la  sensibilità,  più  facilmente  verrà  attivato  l'allarme;

che  mostra  l'ora  di  inizio  e  di  fine;  fare  clic  sulla  barra  colorata  per  visualizzare  una  finestra

durate;  seleziona  una  durata  qualsiasi  e  clicca  su  "Elimina"  nella  finestra  popup  o  su

4)  Configurare  l'azione  di  collegamento;

f)  Trascinare  la  barra  di  scorrimento  di  "Sensibilità"  per  impostare  la  sensibilità  dell'area  di  guardia  all'ingresso;

e  trascina  il  mouse  verso  destra  per  disegnare  una  barra  colorata  blu  brillante,  nella  parte  superiore

Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

3)  Impostare  la  durata  dell'attivazione;

ÿ  Durata  della  copia:  clicca  sull'icona  di  copia

vari  metodi  di  collegamento,  tra  cui  "Collegamento  regolare",  "Collegamento",  "Registrazione"  e  "Istantanea".

Manuale  d'uso

g)  Dopo  aver  terminato,  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  le  impostazioni.

per  modificare  l'ora  esatta  di  inizio  e  fine;  fare  clic  su  "Salva"  per  convalidare  l'impostazione.

Fare  clic  su  "Azione  di  collegamento"  per  configurare  i  metodi  di  collegamento  sull'interfaccia.  Ci  sono

durate  del  giorno  in  uno  o  più  altri  giorni.

e)  Impostazione  area:  per  impostare  l'area  di  guardia.  Fare  clic  su  "Inizia  disegno"  e  fare  clic  con  il  mouse  per  disegnare  un

Clicca  su  “Durata”  per  entrare  nell’interfaccia  di  configurazione  della  durata.  Il  valore  predefinito  è  24

durate  in  un  giorno  e  le  durate  non  possono  sovrapporsi  tra  loro.

dietro  la  linea  temporale  e  copia  il

Telecamera  IP  intelligente  HD

ore  visualizzate  nella  barra  blu,  oppure  l'utente  può  personalizzare  le  durate.  Consente  un  massimo  di  8

ÿ  Elimina  durata:  clicca  su  "Elimina  tutto"  nella  parte  superiore  della  cronologia  per  eliminare  tutti  i

o  punto  finale  per  chiudere  l'area.  Fai  clic  su  "Stop  Drawing"  per  terminare  la  modifica;

ÿ  Imposta  durata:  seleziona  un  giorno  e  posiziona  il  mouse  su  un  punto  della  linea  temporale,  fai  clic  con  il  tasto  sinistro

parte  superiore  della  sequenza  temporale  per  eliminare  la  durata.
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area  chiusa  composta  da  3  a  6  punti  nella  scena.  Fai  clic  con  il  pulsante  destro  del  mouse  o  fai  clic  sul  punto  di  partenza
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