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Informazioni  su  questo  documento
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Compatibilità

Pubblico  di  destinazione

Versioni  del  documento

Rispetto  alla  versione  00  (08-03-2019),  la  versione  01  (11-04-2019)  include  le  modifiche  descritte  nella  tabella  seguente.

Descrizione

Nella  tabella  seguente  sono  indicati  i  prodotti  e  la  versione  del  software  NVR  a  cui  si  applica  il  presente  documento.

Manuale  utente  per  NVR  V7

ÿ  NVR  professionali  RAID

Versione  01  (2019-04-11)

NVR1821-04A,  NVR1821-08A

Modello  NVR2860E-08A

Versione

Questa  è  una  bozza.

ÿ  NVR  professionali

ÿ  Conoscere  le  basi  della  videosorveglianza

Versione  00  (2019-03-08)

NVR2881-16B/4HI,  NVR2881-16B/8HI,  NVR2881-16B/16HI

ÿ  Lavorare  con  i  videoregistratori  di  rete  (NVR)

Da  "V7"  a  "Manuale  utente  per  NVR  V7".

NVR2821-04B/2LI,  NVR2821-04B/4HI,  NVR2821-04B/8HI,

Software  NVR

Il  presente  documento  è  destinato  al  personale  che:

Modificato  il  nome  del  documento  da  "Manuale  utente  per  NVR  commerciali  di

ÿ  NVR  V7  commerciali

ÿ  NVR  AI  Professional  V7

Registratore  di  rete  V7R2B2

-
Tipo  di  modifica  

Modifica  della  

funzionalità  Modifica  editoriale

Prodotto

NVR1829-01B,  NVR1828-01B,  NVR1828-02B,  NVR1827-04B
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Procedura

Configurazione  delle  impostazioni  dell'ora

Preparativi

Attivazione  del  dispositivo

Iniziare

Per  maggiori  dettagli,  consultare  la  relativa  guida  all'installazione.

Se  al  momento  dell'installazione  sono  già  stati  collegati  tali  dispositivi  al  dispositivo,  è  possibile  saltare  questo  passaggio.

L'indirizzo  di  posta  elettronica  viene  utilizzato  per  riattivare  la  password  predefinita  dell'account  amministratore,  che  ti  aiuta  ad  

accedere  al  dispositivo  quando  dimentichi  la  nuova  password  dell'account.  La  tua  casella  di  posta  elettronica  è  l'unico  accesso  per  

reimpostare  la  tua  password.  Pertanto,  devi  immettere  un  indirizzo  di  casella  di  posta  valido  e  spesso  utilizzato.  Per  i  dettagli  su  

come  riattivare  la  password  predefinita  dell'account  amministratore,  vedi  la  sezione  "Riattivazione  della  password  predefinita  

dell'account  amministratore".

Manuale  utente  per  NVR  V7

7.  Configurare  le  impostazioni  dell'ora.

2.  Installare  uno  o  più  HDD.

Più  una  password  contiene  caratteri  speciali,  più  è  forte.  Si  consiglia  di  utilizzare  una  password  forte  per  garantire  la  sicurezza  dei  

dati.  Si  apprezzerebbe  la  modifica  periodica  della  password  a  intervalli  di  3  mesi.  Se  il  tuo  ambiente  di  rete  è  rischioso,  dovresti  

modificare  la  password  a  intervalli  settimanali  o  mensili.  Inoltre,  non  far  trapelare  il  tuo  nome  utente  e  la  tua  password.

1.  Collegare  un  cavo  di  rete  a  una  porta  di  rete  (IP  predefinito:  192.168.1.100)  del  dispositivo.

indirizzo  per  la  reimpostazione  della  password.

5.  Nella  finestra  di  dialogo  Attiva  dispositivo ,  crea  una  password  complessa,  conferma  la  password  e  inserisci  un  indirizzo  e-mail

utilizzando  la  versione  software  NVR  V7R2B2.

4.  Accendere  il  dispositivo.

In  questo  documento  viene  applicato  l'account  amministratore  (nome  utente:  admin)  e  il  "dispositivo"  indica  un  NVR

3.  Collegare  i  dispositivi  periferici  (ad  esempio  un  ingresso  allarme)  al  dispositivo.

Per  maggiori  dettagli,  consultare  la  relativa  guida  all'installazione.

6.  Fare  clic  su  Attiva  e  accedi.
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9.  Configurare  le  impostazioni  di  rete.

Per  le  porte  PoE,  l'indirizzo  IP  è  172.26.1.100  e  non  può  essere  modificato.

8.  Fare  clic  su  Avanti.

Manuale  utente  per  NVR  V7

10.  Fare  clic  su  Avanti.

11.  Aggiungere  telecamere  di  destinazione.

Configurazione  delle  impostazioni  di  rete

Aggiunta  di  telecamere

Machine Translated by Google



In  caso  contrario,  modifica  il  suo  indirizzo  IP  sul  suo  client  web.  Di  seguito  un  esempio.

ÿ  La  telecamera  PoE  di  destinazione  deve  soddisfare  una  delle  seguenti  condizioni:

ÿ  Si  trova  sullo  stesso  segmento  di  rete  (172.26.1.X)  del  dispositivo  (IP  predefinito:

Nella  Configurazione  indirizzo  IP  della  figura  precedente  solo  l'  Indirizzo  Multicast

ÿ  La  fotocamera  è  stata  aggiunta  al  dispositivo.

Metodo  1:  telecamere  PoE  o  ONVIF

ÿ  La  telecamera  ONVIF  di  destinazione  si  trova  sullo  stesso  segmento  di  rete  (172.26.1.X  o

1)  Assicurarsi  che:

192.168.1.X)  come  NVR  (IP  predefinito  di  LAN1:  192.168.1.94).

ÿ  Si  tratta  di  una  telecamera  KEDACOM  o  di  terze  parti  attivata,  ma  soddisfa  le  seguenti  condizioni:

ÿ  Il  DHCP  è  abilitato  per  la  telecamera.

Manuale  utente  per  NVR  V7

172.26.1.100).

il  parametro  è  facoltativo  e  gli  altri  parametri  sono  obbligatori.

ÿ  Si  tratta  di  una  telecamera  KEDACOM  disattivata.  (Le  telecamere  KEDACOM  disattivate  possono  essere  

raggiunte  dal  dispositivo  immediatamente  dopo  essere  state  collegate  alle  porte  PoE,  realizzando  la  

funzionalità  plug  and  play.)  In  alternativa,  la  telecamera  è  già  ripristinata  alle  impostazioni  di  fabbrica.

2)  Fare  clic  su  Cerca.

8
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Di  seguito  un  esempio.

Si  noti  che  due  indirizzi  IP  immessi  nelle  due  caselle  di  testo  devono  essere  identici  nella  maggior  parte

3)  (Facoltativo)  Specificare  i  criteri  di  ricerca.

4)  Seleziona  la  telecamera  di  destinazione  dai  risultati  della  ricerca  e  clicca  su  +  o  Aggiungi.

Le  telecamere  ONVIF  situate  sui  segmenti  di  rete  172.26.1.X  e  192.168.1.X  saranno

otto  bit  significativi.  Ad  esempio,  172.16.2.10  e  172.16.168.12.

ricercato.

Manuale  utente  per  NVR  V7

Per  aggiungere  più  telecamere  contemporaneamente,  è  necessario  fare  clic  su  Aggiungi.

Di  seguito  un  esempio.

5)  Nella  finestra  di  dialogo  visualizzata,  specificare  i  parametri  visualizzati.

Machine Translated by Google
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telecamera.

Metodo  2:  telecamere  VSIP

Si  noti  che  un  dispositivo  front-end  wireless,  come  una  Body  Worn  Camera  (BWC),  è  anche  un  ONVIF

2)  Sul  client  Web  della  fotocamera,  seleziona  Impostazioni  >  Impostazioni  rapide  >  Protocollo  di  accesso  >  VISP  e

Se  aggiungi  più  telecamere,  assicurati  che  utilizzino  lo  stesso  protocollo,  nome  utente  e  password  in  anticipo.  

Altrimenti,  non  puoi  aggiungerle  contemporaneamente.

1)  Assicurarsi  che  la  telecamera  VSIP  di  destinazione  si  trovi  sullo  stesso  segmento  di  rete  (172.26.1.X  o  192.168.1.X)  del  

dispositivo.

6)  Fare  clic  su  Aggiungi.

Manuale  utente  per  NVR  V7

configurare  l'indirizzo  VMS  (IPv4)  e  il  numero  di  porta  VMS.

Indirizzo  VMS  (IPv4):  IP  del  dispositivo  

Numero  porta  VMS:  numero  di  porta  del  dispositivo,  specificato  dalla  porta  HTTP  (Impostazioni  >  Rete  >  IP  e  porta).

Machine Translated by Google
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più  telecamere).

6)  Fare  clic  su  Aggiungi.

5)  Selezionare  la  telecamera  di  destinazione  dai  risultati  della  ricerca  e  fare  clic  su  +  (singola  telecamera)  o  Aggiungi  (singola  o

1)  Assicurarsi  che  la  telecamera  RTSP  di  destinazione  si  trovi  sullo  stesso  segmento  di  rete  (172.26.1.X  o  192.168.1.X)  del  

dispositivo.

4)  Fare  clic  su  Cerca.

Metodo  3:  Telecamere  RTSP

3)  In  Cerca,  imposta  Tipo  di  protocollo  su  VSIP.

Manuale  utente  per  NVR  V7

2)  In  Cerca,  fare  clic  su  Aggiungi.

Di  seguito  un  esempio.

3)  Nella  finestra  di  dialogo  visualizzata,  specificare  i  parametri  visualizzati.
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Inizializzazione  degli  HDD

Se  lo  stato  della  telecamera  è  "Autenticazione  fallita",  verificare  che  la  password  immessa  sia  corretta.

Se  lo  stato  di  una  telecamera  VSIP  è  "Non  registrata",  attendere  al  massimo  un  minuto  finché  lo  stato  non  cambia  in  "Online".

4)  Fare  clic  su  Aggiungi.

12.  Fare  clic  su  Avanti.

Si  noti  che  gli  indirizzi  RTSP  (flussi  principali  e  secondari)  delle  telecamere  di  diversi  fornitori

In  questa  fase  è  possibile  attivare  e  modificare  gli  indirizzi  IP  per  le  telecamere  KEDACOM  V7  (ONVIF  e  VSIP)  con  i  pulsanti  Attivazione  batch  e  

Modifica  IP .

differire.

Manuale  utente  per  NVR  V7

13.  Inizializzare  gli  HDD.

SE  NON  SI  INIZIALIZZANO  GLI  HDD,  NON  È  POSSIBILE  AVVIARE  ALCUNA  REGISTRAZIONE.

1)  Selezionare  gli  HDD  di  destinazione  e  fare  clic  su  Inizializza.

12
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Pianificazione  delle  registrazioni

14.  Fare  clic  su  Avanti.

1)  Selezionare  Impostazioni  >  Registrazione  >  Programmazione  registrazione  >  Programmazione  registrazione.

4)  Al  termine  dell'inizializzazione  fare  clic  su  OK .

2)  Selezionare  un  canale.

3)  Inserisci  la  password  dell'account  amministratore.

15.  Pianifica  le  registrazioni.

2)  Conferma  l'operazione.

Manuale  utente  per  NVR  V7

Pianificato  e  attivato  da  evento:  indica  che  verrà  avviata  una  registrazione:

3)  Specificare  una  modalità  di  registrazione.

13
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NOTA:

I  record  bloccati  verranno  eliminati  solo  quando  si  formattano  gli  HDD  correlati.

5)  Fare  clic  su  OK.

Registrazione  scaduta  in

(supponendo  che  le  impostazioni  di  collegamento  dell'allarme  del  canale  includano  già  l'azione  di  registrazione;  per  i  dettagli  

sulle  impostazioni  di  collegamento  dell'allarme,  vedere  le  sezioni  "Rilevamento  del  movimento"  e  "Rilevamento  intelligente"

A  seconda  della  policy  descritta  nella  sezione  "Impostazione  della  policy  di  

registrazione",  i  record  interessati  (ad  eccezione  di  quelli  bloccati)  verranno  sovrascritti  

oppure  le  registrazioni  verranno  interrotte.

Allarmi  di  funzionalità")

Stream  registrato  preferibilmente

Se  includere  l'audio  in  una  registrazione

ÿ  Ad  un  orario  programmato,  configurabile  al  punto  6)

Con  audio

essere  salvato  solo  per  3  giorni.

ÿ  Se  lo  si  imposta  su  0,  i  record  interessati  non  verranno  eliminati.

ÿ  Al  verificarsi  di  un  evento/allarme  (rilevamento  del  movimento  e  allarmi  con  funzionalità  intelligenti)

Flusso

Parametro

ÿ  Quando  lo  spazio  di  registrazione  è  sufficiente:

ÿ  Quando  lo  spazio  di  registrazione  è  pieno:

6)  Premere  e  tenere  premuto  il  tasto  sinistro  del  mouse  e  disegnare  una  o  più  linee  sulla  linea  del  tempo  (con  una  precisione  al  minuto)  

di  un  giorno.

ÿ  Se  lo  imposti  su  3,  i  record  coinvolti  (tranne  quelli  bloccati)  saranno

Descrizione

Manuale  utente  per  NVR  V7

Di  seguito  un  esempio.

4)  Fare  clic  su  Impostazioni  canale  avanzate  per  configurare  le  impostazioni  canale  avanzate.

Numero  di  giorni  dopo  i  quali  un  record  (a  meno  che  non  sia  bloccato)  verrà  eliminato.

Nella  tabella  seguente  vengono  fornite  le  descrizioni  dei  parametri.

L'NVR  cancella  le  registrazioni  alle  00:00  di  ogni  giorno.

Machine Translated by Google
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e  selezionando  il  bersaglio

giorni.

7)  Copiare  le  impostazioni  del  periodo  di  un  giorno  in  altri  giorni  di  destinazione  facendo  clic  su

Se  si  desidera  copiare  le  impostazioni  negli  altri  sei  giorni  della  settimana  e  nei  giorni  festivi,  selezionare  Tutti.

Dopodiché,  verrà  abilitata  una  registrazione  durante  i  tre  periodi  precedenti.  È  possibile  creare  un  massimo  di  otto  periodi  in  un  

giorno  e  tali  periodi  non  possono  sovrapporsi.

Di  seguito  un  esempio.

Facendo  doppio  clic  su  un  periodo,  è  possibile  modificarne  l'ora  di  inizio  e  di  fine.

Manuale  utente  per  NVR  V7
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È  possibile  definire  le  festività  scegliendo  Impostazioni  >  Registrazione  >  Festività  >  Modifica  e  specificando  i  parametri  visualizzati.  

Di  seguito  è  riportato  un  esempio.

10)  Fare  clic  su  OK.

Dopodiché,  puoi  trovare  quanto  segue.

Manuale  utente  per  NVR  V7

9)  Copiare  le  impostazioni  di  programmazione  della  registrazione  del  canale  su  altri  canali  di  destinazione  facendo  clic  su  Copia

Verso  e  selezione  dei  canali  di  destinazione.

8)  Fare  clic  su  OK.
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Abilitazione  del  servizio  cloud

2)  Scarica  vSee  Pro  (iOS)  o  vSee  (Android)  dal  market  delle  applicazioni  per  telefoni  cellulari.

1)  Selezionare  Abilita.

3)  Aprire  vSee  Pro.

Le  seguenti  operazioni  vengono  eseguite  su  vSee  Pro  (iOS);  le  operazioni  su  vSee  (Android)  non  verranno  descritte  in  

dettaglio  in  quanto  sono  simili.

16.  Fare  clic  su  Avanti.

telefono.

17.  Abilita  il  servizio  Cloud,  che  ti  consente  di  visualizzare  i  video  della  telecamera  NVR  sul  tuo  cellulare

Manuale  utente  per  NVR  V7

>  P2P  >  ID  dispositivo.>  Gestione  dispositivi  >4)  Scegli  Accesso  locale->  >

17
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5)  Scansiona  il  codice  QR.

Manuale  utente  per  NVR  V7

Dopodiché,  viene  letto  il  numero  di  serie  del  dispositivo  NVR.  Di  seguito  un  esempio.
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Riattivazione  della  password  predefinita  dell'account  amministratore

7)  Fare  clic  su  Salva.

Se  dimentichi  la  password  dell'account  amministratore,  puoi  reimpostarla  utilizzando  IPCSearch3.0,  che  può  essere  scaricato  da

6)  Inserisci  la  password  dell'account  amministratore.

Manuale  utente  per  NVR  V7

18.  Fare  clic  su  Fine.

Dopo  aver  eseguito  i  passaggi  precedenti,  l'NVR  viene  aggiunto  all'elenco  dei  dispositivi  ed  è  possibile  visualizzare  i  video  della  

telecamera  sul  telefono  cellulare.

19
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Se  si  fa  clic  sull'URL:  1)  

Immettere  l'indirizzo  e-mail  specificato  durante  l'attivazione  dell'NVR.

2)  Inserisci  il  codice  di  verifica.

2.  Nella  finestra  di  dialogo  Reimpostazione  password  visualizzata ,  fare  clic  sull'URL  o  scansionare  il  codice  QR.

Dopodiché  troverete  quanto  segue.

https://en.kedacom.com/en/r/cms/www/kedacom/downloads/IPCSearch%203.0%20Setup.zip.

3)  Fare  clic  su  Ottieni  codice  di  sicurezza.

Per  reimpostare  la  password:  1.  

Trova  il  tuo  dispositivo  dall'elenco  dei  dispositivi  e  fai  clic  su  Reimposta  password.

Manuale  utente  per  NVR  V7
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https://en.kedacom.com/en/r/cms/www/kedacom/downloads/IPCSearch%203.0%20Setup.zip


quelli.

Se  scansionate  il  codice  QR,  vedrete  quanto  segue.  I  seguenti  passaggi  sono  simili  a  quelli  precedenti

Manuale  utente  per  NVR  V7

3.  Trova  e  copia  il  codice  di  sicurezza  dalla  tua  casella  di  posta.

21
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7.  Accedere  all'NVR  con  la  password  predefinita.

8.  Crea  nuovamente  una  password  complessa.

6.  Fare  clic  su  OK.

2)  Seleziona  l'account  amministratore  e  fai  clic  su  Modifica.

5.  Fare  clic  su  OK.

1)  Selezionare  Impostazioni  >  Sistema  >  Sicurezza  utente  >  Informazioni  utente.

4.  Incolla  il  codice  di  sicurezza  nel  campo  di  testo  Comando .

Manuale  utente  per  NVR  V7
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nuova  password.

3)  Nella  finestra  di  dialogo  Modifica  utente ,  immettere  la  vecchia  password  e  una  nuova  password  complessa  e  confermare.

Manuale  utente  per  NVR  V7

9.  Effettuare  nuovamente  l'accesso  al  dispositivo.

4)  Fare  clic  su  Salva.
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Accesso  al  dispositivo

1.  Nella  finestra  di  dialogo  Accedi  visualizzata ,  immettere  un  nome  utente  e  una  password.

2.  Fare  clic  su  OK.

Per  accedere  al  dispositivo:

Manuale  utente  per  NVR  V7

Se  dimentichi  la  password,  reimpostala  (vedi  la  sezione  "Riattivazione  della  password  predefinita  dell'account  amministratore")  o  contatta  

l'amministratore  di  sistema  per  riattivare  la  password  predefinita  del  tuo  account

Se  inserisci  una  password  errata  per  tre  volte  di  seguito,  il  tuo  IP  verrà  bloccato  per  10  minuti.

(specifico  per  utenti  standard).

L'interfaccia  utente  grafica  (GUI)  del  dispositivo  cambia  continuamente.  Pertanto,  non  allarmarti  quando  trovi

Tutti  gli  screenshot  in  questo  documento  sono  tratti  dal  NVR1828.  Se  trovi  alcune  opzioni  mancanti,  contatta  il

gli  screenshot  in  questo  documento  sono  diversi  da  quelli  effettivi.  Apprezziamo  molto  la  vostra  comprensione.

NOTA

amministratore  di  sistema  per  verificare  se  il  dispositivo  supporta  queste  opzioni.  In  tal  caso,  contattare  il  KEDACOM  autorizzato  locale

agente.

24
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Informazioni  di  base

Nome  del  canale

Configurazione  delle  telecamere

Successivamente,  il  nome  del  canale  verrà  visualizzato  nell'angolo  in  alto  a  sinistra  della  finestra  di  visualizzazione.

4.  (Facoltativo)  Selezionare  Imposta  come  logo  per  impostare  il  nome  del  canale  della  telecamera  come  logo  della  telecamera.

Se  non  si  desidera  visualizzare  il  logo,  accedere  al  sito  Web  IPC  e  deselezionare  Etichetta  (Impostazioni  >  Telecamera  >  OSD).

Prima:

Per  modificare  il  nome  del  canale  di  una  telecamera:  1.  

Selezionare  Impostazioni  >  Canale  >  Base  >  Nome  canale.

3.  Inserisci  un  nome  per  il  canale.

2.  Selezionare  la  telecamera  dall'elenco  a  discesa  Canale .

Manuale  utente  per  NVR  V7

5.  (Facoltativo)  Selezionare  Imposta  come  nome  dispositivo  per  impostare  il  nome  del  canale  della  telecamera  come  nome  del  dispositivo.

Dopodiché,  puoi  vedere  che  il  nome  del  dispositivo  della  telecamera  è  stato  modificato  sul  suo  client  web.

25

NOTA:

Questa  opzione  non  si  applica  ai  canali  VSIP  e  offline.
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NOTA:

Questa  opzione  non  si  applica  ai  canali  VSIP  e  offline.

Dopo:

La  funzione  di  raggruppamento  delle  telecamere  si  applica  solo  agli  NVR  che  possono  ospitare  più  di  9  canali.

6.  Fare  clic  su  Salva.

Manuale  utente  per  NVR  V7

2.  Seleziona  un  ID  gruppo  e  inserisci  un  nome  gruppo.

Per  creare  un  gruppo  di  telecamere:  

1.  Fare  clic  su  Gruppo.

3.  Selezionare  una  telecamera  da  raggruppare  nel  gruppo  di  telecamere  e  fare  clic  su  <.

Gruppo
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Audio  e  Video

I  parametri  visualizzati  in  Audio  e  Video  variano  a  seconda  del  tipo  di  telecamera.

NOTA:

27

Sincronizzazione  del  tempo

4.  Fare  clic  su  Salva.

Se

L'NVR  utilizza  il

Manuale  utente  per  NVR  V7

L'IPC  utilizza  l'UTC

La  tabella  seguente  fornisce  un  esempio.

10:00  (24  ore).

Fuso  orario  +02.

3.  Fare  clic  su  Salva.

2.  Selezionare  un  valore  dall'elenco  a  discesa  Sincronizzazione  con .

Quando  è  selezionato  Fuso  orario  e  Ora  e  Usa  fuso  orario  dell'NVR  è

(Formula:  10-8+2=4)

1.  Nella  scheda  Sincronizzazione  oraria ,  selezionare  la  telecamera  dall'elenco  a  discesa  Canale .

e  l'ora  attuale  è

Selezionando  l'ora  UTC ,  l'ora  IPC  è  4:00.

Per  modificare  le  impostazioni  orarie  di  una  telecamera:

(Formula:  10-8+2=4)

(Formula:  10+2=12)

Fuso  orario  UTC  +08

(Formula:  10-8+8=10)

Quando  si  seleziona  l'ora  locale ,  l'ora  IPC  è  12:00.

Selezionando  Fuso  orario  e  Ora ,  l'ora  IPC  è  4:00.

Per  eliminare  un  gruppo  di  telecamere,  rimuovere  tutte  le  telecamere  incluse  e  quindi  il  nome  del  gruppo.

Poi

verificato,  l'ora  IPC  è  10:00.

Machine Translated by Google



Codifica  video

Codifica  audio

Non  tutte  le  telecamere  supportano  i  parametri  Qualità  video  e  Codifica  intelligente .

Smart  Encoding:  se  abilitare  la  funzione  di  codifica  intelligente.  Se  questa  funzione  è  abilitata  e  la  modalità  IP  è  statica,  

aiuta  a  ridurre  il  frame  rate  video.  Se  è  abilitata  e  il  bitrate  è  basso,  aiuta  a  migliorare  la  qualità  dell'immagine.

La  modifica  dei  valori  dei  parametri  Risoluzione  e  Compressione  per  le  telecamere  ONVIF  causerà  la  loro  messa  in  

modalità  offline  e  poi  online.

3.  Fare  clic  su  Salva.

2.  Configurare  i  parametri  visualizzati.

Di  seguito  un  esempio.

Per  configurare  le  impostazioni  di  codifica  video  di  una  telecamera:  

1.  Fare  clic  su  Codifica  video.

Manuale  utente  per  NVR  V7

2.  Configurare  i  parametri  visualizzati.

Di  seguito  un  esempio.

Per  configurare  le  impostazioni  di  codifica  audio  di  una  telecamera:  

1.  Fare  clic  su  Codifica  audio.

28
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Decodifica  audio

La  modifica  dei  valori  dei  parametri  Compressione  e  Frequenza  di  campionamento  per  le  telecamere  ONVIF  causerà  la  loro  

messa  in  modalità  offline  e  poi  online.

2.  Configurare  i  parametri  visualizzati.

Volume  di  codifica:  indica  il  volume  di  ingresso  audio.

Manuale  utente  per  NVR  V7

Per  configurare  le  impostazioni  di  decodifica  audio  di  una  telecamera:  

1.  Fare  clic  su  Decodifica  audio.

3.  Fare  clic  su  Salva.

29
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Rilevamento  del  movimento

1.  Fare  clic  su  Rilevamento  movimento.

La  funzione  di  rilevamento  del  movimento  può  rilevare  movimenti  sospetti  nelle  aree  di  sorveglianza  delle  telecamere.  Quando  viene  rilevato  un  

movimento,  il  testo  "Allarme:  in  movimento"  viene  visualizzato  sulla  finestra  di  visualizzazione  della  telecamera  correlata  e  verranno  attivate  più  

azioni  di  collegamento  (se  configurate).

3.  Fare  clic  su  Salva.

Audio  Mixing:  se  abilitare  la  funzione  di  mixaggio  audio.  Quando  questa  funzione  è  abilitata,  puoi  sentire  il  suono  dall'audio  

bidirezionale  (ascolto  e  chiamata).  Le  telecamere  VSIP  non  supportano  questa  funzione.

Per  abilitare  questa  funzione  per  una  telecamera:

Volume  di  decodifica:  indica  il  volume  di  uscita  audio.

Manuale  utente  per  NVR  V7

2.  Selezionare  la  telecamera  dall'elenco  a  discesa  Canale .

3.  In  Impostazioni,  seleziona  Abilita.

30
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Come  mostrato  nella  figura  precedente,  l'intera  area  di  guardia  è  divisa  in  16*12  celle.  È  possibile  disegnare  al  massimo  quattro  aree  

di  rilevamento  (rettangoli)  per  la  telecamera.

Puoi  disegnare  nella  direzione  in  basso  a  destra  per  selezionare  le  aree  e  nella  direzione  in  alto  a  sinistra  per  deselezionarle

6.  Disegna  le  aree  di  rilevamento  (visualizzate  in  rosso  viola).

10.  In  Durata,  seleziona  la  durata  in  cui  è  abilitato  il  rilevamento  del  movimento.

5.  Fare  clic  su  Inizia  a  disegnare.

aree.

4.  Specificare  la  sensibilità  di  rilevamento.

Manuale  utente  per  NVR  V7

Dopodiché,  puoi  trovare  quanto  segue.

8.  (Facoltativo)  Fare  clic  su  Cancella  tutto  per  cancellare  tutte  le  aree  di  rilevamento.

9.  Fare  clic  su  Salva.

7.  Fare  clic  su  Interrompi  disegno.
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Descrizione

12.  In  Azione  di  collegamento,  specificare  le  azioni  di  collegamento.

Di  seguito  un  esempio.

Attiva  l'avviso  sonoro  sull'NVR.

Azione

In  questa  fase  le  operazioni  sono  simili  a  quelle  descritte  nella  sezione  "Pianificazione  delle  registrazioni".

Avviso  sonoro

11.  Fare  clic  su  Salva.

PostaRegolare

Collegamento

Manuale  utente  per  NVR  V7

Nella  tabella  seguente  vengono  fornite  le  descrizioni  delle  azioni.

Invia  una  notifica  di  allarme  tramite  e-mail  a  utenti  specifici.  Quando  un  indirizzo  e-

mail  è  configurato,  l'NVR  può  notificare  gli  utenti  di  allarmi  ed  eccezioni.  Gli  indirizzi  e-

mail  possono  essere  configurati  in

Tipo
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Se  selezioni  un  tipo  di  posta  esistente  (ad  esempio,  posta  126/163),  non  devi  

specificare  SMTP  Server  e  SMTP  Port.  Saranno  invece  configurati  dal  

dispositivo  stesso.  Se  selezioni  Other  Mail,  sono  obbligatori.

È  possibile  aggiungere  un  massimo  di  otto  indirizzi  di  destinatari.

Il  numero  di  uscite  di  allarme  varia  a  seconda  del  modello  di  NVR.

6.  Specificare  l'indirizzo  del  destinatario.

collegamento  alla  porta  VGA  dell'NVR.

Per  configurare  gli  indirizzi  e-mail:

seguendo  il  percorso.

Invia  a  VGA  Invia  il  video  in  diretta  della  telecamera  di  allarme  al  display

Se  si  abilita  l'invio  di  immagini  in  allegato,  le  istantanee  in  tempo  reale  

verranno  allegate  alle  e-mail  di  notifica  di  allarmi/eccezioni.

Avvia  una  cattura  sulla  telecamera  collegata.Istantanea  D1/D2…

Azione

4.  Specificare  l'indirizzo  del  mittente  e  il  nome  del  mittente.

Invia  a  HDMI  Invia  il  video  live  della  telecamera  di  allarme  al  display

3.  (Facoltativo)  Abilitare  SSL.

8.  Fare  clic  su  Verifica  per  verificare  le  impostazioni  di  posta.

Produzione

2.  Specificare  nome  utente  e  password.

7.  Fare  clic  su  Salva.

Allarme Locale->1/2/3/4  Attiva  l'attivazione  delle  uscite  di  allarme  dell'NVR.

1.  Seleziona  un  tipo  di  posta.

È  necessario  immettere  l'indirizzo  del  destinatario  e  fare  clic  su  Aggiungi.

Descrizione

5.  (Facoltativo)  Abilita  l'aggiunta  di  immagini.

collegamento  alla  porta  HDMI  dell'NVR.

Avvia  una  registrazione  sulla  telecamera  collegata.

Centro  segnalazioni  Segnala  un  allarme  al  sistema  di  gestione  (ad  esempio,  il  VMS).

Registrazione  D1/D2…

Tipo

Se  si  attiva  SSL,  le  e-mail  verranno  crittografate  tramite  SSL  e  la  porta  SMTP  

verrà  automaticamente  aggiornata  a  465.
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Configurazione

Introduzione
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Allarmi  con  funzionalità  intelligenti

Manuale  utente  per  NVR  V7

Oggetto  lasciato

2.  Selezionare  la  telecamera  dall'elenco  a  discesa  Canale .

Descrizione

Manomissione

L'immagine  video  diventa  sfocata.

Allarme

Una  persona  porta  via  un  oggetto  dall'area  di  sorveglianza.

Uscita  dall'area  di  guardia

Tour

Preimpostato

Una  persona  esce  dall'area  di  guardia.

Funzione  intelligente

Area  di  guardia  all'ingresso

Per  configurare  un  allarme  intelligente  per  una  telecamera:

Viene  rilevato  un  volto  bersaglio.

Sovratensione  audio

PTZ

Una  persona  entra  nell'area  di  sorveglianza.

Abilita  la  telecamera  collegata  per  avviare  un  tour  di  un  percorso  specifico.

Il  video  della  telecamera  è  bloccato.

L'area  di  guardia  cambia.

Assembramento

Consentire  alla  telecamera  collegata  di  accedere  a  una  preimpostazione  specifica.

Linea  di  guardia

Le  persone  si  radunano  in  un'area  (ad  esempio,  un'uscita  di  emergenza)  dove  non  dovrebbero  farlo.

Sfocatura

3.  Specificare  il  tipo  di  rilevamento.

4.  In  Durata,  seleziona  la  durata  di  attivazione  della  sveglia.

Una  persona  lascia  un  oggetto  nell'area  di  sorveglianza.

Rimozione  dell'oggetto

1.  Fare  clic  su  Funzione  intelligente.

13.  Fare  clic  su  Salva.

Questo  allarme  viene  attivato  quando

Rilevamento  del  volto

Azione

L'NVR  supporta  i  seguenti  allarmi  intelligenti  delle  telecamere:

Una  persona  si  aggira  nei  pressi  dell'area  di  sorveglianza.

Entra  nell'area  di  guardia

Una  persona  oltrepassa  la  linea  di  guardia  preconfigurata.

Si  verifica  un  picco  audio.

Cambio  di  scena

Tipo

Di  seguito  un  esempio.
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Importazione  o  esportazione  di  un  elenco  canali

Aggiornamento

Non  spegnere  la  telecamera  in  funzione  o  il  dispositivo  durante  un'importazione  o  un'esportazione.  Altrimenti,  l'elenco  dei  canali  importati/

esportati  potrebbe  essere  errato.

Non  spegnere  il  dispositivo  durante  un'importazione  o  un'esportazione.  Altrimenti,  l'elenco  dei  canali  importati/esportati  potrebbe  essere  errato.

NOTA:

NOTA:
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Impostazioni  avanzate

In  questa  fase  le  operazioni  sono  simili  a  quelle  descritte  nella  sezione  "Rilevamento  del  movimento".

7.  Fare  clic  su  Salva.

6.  In  Azione  di  collegamento,  specificare  le  azioni  di  collegamento.

2.  Selezionare  il  modello  della  telecamera  dall'elenco  a  discesa  Modello  e  la  telecamera  dall'elenco  dei  canali.

5.  Fare  clic  su  Salva.

Per  aggiornare  una  telecamera:  

1.  Selezionare  Avanzate  >  Aggiorna.

In  questa  fase  le  operazioni  sono  simili  a  quelle  descritte  nella  sezione  "Pianificazione  delle  registrazioni".

Manuale  utente  per  NVR  V7

3.  Fare  clic  su  Aggiorna.

La  funzione  di  importazione/esportazione  dell'elenco  dei  canali  può  aiutarti  ad  aggiungere/sostituire  rapidamente  un  gruppo  di  telecamere  su/per  

un  dispositivo.

Per  esportare  un  elenco  canali:
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4.  Fare  clic  su  Avvia.

Per  importare  un  elenco  canali:  

1.  Selezionare  Importa  elenco  canali.

Di  seguito  un  esempio.

Dopo  aver  importato  il  nuovo  elenco  canali,  l'elenco  canali  originale  verrà  rimosso  dal  dispositivo  insieme  alle  telecamere  elencate  

originariamente.

1.  Selezionare  Esporta  elenco  canali.  2.  

Selezionare  un  percorso  di  archiviazione  esterno,  ad  esempio  un  percorso  di  unità  flash  USB.

2.  Selezionare  un  percorso  di  archiviazione  esterno,  ad  esempio  un  percorso  di  un'unità  flash  USB.

3.  Inserisci  un  nome  file.

Manuale  utente  per  NVR  V7

In  questo  passaggio,  devi  caricare  un  file  Microsoft  Excel  e  il  formato  dei  dati  inclusi  nel  file  deve  essere  valido.  In  caso  contrario,  

l'importazione  potrebbe  non  riuscire.
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NOTA:

Gli  NVR  commerciali  non  supportano  unità  di  archiviazione  di  rete.

NOTA:
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Non  è  possibile  inizializzare  un'unità  flash  USB  o  un  HDD  su  cui  sono  in  corso  delle  riproduzioni.

Configurazione  delle  impostazioni  di  archiviazione

Per  inizializzare  un  HDD:

2.  Selezionare  l'HDD  dall'elenco  HDD.

1.  Interrompere  tutte  le  riproduzioni.

Manuale  utente  per  NVR  V7

3.  Fare  clic  su  Inizializza.

4.  Conferma  l'operazione.

Inizializzazione  di  un  HDD

Modifica  di  un  HDD
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5.  Inserisci  la  password  dell'account  amministratore.

Se  Enable  Operation  Password  non  è  selezionato,  questo  passaggio  può  essere  saltato.  Per  i  dettagli  su  questa  opzione,

Manuale  utente  per  NVR  V7

vedere  la  sezione  "Nome  e  ID  dispositivo".
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Aggiunta  di  un'unità  di  archiviazione  di  rete

Modifica  dell'attributo  di  un  HDD

6.  Fare  clic  su  Salva.

1.  Selezionare  l'HDD  dall'elenco  HDD.

N /  A

Manuale  utente  per  NVR  V7

2.  Fare  clic  su  Attributo.

Per  modificare  l'attributo  di  un  HDD:

3.  Seleziona  un  attributo.

Gli  NVR  commerciali  non  supportano  unità  di  archiviazione  di  rete.

NOTA:
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Non  è  possibile  modificare  l'attributo  di  un'unità  flash  USB.

NOTA:

40

Prima  di  modificare  la  modalità  di  archiviazione,  tenere  presente  quanto  segue:

ÿ  Quota:  a  una  telecamera  viene  assegnata  una  quantità  specifica  di  quota  di  spazio  di  registrazione/acquisizione/sinossi.  La  quota  di  sinossi  

è  disponibile  solo  per  le  telecamere  che  supportano  la  funzione  di  registrazione  sinossi.  Una  quota  deve  essere  un  multiplo  di  2.  È  

possibile  fare  clic  su  Copia  per  copiare  le  impostazioni  della  quota  di  una  telecamera  su  altre  telecamere.  In  modalità  quota,  quando  la  

dimensione  dei  dati  di  una  telecamera  supera  la  quota  specificata,  l'eccesso  verrà  salvato  temporaneamente.  Se  lo  spazio  di  

archiviazione  diventa  insufficiente,  l'eccesso  verrà  sovrascritto  preferibilmente.

ÿ  Il  passaggio  tra  la  modalità  gruppo  disco  e  quella  quota  causerà  il  riavvio  del  dispositivo.

1.  Selezionare  Avanzate  >  Modalità  di  archiviazione.

L'NVR  supporta  le  seguenti  modalità  di  archiviazione:

ÿ  Disk  Group:  quando  a  una  telecamera  viene  assegnato  un  gruppo,  le  registrazioni  e  le  immagini  della  telecamera  verranno  salvate  negli  

HDD  di  questo  gruppo.  Un  HDD  può  appartenere  a  un  solo  gruppo  di  dischi,  che  può  includere  più  HDD.

4.  Fare  clic  su  Salva.

Manuale  utente  per  NVR  V7

2.  Selezionare  Quota  dall'elenco  a  discesa  Modalità  di  archiviazione .

ÿ  Le  unità  flash  USB  e  le  unità  di  archiviazione  NAS/IPSAN  non  supportano  la  modalità  gruppo  di  dischi.

3.  Fare  clic  su  Sì.

Per  modificare  la  modalità  di  archiviazione  del  dispositivo  da  Disk  Group  a  Quota:

Modifica  della  modalità  di  archiviazione
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4.  Attendi  che  venga  modificata  la  modalità  di  archiviazione.

5.  Accedere  nuovamente  all'NVR.
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Puoi  quindi  assegnare  una  quantità  specifica  di  quota  di  registrazione/snapshot  a  una  telecamera.  Se  imposti  la  quota  di  

registrazione  a  0,  il  dispositivo  proverà  comunque  a  salvare  le  registrazioni  della  telecamera  su  un  HDD  con  spazio  sufficiente.  

Se  imposti  la  quota  di  snapshot  a  0,  gli  snapshot  della  telecamera  non  verranno  salvati.

Dopo  aver  eseguito  i  passaggi  precedenti,  è  possibile  trovare  quanto  segue.
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NOTA:

Non  è  possibile  disinstallare  un  HDD  coinvolto  in  una  riproduzione  in  corso.

Disinstallazione  di  un  HDD

Prova  SMART

Per  eseguire  un  test  SMART  (Self-Monitoring  Analysis  and  Reporting  Technology),  selezionare  Manutenzione  >  HDD  >  SMART.

Di  seguito  è  riportato  un  esempio  di  risultati  del  test.

Per  disinstallare  un  HDD,  selezionarlo  dall'elenco  HDD  e  fare  clic  su  Disinstalla.

Manuale  utente  per  NVR  V7

Test  di  un  HDD
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Rilevamento  canale  difettoso

Per  eseguire  una  rilevazione  di  canale  difettoso:  1.  

Selezionare  Rilevazione  canale  difettoso.

Entrambi  i  tipi  di  test  richiedono  un'ora.  Tuttavia,  l'accuratezza  del  tipo  di  test  completo  è  maggiore  di  quella  del  tipo  di  test  dell'area  chiave.

2.  Specificare  il  tipo  di  test.
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3.  Fare  clic  su  Avvia.
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Abilitazione  della  dormienza  dell'HDD

Riorganizzazione  di  una  telecamera

4.  Attendere  che  il  rilevamento  venga  eseguito.

Per  raggruppare  una  telecamera,  selezionare  un  nuovo  ID  gruppo  dall'elenco  a  discesa  Salva  nel  gruppo  disco  e  fare  clic  su  Salva.

5.  Fare  clic  su  Chiudi  una  volta  completato  il  rilevamento.
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La  funzione  HDD  Dormancy  consente  a  un  HDD  di  diventare  dormiente  se  è  inattivo  per  oltre  15  minuti.  Quando  un  HDD  diventa  

dormiente,  smette  di  leggere  e  scrivere.  Potrebbero  essere  necessari  5-15  secondi  per  riattivare  un  HDD  dormiente,  a  seconda  del  

modello  di  HDD.  Questa  funzione  ha  effetto  solo  quando  gli  HDD  supportano  questa  funzione  e  non  viene  creato  alcun  array  RAID.

Per  abilitare  questa  funzione,  seleziona  Avanzate  >  Avanzate,  seleziona  Abilita  inattività  e  fai  clic  su  Salva.
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Interfaccia  principale

Vista  dal  vivo

elencato  sotto

Elenco  delle  telecamere.

e  tutti  i  gruppi  di  telecamere  e  i  membri  del  gruppo  sono

ti  indirizzerà  alla  pagina  della  scheda  Cerca  (Canale  >  Canale  >  Cerca)

Quella  che  segue  è  l'interfaccia  principale  della  pagina  della  scheda  Live .

Tutte  le  telecamere  sono  elencate  sotto

Le  quattro  aree  principali  sono  descritte  di  seguito:

Manuale  utente  per  NVR  V7

Zona  A

.

Cliccando
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Disposizione  dello  schermo  con  finestre  di  visualizzazione.

ti  indirizzerà  alla  pagina  della  scheda  Stato  allarme

Registri.  Di  seguito  un  esempio.

Manuale  utente  per  NVR  V7

Se  selezioni  una  categoria  di  registro,  ad  esempio  Operazione  utente,  solo  i  

registri  delle  operazioni  utente  verranno  visualizzati  nella  pagina  principale

Cliccando

schermo.

)  ti  mostrerà  il

Notifiche  di  allarme.  Di  seguito  un  esempio.

ÿ

Per  visualizzare  i  video  di  una  telecamera,  selezionare  una  finestra  di  visualizzazione  e  fare  doppio  clic  sulla  telecamera.

registri  di  una  categoria  di  registri  specifica  da  mostrare  sul  principale

Zona  B

può  permetterti  di  scegliere

Puoi  cliccare

Cliccando  sulla  categoria  principale

Facendo  clic  su  un  collegamento  di  registro  (ad  

esempio,  dettagli  del  registro.  Di  seguito  è  riportato  un  esempio.

ÿ

per  modificare  il  layout  dello  schermo.

(Manutenzione  >  Stato  del  sistema  >  Stato  allarme).

Area  C

schermo.
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Cliccando

Ti  indirizza  alla  pagina  della  scheda  Programma  di  registrazione  (Registrazione  >  Programma  

di  registrazione  >  Programma  di  registrazione)

Rinomina  un  canale.
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Per  avviare  un  tour  dello  schermo:

Ti  indirizza  alla  pagina  della  scheda  Canale  (Canale  >  Canale  >  Canale).

Zona  D

2.  Collegare  le  telecamere  e  le  finestre  di  visualizzazione  insieme  su  ogni  schermo

A  schermo  intero

Avvia  un  tour  dello  schermo.

ÿ

Visualizza  i  video  da  tutte  le  telecamere  online.  In  tal  caso,  a  tutte  le  telecamere  verrà  assegnata  

una  finestra  di  visualizzazione.

e  selezionare  un  tempo  di  permanenza  (ad  esempio,  5  s).

Passare  dalla  schermata  principale  a  quella  secondaria

capacità  di  adattamento  del  dispositivo  e  dell'attuale  layout  dello  schermo.

3.  Fare  clic

(Manutenzione  >  Registro  >  Cerca).

Pagine  di  visualizzazione  dello  schermo  che  variano  a  seconda  della  telecamera

Si  noti  che  il  numero  di  pagine  dello  schermo  deve  essere  uguale  o  superiore  a  2.

pagine.

ti  indirizzerà  alla  pagina  della  scheda  Cerca

Visualizza  i  video  di  un  canale.

Cambia  il  layout  dello  schermo.

1.  Selezionare  un  layout  dello  schermo.
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4.  Fare  clic  su  OK.

Ad  esempio,  se  l'ora  corrente  è  12:00:00,  la  riproduzione  rapida  inizierà  dalle  11:55:00  e  

terminerà  alle  12:00:00.

2)  La  modalità  di  registrazione  è  Pianificata  e  Attivata  da  Evento,  ma  l'orario  pianificato  non  

è  ancora  arrivato  oppure  non  si  è  verificato  alcun  evento.
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minuti.

Avvia  una  riproduzione  rapida  che  riproduce  una  registrazione  degli  ultimi  cinque

Di  seguito  un  esempio.

Annulla  la  visualizzazione  dei  video  da  una  telecamera.

3.  Specificare  il  tipo  di  immagine,  l'ora  di  inizio  e  l'ora  di  fine.

Modifica  le  impostazioni  di  visualizzazione.

2.  Selezionare  un  gruppo  di  telecamere  o  una  telecamera  specifica.

Avvia  una  trasmissione  a  tutte  le  telecamere  che  supportano  la  trasmissione.

Per  eseguire  il  backup  delle  acquisizioni  su  un'unità  di  archiviazione  

esterna:  1.  Selezionare  Impostazioni  >  Registrazione  >  Backup  >  Istantanea.

Dopo  aver  eseguito  i  passaggi  precedenti,  verrà  visualizzata  ogni  pagina  dello  schermo  e  

ciascuna  rimarrà  visualizzata  per  5  secondi.

Non  è  possibile  avviare  una  riproduzione  rapida  se  non  viene  trovata  alcuna  registrazione,  

solitamente  perché:  1)  

La  funzione  di  registrazione  è  disabilitata.

Scatta  una  foto.
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6.  Inserire  l'unità  di  archiviazione  esterna  nel  dispositivo  e  selezionarla  da

nell'elenco  a  discesa  Dispositivo  di  backup .

e  fare  clic  su  Backup.

7.  Fare  clic  su  Avvia.

4.  Fare  clic  su  Cerca.

In  questo  passaggio  è  possibile  formattare  l'unità  di  archiviazione  esterna.

5.  Dai  risultati  della  ricerca,  seleziona  le  catture  che  desideri  scaricare
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Cambia  la  modalità  di  registrazione  delle  telecamere.

Se  With  Audio  non  è  selezionato,  tutte  le  telecamere  non  includeranno  l'audio  nei  

video.  In  tal  caso,  regolare  il  volume  dei  video  è  inutile.

Regola  il  volume  di  un  video.
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