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 Informazioni su Data Lab

Quindici anni di studio e ricerca nel settore rappresentano il punto di 
partenza per lo sviluppo di soluzioni di videosorveglianza ad alta 
definizione, integrate ed intelligenti. La stretta collaborazione con 
aziende leader di livello internazionale nella produzione di telecamere 
e sistemi di gestione video ha legato l’attività della Data Lab ad una 
linea completa di prodotti per la videosorveglianza con risoluzione 
elevata Full HD, multi-megapixel e 4K. 

I sistemi di videosorveglianza Data Lab sono in grado di visualizzare e 
registrare video con un livello di dettaglio eccezionale e, grazie 
all’intelligenza artificiale, sono capaci di estrarre informazioni dal 
video per applicazioni di riconoscimento facciale, lettura targhe, 
conteggio, analisi e dati.

Data Lab rappresenta un partner di riferimento unico per soluzioni di 
videosorveglianza innovative ed offre a tutti i suoi clienti e partner 
rivenditori sistemi flessibili, scalabili, testati in migliaia di installazioni 
ed a costi accessibili.

KEDACOM è leader di livello internazionale nella produzione di soluzioni ad 
alte prestazioni per la videosorveglianza. Azienda quotata in borsa a 
Shanghai, Suzhou Keda Technology co. ltd vanta un reparto R&D con oltre 
1.700 impiegati ed è annoverata tra le principali 17 aziende al mondo 
dell’interno compato sicurezza. Data Lab include prodotti Kedacom all’interno 
della propria linea (serie K) ed è importatore e distributore ufficiale Kedacom 
per l’Italia.

Image credit, designed by Teksomolika / Freepik

Edifici
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Audio di rete
Controllo accessi:
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- controllo flussi e capacità
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  facciale

Aziende
Intrusioni e perimetro
Analisi video intelligente
Audio di rete
Controllo accessi:
- lettura targhe
- riconoscimento facciale
- screening febbre



DATASHEET

Risoluzione

Tipologia

H.265 e H.264 con supporto 
flussi video asincroni (dual-stream)

Installazione

Sensore

Video (risoluzione massima)

Tecnologia

Sensibilità

Led

Obiettivo

Angolo di visualizzazione

Miglioramento d’immagine

Alimentazione

Telecamera ip Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n

5 megapixel

1/2.8" CMOS

Interno/esterno

2560 x 1920 pixel 15 fps

2.8mm, F2.0

Temperatura operativa da -30 a 60° CCondizioni di esercizio

20 m

0.01 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led IR attivi

AWB, AGC e BLC con controllo manuale o auto,
2D+3D DNR, WDR

12 V DC con alimentatore esterno incluso

92°

D150W

Uscite video

Compatibilità

H.264 con supporto flussi video asincroni 
(dual-stream)

Ingressi video (banda)

Risoluzione max. uscite video

Archiviazione

Tecnologia

Risoluzione di registrazione

Velocità di registrazione

Eventi IV

Altri eventi ed azioni

Interfacce di rete

Altre interfacce

HDMI e VGA 1920x1080 pixel, 
cvbs 704x576 pixel

Motion Detection e perdita di segnale video. 
Notifiche a schermo, via e-mail, video push, ftp

1x hard-disk SATA 3,5"

Fino a 2 Megapixel Lite per le telecamere bnc. 
Fino ad 8 Megapixel (4K) per le telecamere ip

1x Face Detection o 
4x Perimeter Intrusion*

 Audio 1x IN 1x OUT, 2x USB

12 V DC con alimentatore esterno incluso (48W)Alimentazione (consumo)

HDMI, VGA e cvbs (simultanee)

1x Ethernet 10/100 Mbps

Telecamere bnc AHD, HD-TVI, HDCVI, cvbs 
su ingressi bnc e telecamere ip

8 canali video
(48 Mbps IN max)

16 canali video
(96 Mbps IN max)

Wi-Fi STARTER

DXVR16CHLDXVR8CHL

2MP Lite, HD 720p, 960H @12fps per telecamere bnc. 
4K (8MP) @25fps per telecamere ip

PROGETTATA PER LA 

VIDEOSORVEGLIANZA SENZA 

FILI ED INDIPENDENTE
La telecamera ip Data Lab D150W è ideale per 
l’installazione della videosorveglianza nei 
punti interni o esterni difficilmente 
raggiungibili dai cavi perché, grazie alla 
funzionalità wireless 2.4 GHz 802.11 b/g/n ed 
all’antenna integrata, permette il 
collegamento alla rete Wi-Fi esistente in pochi 
clic.

LA MODALITÀ EDGE
La telecamera ip Data Lab D150W può anche 
essere utilizzata in modalità EDGE per 
realizzare piccoli sistemi indipendenti: le 
registrazioni possono essere effettuate a 
bordo della telecamera su scheda MicroSD e 
la gestione può avvenire da smartphone 
utilizzando l'app ed il cloud dedicato per 
visualizzare le immagini dal vivo, le 
registrazioni, ricevere le notifiche di 
movimento, etc.
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Uscite video

Compatibilità

H.265 ed H.264 con supporto flussi video asincroni (dual-stream)

Ingressi video (banda)

Risoluzione max. uscite video

Archiviazione

Tecnologia

Risoluzione di registrazione

Velocità di registrazione

Eventi IV

Altri eventi ed azioni

Interfaccia di rete

Altre interfacce

Telecamere AHD, HD-TVI, HDCVI, cvbs su ingressi bnc e telecamere ip

HDMI, VGA e cvbs (simultanee)

HDMI e VGA 1920x1080 
pixel, cbvs 704x576 pixel

Telecamere ip

8 canali video
(68 Mbps IN max)

1x Ethernet 10/100/1000 Mbps

1x hard-disk SATA 3,5"

1x Face Detection o 
4x Perimeter Intrusion*

2x Face Detection o 
8x Perimeter Intrusion*

2x Face Detection o 
8x Perimeter Intrusion*

2x hard-disk SATA 3,5" 1x hard-disk SATA 3,5"

1x Face Detection o
4x Perimeter Intrusion*

4K (8MP) @25fps

1x Face Detection o
 Perimeter Intrusion

HDMI 3840x2160 pixel, VGA 1920x1080 pixel, cvbs 704x576 pixel

12 V DC con alimentatore esterno incluso (48W)Alimentazione (consumo)

DXVR8CH DXVR16CHHDXVR8CHH

16 canali video
 (128 Mbps IN max)

8 canali video
(68 Mbps IN max)

16 canali video
 (128 Mbps IN max)

16 canali video
 (96 Mbps IN max)

5MP @10fps, 4MP, 3MP @12fps.
Full HD 1080p, HD 720p, 960H @25fps per telecamere bnc. 

4K (8MP) @25fps per telecamere ip

4MP Lite, 3MP, Full HD 1080p @12fps. 
HD 720p, 960H @25fps per telecamere bnc. 

4K (8MP) @25fps per telecamere ip

Fino a 4 Megapixel Lite per le telecamere bnc. 
Fino ad 8 Megapixel (4K) per le telecamere ip

Fino a 5 Megapixel per le telecamere bnc.
Fino ad 8 Megapixel (4K) per le telecamere ip Fino ad 8 Megapixel

1x Ethernet 
10/100 Mbps

Audio 1x IN 1x OUT, 
2x USB

Audio 1x IN 1x OUT, 
2x USB, RS485

Audio 1x IN 1x OUT, 
2x USB, RS485

Audio 4x IN 1x OUT, 
2x USB, RS485

Audio 1x IN 1x OUT, 
8x IN 3x OUT, 2x USB, RS485

Motion Detection e perdita di segnale video. Notifiche a schermo, via e-mail, video push, ftp

DXVI

PROGETTATI PER L’ALTA DEFINIZIONE
I registratori Data Lab sono in grado di visualizzare, registrare e 
riprodurre, video ad alta definizione ripresi da telecamere ip 
fino alla risoluzione Ultra HD 4K di 8 megapixel oppure da 
telecamere bnc fino ad una risoluzione di 5 megapixel. 
I registratori ibridi sono dotati di ingressi bnc per collegare 
telecamere sui cavi tradizionali ed offrono la possibilità di 
trasformare individualmente tutti gli ingressi disponibili in 
canali video digitali per telecamere ip. 
Tutti i registratori Data Lab assicurano la possibilità di 
effettuare ingrandimenti digitali dalle registrazioni anche in 
remoto ed ottenere immagini sempre fluide. Un’interfaccia 
intuitiva e le applicazioni disponibili per smartphone e tablet 
permettono il rapido utilizzo dei registratori. 

CLOUD, NOTIFICHE PUSH, EVENTI
La funzionalità Cloud Integrata permette di pubblicare i sistemi di 
videosorveglianza Data Lab in pochi minuti, in modalità sicura e 
protetta, eliminando la necessità di configurare le porte del router 
e rendendo immediatamente disponibile l’accesso remoto via 
internet. 

La tecnologia video push permette una migliore gestione degli 
eventi con la possibilità di ricevere notifiche istantanee di allarme 
sull’applicazione. 

*Eventi IV attivabili solo su canali bnc

DXVR16CH
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Audio di rete

AGGIUNGI L’AUDIO DI RETE 
PER ARRICCHIRE LE TUE APPLICAZIONI 

DI  SICUREZZA E COMUNICAZIONE

Le soluzioni Data Lab Network Audio utilizzano la rete dati 
per migliorare la sicurezza nei tuoi locali in modo attivo e la 
comunicazione. Inoltre, contribuiscono a creare un ambiente 
più gradevole ed efficiente per lavoratori e clienti. 
Un elevato numero di applicazioni può essere realizzato 
installando solo uno o più altoparlanti di rete - anche 
rapidamente e senza un cablaggio dedicato grazie alla 
tecnologia Power Over Ethernet ed al browser web. 
Aggiungere, spostare, ispezionare o ridurre gli altoparlanti di 
rete è un'operazione quasi immediata. La gestione di un 
numero anche elevato di altoparlanti Data Lab è via rete, 
attraverso il software.
Il software DNAPA System, infatti, permette la gestione ed il 
controllo dell’audio di rete (SIP ed RTP Multicast) per 
riprodurre annunci, messaggi, musica di sottofondo e 
comunicazioni audio a viva voce.

Tipologia

Installazione

Pressione sonora (SPLmax)

Risposta di frequenza

Altoparlante di rete amplificato

30W

96dB

Ad incasso, 
 da interno

15W 15W

116 dB

80W

120 dB -

Interfacce

A parete, da 
interno / esterno

A parete,
da interno

101 dB

1x Alarm IN

113 dB

Protocolli di rete
IPv4, HTTP, FTP, NTP, RTSP, RTP (Multicast), TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, 

SIP per intergrazione VoIP, ONVIF (Profile T) per integrazione videosorveglianza

DNAS11 DNAS31 DNAT20

Alimentazione

Temperatura operativa

12-24 V DC e PoE 802.3af 15.4W

-30~60° C

A palo / a soffitto / a parete,  
da interno /esterno

100 Hz - 18 kHz 130 Hz - 16 kHz80 Hz - 20 kHz 350 Hz - 8 kHz

Audio 1x MIC IN,
1x LINE OUT, 2x Alarm IN

12-24 V DC

DNAS21DNAS01 DNAS21M

12-24V DC e
PoE 802.3at 30W

1x Alarm IN
MIC integrato, 

1x LINE IN, 1x Alarm IN

130 Hz - 16 kHz

12 V DC e
 PoE 802.3af 15.4W

Desktop / a parete, 
da interno

Modulo di 
espansione

Potenza
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Tipologia

 4 in 1 con AHD e HD-TVI in risoluzione da 2 Megapixel o 5 Megapixel, HDCVI in risoluzione da 2 Megapixel o 4 Megpixel, CVBS in D1

Installazione

Risoluzione

Sensore

Video (risoluzione massima)

Tecnologia video

Sensibilità

Led

Obiettivo

Angolo di visualizzazione

Interno/esterno

Miglioramento d’immagine

Alimentazione

Dome

2 Megapixel

1/3" CMOS

Interno

AWB e AGC auto, BLC, 3D DNR, WDR. Controllo menu OSD ed ottica (ove previsto) tramite protocollo UTC - Up To Coax

1920 x 1080 pixel 25 fps 1920 x 1080 pixel 25 fps

0.02 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led IR attivi

20 m 30 m

3.6mm, F2.0 2.8mm, F2.0 3.6mm, F2.0

12 V DC 

DA20FDE DA50FD

Esterno

DA20E

2 Megapixel 2 Megapixel

1/2.5" CMOS

Bullet

5 Megapixel 5 Megapixel

1/3" CMOS 1/2.7" CMOS

2592 x 1944 pixel 20 fps
2560 x 1440 pixel 25 fps

1920 x 1080 pixel 25 fps
2592 x 1944 pixel 20 fps
2560 x 1440 pixel 25 fps

40 m 80 m

DA50 DA20-VE

2.8~12mm, F1.6 
-V, -VE manuale, -Z motorizzato

Temperatura operativa -20~60° C

76° 76° 82~22°89°

1/3" CMOS

DA50-V
DA50-Z

5 Megapixel

1/2.5" CMOS

2592 x 1944 pixel 20 fps
2560 x 1440 pixel 25 fps

ALTA DEFINIZIONE 

PER I CAVI ESISTENTI
Le telecamere Data Lab su cavo bnc 
permettono di godere dei benefici del 
video ad alta definizione assicurando 
immagini fluide e ricche di dettagli. La 
tecnologia 4 in 1 le rende compatibili 
con i cavi tradizionali ed i sistemi di 
videosorveglianza analogica, offrendo 
prestazioni elevate di visione 
notturna e la possibilità di effettuare 
ingrandimenti digitali mediante il 
supporto del video Full HD o 5 
megapixel. 
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FULL HD, MULTI-MEGAPIXEL, 4K
Le telecamere ip Data Lab offrono prestazioni professionali di 
videosorveglianza ed un costo accessibile, design elegante ed 
illuminatori IR integrati di ultima generazione. La tecnologia 
video H.265 le rende pronte per l'installazione in rete con 
immagini HD fluide, nitide e ricche di dettagli, mantenendo 
un'occupazione minima delle risorse di banda e spazio su disco.

STARLIGHT
Le telecamere ip Data Lab serie K (DK50, DK50-Z, DK50FD-Z) in 
risoluzione da 5 Megapixel sono dotate di tecnologia d’immagine 
Starlight per riprese a colori anche in condizioni di bassissima 
illuminazione fino a 0.005 LUX.

SEMPRE A FUOCO
Le telecamere ip Data Lab sono dotate di ottica fissa con messa a 
fuoco in fabbrica oppure di ottica varifocale con controllo 
motorizzato auto-focus per riprese nitide e sempre a fuoco.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE + ANALISI VIDEO
Le telecamere ip Data Lab serie K (DK50, DK50-Z, DK50FD-Z) sono in 
grado di riconoscere se un evento è generato da persone e/o veicoli, 
filtrando i falsi allarmi dovuti al movimento di foglie, animali ed altri 
oggetti presenti nella scena.  Dodici diversi allarmi di analisi video 
intelligente sono attivabili in pochi clic: motion detection, 
attraversamento linea virtuale, ingresso/uscita da un’area virtuale, 
allarme vagabondaggio, manomissione, oggetto abbandonato/
rimosso, sovraffollamento, spostamento, allarme telecamera fuori 
fuoco ed allarme audio.

Risoluzione

Tipologia

H.265 ed H.264 con supporto flussi video asincroni (dual-stream)

Installazione

Sensore

Video (risoluzione massima)

Tecnologia video

Sensibilità

Led IR

Obiettivo

Angolo di visualizzazione

Interno/esterno

Miglioramento d’immagine

Alimentazione

Dome

6 Megapixel

1/2.8" CMOS

Covert

Interno

AWB, AGC e BLC con controllo manuale o auto, 3D DNR, WDR

69°

2592 x 1944 pixel 25 fps

15 m 20 m 40 m

3.7mm, F2.0 2.8mm, F2.0
2.8~12mm, F1.6

motorizzato

12 V DC e PoE 802.3af Class 3 15.4W

D150CE D130FDE D160FDE

5 Megapixel 5 Megapixel S.

3072 x 2048 pixel 25 fps,
2952 x 1944 pixel 25 fps

3072 x 1728 pixel 25 fps

0.1 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led IR attivi

0.005 LUX F1.6 a colori
0 LUX con led IR attivi

-30~60° CTemperatura operativa

92° 89~29° 100~30°

RILEVAZIONE PRESENZA UMANA

DK50FD-ZD160FD-ZE

-40~70° C

50 m

RILEVAZIONE VEICOLI E MOTOCICLI

ANALISI VIDEO

1/3" CMOS

3 Megapixel

1/2.7" CMOS

2300 x 1296 pixel 25 fps
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Tipologia

H.265, H.264 con supporto flussi video asincroni (dual-stream)

Installazione

Risoluzione

Sensore

Video (risoluzione massima)

Tecnologia video

Sensibilità

Led

Obiettivo

Angolo di visualizzazione

Miglioramento d’immagine

Alimentazione

6 Megapixel

AWB, AGC e BLC con controllo manuale o auto, 3D DNR, WDR

 3072x2048 pixel 25 fps, 
2592 x 1944 pixel 25 fps

0.005 LUX F1.6 a colori
0 LUX con led IR attivi

30 m 40 m 50 m

3.6mm, F2.0 3.6mm, F1.4
4.7~141mm, F2.8 (30X) 

motorizzato

12 V DC e PoE 802.3af Class 3 15.4W

D130E D160E

Esterno

3 Megapixel 5 Megapixel S.

1/2.8" CMOS

Bullet Speed Dome

8 Megapixel / 4K 2 Megapixel S.

2300 x 1296 pixel 25 fps 3072 x 1728 pixel 25 fps
3840 x 2160 pixel 20 fps
3072 x 2048 pixel 25 fps

1920 x 1080 pixel 25 fps

180 m80 m
30 m 

IR + white light

D180 D180-Z DK20PTZ

0.006 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led IR attivi

2.8~12mm, F1.6 
motorizzato

2.8mm, F1.6
3.3~12mm, F1.6 

motorizzato

Temperatura operativa -30~60° C

78° 92~29° 100~30° 82~27° 61~2.7°78°

D160-ZE

Interno/esterno

0.1 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led IR attivi

70 m

89°

2.8~12mm, F1.6 
motorizzato

24 V AC e High PoE 60W

-40~70° C-40~70° C -30~60° C

ANALISI VIDEORILEVAZIONE PRESENZA UMANA

RILEVAZIONE VEICOLI E MOTOCICLI

ANALISI VIDEO

DK50

0.05 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led IR attivi

DK50-Z

1/2.7" CMOS
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IPC485-H233-N
IPC445-F120-N
IPC445-F140-N

IPC489-F240-N
IPC489-F250-NL

HEAT-MAPPING

IPC422-F105-NP
IPC422-F112-NP

IPC980-U850-NLIPC2860-HN-SIR15-L0185 IPC445-F233-N IPC445-i233-NWH

Tipologia

H.265, H.264 e Motion JPEG con supporto flussi video asincroni (dual-stream)

Installazione

Risoluzione

Sensore

Video (risoluzione massima)

Tecnologia video

Sensibilità

Led

Obiettivo

Angolo di visualizzazione

Miglioramento d’immagine

Alimentazione

8 Megapixel (Pano)
8 Megapixel / 4K (PTZ)

1/1.7" CMOS

AWB, AGC e BLC con controllo manuale o auto, HLC, 3D DNR, WDR

0.002 LUX F1.5 a colori
0 LUX con led IR attivi

1000 m laser (PTZ)
30 m (-F105-NP)
50 m (-F112-NP)

180m

1.85mm, F2.0 

24 V AC

1/2.8" CMOS

Speed Dome

4 Megapixel S. 8 Megapixel / 4K S.

1/1.8" CMOS1/2.8" CMOS

4096 x 1800 pixel 25 fps (Pano)
4096 x 2160 pixel 25 fps (PTZ)

4096 x 2160 pixel 25 fps

220 m
500 m (-F50-NL) laser PTZ

100m white light

0.0005 LUX F1.5 a colori
0 LUX con led IR attivi

2.7~13.5mm, F1.6 (-F105-NP)
5.3~63.6mm, F1.6 (-F112-NP)

Temperatura operativa -40~70° C

180/360°, ePTZ, 
canali virtuali multipli

113~30° (-F105-NP)
58~3.8° (-F112-NP)

58~2.6° (F240-N)
65~1.6° (-F250-NL)

Interno/esterno

0.002 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led IR attivi

Panoramica (fisheye)
Panoramica (multi-sensore) 
& Speed Dome integrata

12 Megapixel 4 Megapixel

1/1.7" CMOS

2688 x 1520 pixel 25 fps 2560 x 1440 pixel 25 fps

0.005 LUX F1.6 a colori
0 LUX con led IR attivi

30 m

6.5~260mm, F1.5 (-F240-N)
5.7~285mm, F1.2 (-F250-NL)

12 V DC e PoE 802.3at 30W

Mini Speed Dome

2 Megapixel S.

6x 1/1.8" CMOS (Pano)
1/1.8" CMOS (PTZ)

4000 x 3072 pixel 20 fps

0.01 LUX F1.5 a colori
0 LUX con led IR attivi

220m 220 m

61~3.6° (-F120-N)
65~1.8° (-F140-N)

70~3.8°

4.7~94mm, F1.5 (-F120-N)
5.4~220mm, F1.6 (-F140-N)

4.5~148.5mm, F1.5

48 V DC

ANALISI VIDEO ANALISI VIDEO ANALISI VIDEO ANALISI VIDEOANALISI VIDEO

1/1.8" CMOS

3840 x 2160 pixel 25 fps
1920 x 1080 pixel 60 fps

0.002 LUX F1.5 a colori
0 LUX con led IR attivi

6 x 4mm, F1.6 (Pano)
5.7~285mm, F1.2 (PTZ)

180° (Pano)
42~1° (PTZ)

RILEVAMENTO PRESENZA UMANA

ANALISI VIDEO

AUTO-TRACKING RILEVAMENTO VOLTI

ANALISI VIDEO

RILEVAMENTO VOLTI

0.001 LUX F1.6 a colori
0 LUX con led IR attivi

12 V DC e PoE 802.3at 30W

1920 x 1080 pixel 25 fps

ANALISI VIDEO

AUTO-TRACKING AUTO-TRACKING 

RILEVAMENTO VEICOLI E MOTOCICLI

RILEVAMENTO PRESENZA UMANA

RILEVAMENTO VEICOLI E MOTOCICLI

RILEVAMENTO PRESENZA UMANA
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IPC2655-Gi4N IPC2855-Gi4N IPC2655-Gi7N

FACE ID RILEVAMENTO PRESENZA UMANA

CONTEGGIO

FACE ON CARD

RICONOSCIMENTO FACCIALE

RICONOSCIMENTO VOLTO 

CONTEGGIO PERSONE

DIREZIONE E VELOCITÀ DEL MOVIMENTO ANALISI GENERE ED ETÀ

RILEVAMENTO VEICOLI E MOTOCICLI

AUTO-TRACKING

Tipologia

H.265, H.264 e Motion JPEG con supporto flussi video asincroni (dual-stream)

Installazione

Risoluzione

Sensore

Video (risoluzione massima)

Tecnologia video

Sensibilità

Led

Obiettivo

Angolo di visualizzazione

Miglioramento d’immagine

Alimentazione

2 Megapixel S.

1/2.8" CMOS

AWB, AGC e BLC con controllo manuale o auto, HLC, 3D DNR, WDR

0.01 LUX F1.4 a colori
0 LUX con led IR attivi

15 m50 m 50 m

4mm, F2.0 

12 V DC e PoE 802.3af 15.4W

Bullet
Panoramica & 

Speed Dome integrata

6 Megapixel S.
2 Megapixel S. (Pano) / 

4 Megapixel S. (PTZ)

1/1.8" CMOS

1920 x 1080 pixel 25 fps 3072 x 2048 pixel 25 fps
1920 x 1080 pixel 25 fps (Pano)
2560 x 1440 pixel 25 fps (PTZ)

200 m 

0.0002 LUX F1.5 a colori
0 LUX con led IR attivi

2.8~12mm, F1.6 motorizzato
6~22mm, F1.6 motorizzato

Temperatura operativa -40~70° C

70°
107~30° con ottica 2.8~12mm

43~18° con ottica 6~22mm
25~7°

92° (Bullet)
92~2° (PTZ)

Interno/esterno

0.01 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led white light

0.002 LUX F1.2 a colori
0 LUX con led IR attivi

15~50mm, F1.4 
motorizzato

24 V AC

-40~70° C-40~60° C

Door Station Dome

6 Megapixel S. 8 Megapixel / 4K S.

3840 x 2160 pixel 20 fps 3072 x 2048 pixel 25 fps

H.265 con supporto flussi 
video asincroni (dual-stream)

0.005 LUX F1.6 a colori
0 LUX con led IR attivi

0.01 LUX F1.4 a colori
0 LUX con led white light

5 m

5mm, F1.5 (Pano)
5~202.5mm, F1.4 (PTZ)

12 V DC

-40~60° C

Interno/esterno (-FC)
Interno (-TFC)

VIVO DETECTION

IPC445-Di245-N
IPC2833-FN-SIR50

IPC2833-Fi4N-SIR50

8 Megapixel / 4K S.

3.6mm, F2.0 

70 m

3840 x 2160 pixel 20 fps

0.005 LUX F1.6 a colori
0 LUX con led IR attivi

78°

SCREENING FEBBRE (-TFC)

CLASSIFICAZIONE

Bullet

2 Megapixel S.

1920 x 1080 pixel 25 fps

RILEVAMENTO PRESENZA UMANA

RILEVAMENTO VEICOLI E MOTOCICLI

RICONOSCIMENTO FACCIALE (-FI4N)

ANALISI VIDEO

ACCESSORI E CARATTERISTICHE FISICHE

KSCA121-ANW-FC
KSCA121-ANW-TFC

IPC2852-FNB-SIR50
IPC2852-Fi4NB-SIR50

1/1.8" CMOS (Pano) 
1/1.8" CMOS (PTZ)

IPC2833-Fi4cN-SIR50

RILEVAMENTO PRESENZA UMANA

RICONOSCIMENTO FACCIALE
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Uscite video

Compatibilità

H.265 ed H.264 con supporto flussi video asincroni (dual-stream)

Ingressi video (banda)

Risoluzione max. uscite video

Archiviazione

Tecnologia

Risoluzione di registrazione

Velocità di registrazione

Eventi IV

Altri eventi ed azioni

Interfaccia di rete

Altre interfacce

Telecamere ip

HDMI e VGA (indipendenti)

32 canali video
(320 Mbps IN max)

3x Ethernet 10/100/1000 Mbps

4x hard-disk SATA 3,5"
con RAID 0/1/5/6/10

Eventi di analisi video 
delle telecamere Data Lab serie K e Kedacom

2x HDMI e 1x VGA (indipendenti)

16x hard-disk SATA 3,5"
con RAID 0/1/5/6/10

4K (8MP) @25fps

HDMI 3841x2160 pixel, VGA 1920x1080 pixel

230 V AC con alimentatore interno (150W) e secondo alimentatore ridondante opzionale per NVR2881Alimentazione (consumo)

32 canali video
(320 Mbps IN max)

64 canali video
(420 Mbps IN max)

128 canali video
 (512 Mbps IN max)

Fino ad 8 Megapixel

Audio 1x IN 1x OUT, 2x IN 2x OUT, 4x USB, RS485, RS232, iSCSI

Perdita di segnale video. Notifiche a schermo, via e-mail, push su app

Eventi di analisi video delle telecamere Data Lab serie K e Kedacom.
Funzionalità AI di riconoscimento facciale (whitelist/blacklist/VIP), controllo della febbre,

riconoscimento sagoma umana, conteggio persone, controllo accessi, lettura targhe

DKXXXII
NVR2881-16064B/8HI
NVR2881-16064B/16HI
NVR2881-16064B/32HI

NVR2881-16128B/4HI

AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE
I registratori NVR Data Lab serie K ed i registratori NVR iBorder 
Collie NVR2821 ed NVR2881 sono in grado di assicurare 
prestazioni superiori in termini di acquisizione, visualizzazione 
ed archiviazione delle immagini. Le uscite video multiple 
permettono una visualizzazione indipendente su più monitor. 
Le funzionalità RAID, ANR ed il supporto di archivi esterni 
tramite iSCSI permettono un’archiviazione protetta e 
ridondante delle registrazioni. La modalità N+1 garantisce il 
funzionamento del sistema anche in caso di guasto (fail-over).

ANALISI VIDEO + AI
La compatibilità nativa con le telecamere ip Data Lab serie K e con 
le telecamere ip Kedacom permettono la gestione completa degli 
eventi di analisi video intelligente rilevati dalle telecamere. 
Gli NVR iBorder Collie NVR2821 ed NVR2881, inoltre, sono 
progettati per lavorare con le telecamere per AI (intelligenza 
artificiale) per funzionalità di riconoscimento facciale, conteggio 
persone, controllo accessi, lettura targhe. 

VIDEO, EVENTI E DATI
Un’intuitiva interfaccia software permette di avere 
contemporaneamente a schermo video, eventi e dati. 
Le applicazioni per smartphone incluse permettono anche di 
ricevere notifiche istantanee di allarme per gli eventi di analisi 
video e per gli eventi di intelligenza artificiale. 

NVR2821-04032B/2LI
NVR2821-04032B/4HI
NVR2821-04032B/8HI

NVR2881-16032B/8HI
NVR2881-16032B/16HI
NVR2881-16032B/32HI



www.i tdatalab.com

DATASHEETSoftware per la gestione unificata di video, eventi e dati

DATA LAB | PAG. 13

1

2 3

4

5 6
7

8
9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22
23

25

26

24

27
28 29 34 35 39 41 42 44

43
40

38

37

36

33
32

31
30

 1  personalizza le icone da utilizzare sulle mappe grafiche per ogni elemento
 2  ricevi segnalazioni visibili a monitor (anche audio) in caso di allarme
 3  controlla i coni di ripresa, muovi le telecamere PTZ orientando il cono sulla mappa
 4  ingrandisci le mappe grafiche, crea e gestisci mappe multi-livello interattive
 5  ricerca le telecamere ad albero, per nvr, le segnalazioni di stato sono visibili 
 6  ricerca le telecamere per gruppo predefinito o usa la ricerca testuale (per nome)
 7  crea schemi di visualizzazione multi-monitor, salvali e richiamali in un clic
 8  esegui azioni rapide: registrazione manuale, salva istantanea, attiva uscita, parla, etc.
 9  attiva gli schemi di visualizzazione anche sui monitor esterni tramite decoder / tv-wall
10 richiama le informazioni sullo stato di ogni telecamera, registratore e dispositivo
11 richiama i controlli audio, i controlli di movimento PTZ e brandeggio avanzati
12 gestisci la modalità di visualizzazione delle telecamere fisheye
13 attiva la riproduzione delle registrazioni senza abbandonare la visualizzazione dal vivo
14 attiva la riproduzione automatica del video e delle istantanee di un allarme
15 visualizza l’elenco in tempo reale degli allarmi con dettaglio immediato

16 consulta i log, i file, esporta i video anche in background come task
17 consulta l’archivio utilizzando il calendario
18 riproduzione con controlli avanzati per tempo, velocità fino a 64x, allarmi
19 visualizza la lista dei veicoli in ingresso o in transito in tempo reale
20 visualizza le informazioni di traffico delle persone e dei veicoli
21 richiama il report con informazioni delle aree più frequentate (heatmap)
22 visualizza in sovraimpressione le aree più frequentate (heatmap)
23 ricevi segnalazioni visibili a monitor dei confronti di blacklist o whitelist
24 ricevi segnalazioni interattive sulla mappa grafica per gli eventi intelligenti
25 visualizza l’elenco in tempo reale degli eventi intelligenti con dettaglio
26 visualizza i confronti rilevati mediante il riconoscimento del volto
27 visualizza l’elenco in tempo reale degli eventi di lettura targhe
28 visualizza il numero di targa rilevato in tempo reale ed il confronto ingresso/uscita
29 attiva manualmente l’ingresso del veicolo e registra una nota testuale nel sistema
30 controlla il numero di posti auto, il totale dei posti disponibili, liberi ed occupati

31 richiama il report storico dei flussi di conteggio persone
32 gestisci i varchi multipli ed i gruppi del controllo accessi
33 rispondi alle chiamate intercom, parla ed apri con un clic
34 imposta la capacità, regola i flussi con un evento a monitor
35 conteggio persone in tempo reale presenti/ingressi/uscite
36 azioni automatiche all’ingresso, ad es. dai il benvenuto 
37 visualizza i volti delle persone in tempo reale 
38 visualizza le sagome delle persone in tempo reale
39 visualizza gli eventi di controllo accessi in tempo reale
40 registra o modifica un utente del controllo accessi
41 ricerca, segmenta, organizza ed esporta i dati
42 gestisci le liste associandole ai dispositivi, gruppi o siti
43 progetta la tua interfaccia in modo intuitivo dall’inizio
44 utilizza gli scenari predefiniti per iniziare a progettare

AGGIUNGI L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLE

TELECAMERE IP ESISTENTI
I dispositivi AIBOX di Kedacom sono progettati per aggiungere nuove funzionalità di 
intelligenza artificiale (AI) al video ripreso dalle telecamere ip esistenti. Ogni AIBOX ha 
una potenza di calcolo elevata a 16TOPS ed è in grado di estrarre informazioni, dati ed 
eventi intelligenti da 4 a 16 telecamere ip Data Lab, Kedacom o di altri marchi 
attraverso Onvif o RTSP. Rilevamento volti, sagome umane, veicoli e motocicli, 
riconoscimento facciale, lettura targhe, conteggio persone, analisi forense ed altre 
funzionalità sono incluse. Tante altre funzionalità, inoltre, sono disponibili su richiesta. 

AIBOX-16
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Risoluzione

Tipologia

H.265 ed H.264 con supporto flussi video asincroni (dual-stream)

Installazione

Sensore (video)

Video (risoluzione massima)

Tecnologia video

Sensibilità

Led

Obiettivo

Angolo di visualizzazione

Miglioramento d’immagine

Alimentazione

PTZ

8 Megapixel S.

AWB, AGC e BLC con controllo manuale o auto, HLC, 3D DNR, WDR

2.8, 3.6, 6mm, F2.0

4096 x 2160 pixel 25 fps

1/1.7" CMOS

-20~60° CTemperatura operativa

Interno/esterno, anche in movimento

0.006 LUX F1.6 a colori
0 LUX con led IR attivi

Doppia alimentazione 
12 V DC  e batteria ioni di litio

IPC2541-FN-SIR

Telecamera indossabile

DSJ-U3-LPN (4G)
DSJ-U3-5G (5G)

Dome

15 m 200 m 80 m
15 m led IR 

+ led white light

6~138mm, F1.6 4.5~135mm, F1.6
2.52mm, F2.0 Frontale

2.26mm, F2.0 Posteriore

101, 78, 53° 60~3.8° 68~2.7°
106° Frontale

77° Posteriore

12 V DC  e PoE 802.3af 15W 9~36 V DC
Doppia alimentazione 

USB  e batteria ioni di litio

-40~70° C -30~70° C

IPC522-G230-G (4G)
IPC522-G230-5G (5G)

Uscite video

Compatibilità

Ingressi video

Risoluzione max. uscite video

Archiviazione

Tecnologia

Risoluzione di registrazione

Velocità di registrazione

Eventi IV

Altri eventi ed azioni

Interfacce di rete

Altre interfacce

Alimentazione (consumo)

KDM2901-S Soft
KDM2801H Server
KDM2802A Server

H.265 ed H.264 con supporto flussi video asincroni 
(dual-stream)

 8 canali (08A/8P)

Telecamere ip

HDMI 4K (3840x2160 pixel),
 VGA Full HD (1920x1080 pixel), 

cvbs standard
2x hard-disk 

SATA 2,5"

Fino ad 8 megapixel

4K (8MP) @25fps -

Eventi di analisi video 
delle telecamere 

Data Lab serie K e Kedacom

SVR2420-0208A/8P (4G)
ZCS-KDCA3-6N

ZFS-KDCA3-EX6N

Audio 1x IN 1x OUT, 
 8x IN 4x OUT, 
RS485, RS232

9~36 V DC
 (96W)

HDMI, VGA e 2x cvbs 
(simultanee)

Monitor touch-sreen
13.3" integrato

8 PoE,
 1x 4G SIM, 1x Wi-Fi,

1x Ethernet 10/100 Mbps

1x Ethernet 
10/100/1000 Mbps

Telecamere indossabili
Canali video NVR
o telecamere 4G

6 slot (6N)
6 slot agg.vi (EX6N)

1-1000  canali (01H)
1-5000 canali (02A)

Moduli opzionali 
decoder

Full HD 
(1920 x 1080 pixel)

-

3x hard-disk 
SATA 3,5" con RAID 1

Moduli opzionali 
di archiviazione  (iSCSI)

- Fino a 3 megapixel

3MP @25fps

3x Ethernet 
10/100/1000 Mbps

Moduli opzionali
Falcon ed ITS

-

Informazioni GPS e mappe, comunicazione audio bidirezionale. Notifiche a 
schermo, via e-mail. Moduli di comunicazione Push-To-Talk opzionali 

Altoparlante integrato, 
1x USB

4x USB, 1x RS485

230 V AC con alim.
 interno (105W)

240 V AC con alim.
 interno (250W)

RICONOSCIMENTO FACCIALE

2x 5 Megapixel
(40 MP foto)

1x 1/2.7" CMOS Frontale
1x 1/1.5" CMOS Posteriore

ANALISI VIDEO

5 Megapixel S.

2880 x 1620 pixel 25 fps

1/2.8" CMOS

IPC523-F833-N

1920 x 1080 pixel 25 fps

1/1.8" CMOS

3840 x 2160 pixel 25 fps

CONTROLLO SOSTA VEICOLI

ANALISI VIDEO
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Budget PoE

DD1
Mini scatola di giunzione
per D130FDE, D160FDE, 

DA20FDE, DA50FD

DM-C34 / DM-C36
Staffa per installazione a soffitto 
per DK50FD-Z, IPC2x33 / IPC2860

DD2
Adattatore da palo

(richiede DD3) per telecamere

DD6 (CM-W25) / DM-W46
Adattatore da palo per DK50, 

DK50-Z, IPCx252 / speed dome

DM-C46 / DM-C90
Staffa per installazione a soffitto 
per speed dome / IPC849, IPC980

PSU1212DC
Mini alimentatore a spina 

per telecamera (12V DC 2A)

DBAL0
Coppia di trasmettitori passivi 
segnale video HD su cavi UTP

DBAL1
Coppia di trasmettitori passivi

 segnale video HD + power su cavi UTP
 

Tipologia

Porte PoE

Porte Uplink

Funzionalità

8 10/100/1000

Desktop switch

120W /
30W per porta

2 10/100

Mini switch

4 10/100

Unmanaged, design fanless, protezione ESD, PoE esteso 

65W /
30W per porta

400W /
30W per porta

2 10/100/1000 
o SFP combo

Rackmount switch

250W /
30W per porta

2 10/100/1000 

Unmanaged, design fanless, 
protezione ESD

4 10/100/1000 
o SFP combo

Alimentazione

4 10/100/1000 16 10/100/1000

1 10/100/100
+ 1 SFP

24 10/100/1000

100~240 V AC alimentatore interno

UN UNICO CAVO PER VIDEO, DATI 

ED ALIMENTAZIONE
I prodotti Data Lab Power Over Ethernet assicurano il 
collegamento dati e la fornitura dell’alimentazione 
necessaria alle telecamere ip (oppure anche accesss point, 
telefoni ip e altri dispositivi di rete compatibili) mediante un 
unico cavo di rete Ethernet UTP cat. 5e o superiore. 
Progettati per assicurare una potenza elevata sono 
compatibili con dispositivi PoE standard 802.3af a 15.4W ed 
802.3at a 30W per porta. La modalità PoE esteso permette il 
collegamento di dispositivi fino ad una distanza di 250 metri 
dallo switch, modificando la trasmissione a 10 Mbps.  

DPOE4USG DPOE8US2DPOE4US DPOE8US

8 10/100

2 10/100/1000 
+ 1 SFP

DM-W34 / DM-W36 / DM-W4A
Staffa per installazione a parete 

per DK50FD-Z, IPC2x33 / IPC2860 
/ IPC422

DPOE1M
Midspan per singola

telecamera o dispositivo PoE Gigabit

DD3
Scatola di giunzione

per telecamere bullet e D130FDE, 
D160FDE, DA20FDE, DA50FD

DD4 (CM-B10) / DD5
Scatola di giunzione per DK40, DK50, 

DK50-Z, DK50FD-Z, IPC2x52, 
IPC2x33 / D160FD-ZE

DPOE24USDPOE16US

DPOEGSFPSX / LX-20 /LX-40
 MiniGBIC transceiver module per

fibra ottica su porte SFP

DM-W43 / DM-W90
Staffa per installazione a parete 

per speed dome / IPC489, IPC980
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